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A SCUOLA CON AMSTRAD PC 1512 


IL COMPUTER MS-DOS CON TUTTO QUELLO CHE TI SERVE. 


PC 1512 ovvero il PC compatibile 
più economico . Chi poteva offrir- 
telo se non Amstrad? 


MOLTO PER COSI POCO. 


Intanto, Amstrad PC 1512 (in tutte le sue con- 
figurazioni) comprende: schermo video, so- 
ftware di sistema MS-DOS e GEM, tastiera 
italiana e mouse. E oggi include anche il pro- 
gramma AM-CALC, il corso di autoistruzione 
per AM-CALC e il corso di autoistruzione per 
l'uso del PC. Come vedi, completo e pronto al- 
l'uso! 

Anche per questo un numero sempre maggio- 
re di persone lo impiegano per il lavoro in uffi- 
cio, a casa о per il divertimento. Quando lo 
proverai ti chiederai come hai potuto farne a 
mano finora. 


MOLTO POTENTE 
VELOCE, VERSATILE. 
Una memoria di ben 512 KB RAM espandibi- 


le a 640 KB e un micro processore 8086 a 8 
Mhz consente un'elevata velocità e la completa 
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compatibilità. Dotato di porta seria- 
le RS232C e parallela per collega- 
mento a stampanti е altre periferiche. 


PUÒ CRESCERE 


ASSIEME A TE. 


L'aggiunta di schede di espansione è semplicis- 
sima: facile accesso a 3 alloggiamenti per sche- 
de a dimensione intera, per collegamento a reti 
locali, modem integrati e dischi rigidi. 


UNA GRANDE FAMIGLIA. 


PC 1512 SD MM: completo di schermo video 
grafico monocromatico composito compatibi- 
le CGA a 15 tonalità e singola unità a dischetti 
5”1/4 da 360 KB. L. 999.000*. 

PC 1512 DD MM: come il modello preceden- 
te, ma con doppia unità a dischetti 5”1/4 da 
360 KB. L. 1.299.000*. 

РС 1512 SD CM: completo di schermo video 
grafico composito compatibile CGA a 16 colo- 
ri e singola unità dischetti 5”1/4 da 360.KB. 
L. 1.299.000* 

PC 1512 DD CM: come il modello preceden- 


ге, ma con doppia unità a dischetti 5”1/4 de 
360 KB. L. 1.649.000*. 


PRONTO AMSTRAD. 


Telefonaci: 02/26410511, avrai ogni informa- 
zione; oppure scrivici: Casella Postale 10794 - 
20124 Milano. 


LI TROVI QUI. 


Presso i numerosissimi punti vendita Amstrad 
Cerca quello più vicino su "Amstrad.Magazi- 
ne" in edicola. Oltre 150 Centri di Assistenze 
Tecnica. 


ж Caratteristiche e prezzi sono soggetti a variazior 
senza preavviso. Prezzi IVA esclusa. 
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COLLABORAZIONE 


Alla rivista Nuova Elettronica posso- 
no collaborare tutti i lettori. 

Gli articoli tecnici riguardanti progetti 
realizzati dovranno essere accompa- 
gnati possibilmente con foto in bian- 
co e nero (formato cartolina) e da un 
disegno (anche a matita) dello sche- 
ma elettrico. 

L'articolo verrà pubblicato sotto la re- 
sponsabilità dell'autore, pertanto egli 
si dovrà impegnare a rispondere ai 
quesiti di quei lettori che realizzato 
il progetto, non sarannc riusciti ad ot- 
tenere i risultati descritti. 

Gli articoli verranno ricompensati a 
pubblicazione avvenuta. Fotografie, 
disegni ed articoli, anche se non pub- 
blicati non verranno restituiti. 


E VIETATO 


| circuiti descritti su questa Rivista, 
sono in parte soggetti a brevetto, 
quindi pur essendo permessa la rea- 
lizzazione di quanto pubblicato per 
uso dilettantistico, ne è proibita la 
realizzazione a carattere commercia- 
le ed industriale. 


Tutti i diritti di produzione o traduzio- 
ni totali o parziali degli articoli pub 
blicati, dei disegni, foto ecc., sono ri 
servati a termini di Legge per tutti i 
Paesi. La pubblicazione su altre rivi- 
ste puo essere accordata soltanto 
dietro autorizzazione scritta dalla Di- 
rezione di Nuova Elettronica 
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Non appena è stata promulgata la recente Leg- 
ge sui nuovi limiti di velocità, abbiamo ricevuto mol- 
tissime richieste da parte dei nostri lettori, non di 
un circuito che indichi il superamento di detti limiti, 
bensì di un rivelatore radar. 

Sovente tali richieste sono corredate da depliants 
illustrativi di vari tipi di rivelatori, nei quali si assi- 
cura che, installando tale apparecchiatura nella pro- 
pria autovettura, si viene tempestivamente avver- 
titi della vicinanza delle postazioni di controllo. 

Simili apparecchi costano circa 450.000 lire IVA 
compresa, e molti di voi forse li avranno anche in- 
stallati, ritenendo di aver così risolto questo proble- 
ma che oggi assilla un pò tutti gli automobilisti ita- 
liani. 

Purtroppo i depliants precisano che questi appa- 
recchi sentono tutti i radar, però non specificano 
che in Italia e in quasi tutti gli stati europei, per ri- 
velare l'eccesso di velocità di un'auto non si sfrut- 


ta l’effetto radar, bensì i raggi infrarossi. 

Per quanto riguarda quest'ultimi, non esiste al- 
cuna apparecchiatura in grado di rilevarli, per cui 
se superate la velocità massima consentita passan- 
do di fronte ad una postazione di controllo, nel bre- 
ve volgere di qualche settimana riceverete a domi- 
cilio una foto ricordo con ben visibile la targa del- 
la vostra auto. 

Stabilito che non è possibile realizzare un'appa- 
recchiatura in grado di "sentire" i raggi infrarossi 
se non quando ci si passa dinanzi, per evitare mul- 
te salatissime l’unica soluzione che rimane è rea- 
lizzare un apparecchio che ci avvisi quando supe- 
riamo la velocità massima. 

A chi ci farà notare che per questa funzione esi- 
ste già il contachilometri, risponderemo con alcu- 
ne brevi e significative considerazioni. 

Viaggiando in autostrada può essere estrema- 
mente pericoloso concentrare l’attenzione sul con- 


Con la nuova Legge che stabilisce i limiti di velocità nella rete stradale 
italiana rispettivamente di 110 Km/h nei giorni festivi e di 130 Km/h nei 
giorni feriali, se non si controlla continuamente il contachilometri, si può 
correre il rischio di essere ‘‘fotografati’’ dalle apparecchiature di con- 
trollo e di dover quindi pagare multe salatissime. Per non incorrere in 
tali sanzioni, cercate di premunirvi con questo circuito indicatore di ve- 
locità. 


tachilometri, piuttosto che guardare chi ci precede. 

Può infatti succedere che proprio nell’istante in 
cui guardiamo il contachilometri, il conducente che 
ci precede freni bruscamente, e anche se il nostro 
tempo di reazione è normale, i pochi secondi che 
intercorrono tra il volgere lo sguardo dal contachi- 
lometri alla strada, percepire il pericolo e azionare 
il pedale del freno, potrebbero già esserci fatali. 

Frenando in ritardo, anche chi ci segue non avrà 
più tempo sufficiente per frenare e quindi, oltre a 
tamponare, saremo anche tamponati. 

Purtroppo la maggior parte dei tamponamenti a 
catena che si verificano sulle autostrade sono cau- 
sati proprio da questi attimi di disattenzione. 

Come avrete constatato, rispettare il limite dei 
130 Km/h quando si viaggia in autostrada è abba- 
stanza difficile, soprattutto se la vettura che seguia- 
mo, improvvisamente accelera. 

Vedendola allontanarsi da noi, ci sembra infatti 


di avere involontariamente decelerato, per cui, au- 
tomaticamente premiamo l'acceleratore. 

Se poi in autostrada non troviamo traffico, pur con 
tutte le nostre brave intenzioni di rispettare rigoro- 
samente i 130 Km/h, dopo qualche decina di chi- 
lometri il nostro piede tenderà a premere un pò più 
del richiesto sul pedale dell'acceleratore e senza 
accorgercene passeremo dai 130 Km ai 140/150 
Km. 

Questo inconveniente si manifesta tanto piü fre- 
quentemente, quanto piü potente e veloce risulta 
la nostra autovettura. 

Constatando che se si vuol viaggiare con sicu- 
rezza è preferibile ignorare il contachilometri e guar- 
dare attentamente avanti, dovevamo escogitare un 
circuito che potesse avvisarci acusticamente ogni- 
qualvolta superavamo i 110 - 130 - 140 km. (veloci- 
tà supplementare nel caso la Legge venisse modi- 
ficata), con la possibilità di poterlo correggere in più 


VELOCITÀ per AUTO 


o in meno per ogni futura esigenza. 

Questo circuito, come vedremo, può essere in- 
stallato anche sulle auto Diesel. 

Una volta installato questo indicatore di veloci- 
tà, potremo viaggiare con tutta tranquillità e sorri- 
dere a tutti quegli automobilisti che appena vedo- 
no un'auto della Polstrada, subito rallentano, an- 
che se viaggiano a soli 100 Km/h, perchè pensano 
di andare più veloce del richiesto. 

Infatti, se la cicalina installata sulla nostra auto 
non suona, potremo procedere tranquilli ed anche 
sorpassare senza timore l’auto della Polstrada, sa- 
pendo che la nostra velocità risulta regolare. 


SCHEMA ELETTRICO 


In fig.1 abbiamo riportato lo schema completo 
dell'indicatore di velocità adatto per i motori a ben- 


zina, ma che é anche possibile inserire nei motori 
Diesel. 

Dalle puntine dello spinterogeno preleveremo con 
il condensatore C1 gli impulsi richiesti che, squa- 
drati e limitati in ampiezza dai due diodi DS1-DS2, 
verranno poi applicati sull'ingresso del Nand IC1/A 
che provvederà а ripulirli. 

ІІ segnale perfettamente squadrato e ripulito pre- 
sente sull'uscita di ІСІ/А verrà quindi applicato sul 
piedino d'ingresso 6 di IC2, un integrato converti- 
tore frequenza/tensione tipo ХН.4151, che prov- 
vederà a convertire questi impulsi in una tensione 
proporzionale alla frequenza. 

A motore fermo, sul piedino di uscita 1 sarà pre- 
sente una tensione di 0 volt, ma non appena il mo- 
tore verrà messo in moto, la tensione salirà, nei mo- 
tori a 4 cilindri, a circa 0,286 volt per ogni 1.000 
giri/minuto. 

Pertanto, ai seguenti numeri di giri su tale piedi- 
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по сі ritroveremo all’incirca con queste tensioni: 


1.000 giri = 0,286 volt 
1.500 giri = 0,429 volt 
2.000 giri = 0,572 volt 
3.000 giri = 0,858 volt 
4.000 giri = 1,144 volt 
5.000 giri = 1,430 volt 
6.000 giri = 1,716 volt 
7.000 giri = 2,002 volt 
8.000 giri = 2,288 volt 
9.000 giri = 2,574 volt 


Dal piedino 1 questa tensione verrà applicata sul 
piedino 2 invertente dell’integrato ІС4, un compa- 
ratore di tensione C/Mos tipo CA.3130. 

Sul piedino non invertente 3 dello stesso compa- 
ratore verrà applicata, tramite il commutatore S1, 
una tensione che, tarata tramite i trimmer multigi- 
ri R12, R13, R14, R15, ci permetterà di determina- 
re la velocità massima dell'auto. 

Infatti, se la nostra auto in presa diretta (4? mar- 
cia o 5? per le auto che ne sono provviste), raggiun- 
ge alle sottoindicate velocità i corrispondenti numeri 
di giri: 


110 Km/h - 3.000 giri 
130 Km/h - 4.000 giri 
140 Km/h - 5.000 giri 


dovremo tarare il ігіттег R12, in modo da far 
giungere sul piedino 3 di IC4 una tensione di 0,858 
volt (velocità di 110 Km/h), il trimmer R13 in modo 
da ottenere 1,144 volt (velocità di 130 Km/h) e il 
trimmer R14, in modo da ottenere 1,430 volt (ve- 
locità di 140 Km/h). 

Aggiungendo altri trimmer si potrebbero anche 
scegliere velocità diverse, aumentando ovviamen- 
te le posizioni del commutatore S1. 

Ammesso che sul piedino 3 di IC4 risulti presen- 
te una tensione di 1,144 volt, fino a quando il mo- 
tore non raggiungerà i 4.000 giri, sul piedino 2 ci 
ritroveremo una tensione minore e in tali condizio- 
ni, sul piedino di uscita 6 rileveremo una tensione 
positiva. 

Appena supereremo i 4.000 giri, sul piedino 2 ci 
ritroveremo con una tensione maggiore di quella 
presente sul piedino 3 e di conseguenza sul piedi- 
no d'uscita 6 la tensione si porterà a livello logico 
0, cioè a 0 volt; in tali condizioni il diodo DS4 corto- 
circuiterà a massa la tensione positiva (livello logi- 
co 1), che la resistenza R17 portava sugli ingressi 
del Nand IC1/B e, così facendo, ci ritroveremo con 
un livello logico 0. 

Poichè questo Nand viene utilizzato da inverter, 
quando sui suoi ingressi risulta presente un livello 
logico 0, sulla sua uscita ci ritroveremo con un li- 


vello logico opposto, cioè 1, il che significa presenza 
della massima tensione positiva. 

Questa tensione giungendo sul piedino 2 del ter- 
zo Мапа IC1/C, utilizzato come oscillatore di BF, 
farà si che IC1/C inizi ad oscillare ad una frequen- 
za di circa 2 Hz. 

Il quarto Мапа IC1/D collegato all'uscita dello sta- 
dio oscillatore, viene usato come semplice inverter 
e stadio separatore, pertanto, questa bassissima 
frequenza ci servirà per pilotare la base del transi- 
stor TR1, un normale BC.238 che, entrando in con- 
duzione, provvederà ad alimentare la cicalina pie- 
zoelettrica ed il diodo led collegati sul suo Collettore. 

Precisiamo che la cicalina utilizzata in tale pro- 
getto è un piccolo buzzer, cioè, a differenza delle 
altre cicaline piezoelettriche che richiedono per fun- 
zionare una frequenza compresa tra i 200 Hz e i 
2.000 Hz, questa genera un suono non appena ai 
suoi capi viene applicata una tensione continua. 

La bassissima frequenza di 2 Hz che le applichia- 
mo tramite il transistor, serve solo per ottenere un 
suono modulato. 

L’interruttore S2 posto in serie alla cicalina, dà 
la possibilità di inserirla o escluderla a nostro pia- 
cimento. 
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Fig.2 Connessioni degli integrati utilizzati 
in questo progetto viste dall'alto. Ricorda- 
te che il terminale piü lungo dei diodi led 
е quello da collegare verso il positivo. 


Questo interruttore ci potrebbe servire per elimi- 
nare il suono nel caso di una emergenza in cui po- 
co ci importa se superiamo i limiti massimi, ma non 
la spia luminosa che ci continuerà a segnalare che 
viaggiamo a una velocità superiore al consentito. 

Per alimentare questo circuito, stabilizzeremo su 
una tensione di 8 volt la tensione della batteria che, 
come sappiamo, da un minimo di 12,6 volt può rag- 
giungere ad alte velocità anche i 14-15 volt. 

Giunti a questo punto, molti lettori ci chiederanno: 

“бе come riferimento si usa il numero dei дігі 
del motore per determinare la velocità massima, 
viaggiando con innestata la 3° marcia anzichè la 


4°, la cicalina suonerà anche se non si superano 
i 130 Кт/һ?”. 

In effetti, inserendo delle marce inferiori, i 4.000 
- 5.000 giri si raggiungeranno pure viaggiando ad 
una velocità massima di 60-70 Km/orari, cioè ad una 
velocità di molto inferiore a quella massima consen- 
tita, quindi si potrebbe supporre che questo proget- 
to non risolva il problema come richiesto. 

Invece non è assolutamente vero. 

Il pericolo di eccedere in velocità si corre soltan- 
to quando si viaggia in autostrada o su lunghi retti- 
linei di strade statali, ed in tali circostanze pensia- 
mo che nessuno viaggi in 3°. 
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Fig.3 Foto del progetto, che potrà esservi utile per evitare il ‘ritiro della patente”', 
visto da entrambi i lati. Si notino nella foto in alto le connessioni del commutatore 
rotativo e dell’interruttore S1. Tutte le piste di questo circuito stampato risulterran- 
no ricoperte da una speciale vernice protettiva. 


PER SONDA LX 846 
ENTRATA 


Fig.4 Schema pratico di montaggio. | due fili + /- 12 volt andranno collegati alla bat- 
teria e quello indicato ''Entrata'' allo spinterogeno. Per le auto Diesel dovrete ag- 
giungere una sonda siglata LX.846 che abbiamo presentato nella rivista n.121/122. 


Se qualcuno usa tale marcia, o gli piace consu- 
mare benzina, o da poco tempo è in possesso del- 
la patente di guida. 

All'atto pratico, quello che a prima vista potreb- 
be essere classificato un difetto si è dimostrato in- 
vece un pregio. 

Infatti non sappiamo se anche a voi capita di pas- 
sare, a causa di un rallentamento improvviso, dal- 
la marcia diretta ad una inferiore, cioè dalla 4° alla 
3° o dalla 5° alla 4° e poi sovrapensiero o perchè 
si sta conversando con gli altri occupanti della vet- 
tura, di continuare il viaggio dimenticando di inse- 
rire la marcia diretta. 

Grazie a questo circuito, premendo l’accelerato- 
re, non appena supereremo il numero di giri con- 
sentito, la cicalina suonerà, avvisandoci che stia- 
mo viaggiando con una marcia errata. 

In città dove più spesso può verificarsi di dover 
viaggiare in 2° o in 3°, potremo sempre escludere 
dal circuito la cicalina ed inserirla solo quando im- 
bocchiamo una autostrada o una super-strada. 


PER CHI POSSIEDE UN DIESEL 


Chi possiede una automobile con motore Diesel, 


non avendo quest’ultimo uno spinterogeno per pre- 
levare gli impulsi necessari al funzionamento del 
circuito, si chiederà come potrà risolvere il proble- 
ma dell’eccesso di velocità. 


Se avete tutte le riviste di Nuova Elettronica, vi 
ricorderete che sul N.121/122 a pag.2 vi è stato pre- 
sentato un contagiri per motori Diesel. 


Per tale circuito gli impulsi richiesti venivano pre- 
levati direttamente dall’alternatore presente sulla 
vettura, utilizzando un semplice captatore telefo- 
nico. 

Se avete un motore Diesel, prendete questo nu- 
mero della rivista e andate a pag.4 e qui troverete 
lo schema elettrico del circuito captatore e a pag.9 
il relativo schema pratico siglato LX.846. 

I tre fili M-1- + che escono da tale circuito an- 
dranno collegati come qui di seguito indicato: 


M filo di massa, va collegato alla massa del no- 
stro indicatore di velocità. 

I filo di uscita degli impulsi, va collegato sull'in- 
gresso puntine del nostro circuito. 

+ filo di alimentazione positivo, va collegato ai 
+8volt erogati dall'integrato stabilizzatore 
uA.7808. 


ч 
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Fig.5 Il circuito verrà fissato entro il mobiletto plastico che risulta già incluso nel kit. 
Sul coperchio del mobile dovrete solo praticare tre fori, uno per il commutatore, uno 


per il deviatore ed uno per il diodo led. 


Sempre nella rivista N.121/122 viene spiegato co- 
me si deve procedere per fissare il captatore tele- 
fonico sul corpo dell’alternatore. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Il circuito stampato richiesto per questa realizza- 
zione porta la sigla LX.913 e poichè è un doppia fac- 
cia con fori metallizzati, come già più volte abbia- 
mo accennato, riportarne il disegno non servireb- 
be a nessuno, per questi semplici motivi. 

Nessuno riuscirebbe a depositare all’interno dei 
fori, per via elettrolitica, lo strato di rame necessa- 
rio per collegare elettricamente le piste inferiori con 
quelle superiori. 

Chi pensasse di sostituire questa metallizzazio- 
ne inserendo all’interno di ciascun foro un corto 
spezzone di filo di rame, dovrebbe necessariamente 
modificare il disegno, perchè spesso il foro per il 
terminale dello zoccolo di un transistor, o di un qual- 
siasi altro componente, viene utilizzato per colle- 
gare una pista superiore con una inferiore; perciò 
in tali fori non è possibile più inserire alcun filo di 
collegamento; d'altra parte, se ci limitassimo a sal- 
dare un terminale passante da un solo lato, la pi- 
sta opposta rimarrebbe isolata. 

Stampando il disegno delle due facce, ben pre- 
sto ci accorgeremo che, sovrapponendo i due di- 
segni, i fori superiori non collimeranno mai con quel- 
li inferiori, perché la carta durante la lavorazione su- 
bisce delle deformazioni, cioé si allunga o si restrin- 
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ge in rapporto alla percentuale di umidità presente 
nei vari reparti. 

Il costo dei nostri circuiti stampati è estremamen- 
te vantaggioso, considerando che sono tutti in fi- 
bra di vetro e completi di incisione, argentatura, fo- 
ratura, serigrafia e protetti con una speciale verni- 
ce essiccata a forno. 

Detto questo, potrete ora passare alla fig.4, per 
vedere come dovrete disporre tutti i componenti ri- 
chiesti su tale basetta. 

Come prima operazione vi consigliamo di inseri- 
re i tre zoccoli per gli integrati. 

Dopo averne saldati tutti i piedini, potrete inseri- 
re le resistenze, i trimmer multigiri ed i condensa- 
tori ceramici, gli elettrolitici e i poliestere. 

Per quest'ultimi, poiché sul loro corpo le capaci- 
tà possono essere espresse in nanofarad o in mi- 
crofarad, vi riportiamo le sigle che potrete trovare 
stampigliate: 


4.700 pF = 4n7 - 4u7 
47.000 pF = 47n - .047 
100.000 pF = .1 - u10 
220.000 pF = .22 - u22 
1 microf. = 1 


Proseguendo nel montaggio, inserirete tutti i diodi 
richiesti e, a questo proposito vi diremo che per i 
soli 1N.4007 dovrete orientare la fascia bianca che 
contorna un solo lato del loro corpo come visibile 
sullo schema pratico di montaggio. 

Per quanto riguarda i diodi al silicio 1N.4150 so- 


Fig.6 Veduta frontale del mobile. Non conoscendo su quale velocità tarerete ? questo 
apparecchio, non possiamo fornirvi alcuna etichetta. A questo potrete provvedere 
voi, acquistando in cartoleria dei trasferibili bianchi. 


stituibili anche con degli 1N.4148, dovrete invece 
porre un pò più di attenzione. 

Se questi diodi hanno una sola fascia, questa sa- 
rà sempre nera ed in tal caso tale lato andrà rivolto 
come visibile nel disegno pratico. 

Se, invece, presentano quattro fasce, quella che 
dovrete prendere come riferimento sarà solo la fa- 
scia gialla. 

Infatti, i quattro colori presenti sul loro corpo ser- 
vono da codice per conoscere la sigla del diodo. 

Escludendo le due prime sigle 1N, il primo nu- 
mero per entrambi i diodi sarà il 4 che, come per 
il codice delle resistenze, corrisponde al colore 
giallo. 

Quindi, sui diodi 1N.4150 saranno presenti, in or- 
dine, i colori Giallo - Marrone - Verde - Nero, men- 
tre sui diodi 1N.4148 Giallo - Nero - Giallo - Grigio. 

Sul corpo del diodo zener DZ1 da 15 volt trove- 
rete invece una sola fascia nera. 

Giunti a questo punto, potrete inserire il transi- 
stor plastico BC.238, rivolgendo la parte piatta del 
suo corpo come visibile sempre nello schema pra- 
tico. 

Per l’integrato stabilizzatore uA.7808 dovrete in- 
vece ricordarvi di ripiegarlo a L come vedesi in fig.4. 

Per quanto concerne il commutatore rotativo a 
4 posizioni, prima di saldare i suoi terminali sullo 
stampato, dovrete segare la parte eccedente del 
perno, in modo che una volta fissato all’interno del 
mobile, la manopola non rimanga troppo distanziata 
dal pannello frontale. 

Per la cicalina piezo, quando la fisserete sul cir- 


cuito stampato dovrete controllare la polarità, infatti, 
vicino ai due terminali troverete stampigliato + e 
—, pertanto, come vedesi nello schema elettrico e 
come apparirà sulla serigrafia dello stampato, il ter- 
minale negativo andrà rivolto verso il collettore del 
transistor ed il terminale positivo verso la tensio- 
ne di alimentazione di 8 volt. 

Se inserirete la cicalina in senso inverso non suo- 
nerà. 

Terminato il montaggio, innesterete negli zocco- 
li tutti gli integrati, facendo bene attenzione a rivol- 
gere la tacca di riferimento a U incavata presente 
sul loro corpo come indicato nello schema pratico 
di fig.4. 

Prima di inserire il circuito entro il suo mobile pla- 
stico, dovrete forarlo per far fuoriuscire il perno di 
S1, il diodo led e la levetta di S2. 


COLLEGAMENTO E TARATURA 


Per collegare questo circuito alla vostra auto vi 
servono solo tre fili. 

Un primo filo lo dovrete collegare tra l’ingresso 
e le puntine dello spinterogeno. 

Un secondo filo andrà invece collegato al termi- 
nale negativo di alimentazione e alla massa della 
carrozzeria. 

Un terzo filo lo collegherete al terminale positi- 
vo di alimentazione, o ad un filo positivo della vo- 
stra auto, in cui sono presenti i 12 volt soltanto se 
inserite la chiave della messa in moto. 


Un punto di riferimento potrebbe ad esempio es- 
sere il filo positivo che alimenta la bobina di alta teñ- 
sione. | 
. Percontrollare se il circuito funziona correttamen- 
te prima di collegarlo all’auto, potrete applicare sul 
suo ingresso un segnale ad onda quadra o sinusoi- 
dale con un'ampiezza minima di circa 5-10 volt, che 
potrete prelevare da un qualsiasi Generatore di BF. 


Se volete conoscere quale frequenza inserire per 
raggiungere un determinato numero di giri al mi- 
nuto, potrete usare la seguente formula: 


Hz = Giri x N/cilindri : 120 


dove N/cilindri corrisponde al numero di cilindri 
del motore. 

Ammesso che abbiate un motore a 4 cilindri e 
che desideriate raggiungere i 4.500 giri/minuto, la 
frequenza da inserire risulterà pari a: 


4.500 x 4 : 120 = 150 Hz 


Se il motore fosse a 6 cilindri, dovreste invece 
scegliere una frequenza di: 


4.500 x 6 : 120 = 225 Hz 


Pertanto, sapendo quale numero di giri si rag- 
giunge ad una determinata velocità, potrete già pre- 
tarare sul banco i trimmer R12, R13, R14, R15. 
‚ Ammesso che la vostra auto sia sprovvista di con- 
tagiri e che non sappiate nemmeno quale numero 
di giri raggiunge il motore viaggiando a 110 - 130 
- 140 Km/h, o che, ancora, non possediate un Ge- 
neratore di BF, l’unica operazione che potrete ef- 
fettuare sarà quella di inserire nell'ingresso una ten- 
sione alternata di circa 5-10 volt, che potrete prele- 
vare dal secondario di un qualsiasi trasformatore 
di alimentazione. 

Se inserendo questa tensione la cicalina suone- 
rà, dovrete ruotare i vari trimmer fino a far cessare 
il suono. 

Se invece la cicalina resterà muta, dovrete ruo- 
tare tali trimmer fino a trovare la posizione in cui 
essa inizia a suonare. 

Sapendo che la frequenza di rete è di 50 Hz, tut- 

ti i trimmer risulteranno pretarati per 1.500 giri al 
minuto se il motore è un 4 cilindri, o per 1.000 giri 
al minuto se il motore è un 6 cilindri. 
. Eseguita questa operazione, potrete collegare il 
circuito all'auto, tenendo il mobile aperto, perchè 
ora dovrete tarare i diversi trimmer fidandovi del vo- 
stro contachilometri. 

Per questa operazione dovrete inevitabilmente 
farvi aiutare da un amico. 

Raggiunta un'autostrada o una superstrada, do- 
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po aver lanciato l'auto a 100 Km/h, dovrete ruotare 
il primo trimmer, fino a far cessare il suono della 
cicalina e, se l'avrete esclusa agendo su 51, fino 
a quando si spegnerà il diodo led. à; 

A questo punto, accelerate leggermente, in mo- 
do da raggiungere i 115 Km/h e, se cosi facendo, 
la cicalina non iniziasse a suonare, ruotate lenta- 
mente il primo trimmer fino a quando non suonerà. 

Rallentate leggermente in modo da scendere sui 
110 Km/h e, se avrete tarato in modo perfetto tale 
trimmer, il suono cesserà. | | 

La stessa operazione la dovrete ripetere per gli 
altri due trimmer e per le due velocità massime in- 
dicate, cioè 135 Km/h - 145 Km/h, controllando che 
il suono cessi ogniqualvolta la velocità scenderà sui 
130 - 140 Km/h. 

Si potrebbero anche selezionare delle velocità 
supplementari, per la qual cosa vi servirà soltanto 
un commutatore rotativo con più posizioni e dei trim- 
mer multigiri da 10.000 ohm. | 

Una di queste posizioni supplementari potrebbe 
risultare utile per tararlo sulla velocità ideale, cioè 
quella in cui l'auto consuma meno carburante, op- 
pure su una velocità da città, cioè 50-70 Km/h. 

Illustrato come funziona il circuito e come occor- 
re procedere per tarare questi trimmer, non ci re- 
sta che lasciarvi, sperando che da oggi in poi non 
sarete più fermati, nè multati, per eccesso di ve- 
locità. 


COSTO DI REALIZZAZIONE 


Tutto il necessario per la realizzazione di questo 
progetto, cioè circuito stampato LX.913, integrati, 
transistor, resistenze, trimmer, commutatori, diodi, 
buzzer piezoelettrico, manopola e mobile plastico 
Про МОЖОЯХ........;.25..:е-еекекеекелелдедел ерле: L.46.000 


Il solo circuito stampato LX.913 .......... L. 6.000 


Nei prezzi sopraindicati non sono incluse le spese 
postali di spedizione a domicilio. 
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FLUKE & PHILIPS:L'ALLEANZA TELO GAL ONE 


ft=! HÖNS 


рм 3350 


PHILIPS 


Basta una telefonata! 


Tecnologia esclusiva 


La famiglia SMART Philips ti dà la 
tecnologia che nessuno puo' offrirti: 
AUTOSET per settare automaticamente i 
comandi; tasti a bilanciere al posto dei 


PM 2 doppia traccia 15 MHz 
SERA Lire 650.000* 


PM 3050 smart singola base tempi 60 MHz 
Lire 1.790.000 


PM 3055 smart doppia base tempi 60 MHz 
Lire 1.990.000 


PM 3070 sman con cursori 100 MHz 
New Lire 3.290.000 


PM 3350 smart analogico/digitale 100 MSis 
Lire 6.000.000 


| prezzi (IVA esciusa) sono soggetti a variazioni per 
aggiornamento cambi в sono validi per pagamento contanti. 
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superati commutatori rotativi; possibilità 
di collegamento IEEE 488; pannello LCD 
per lettura immediata dello stato 
dell'oscilloscopio. 


Ordinateli 
anche per telefono 


Subito disponibili 


Subito, a casa tua, gratis! 
Per avere tutto questo basta una 
telefonata ad una delle sedi Philips! 
Riceverai a casa tua entro 15 giorni 
l'oscilloscopio che desideri. 

Le spese di spedizione? Con Philips non 
c'è problema. Non le paghi! 


Per altre informazioni telefona a: 
Philips S.p.A. 

Sistemi Industriali & Elettroacustici 
Viale Elvezia, 2 - 20052 Monza (MI) 
Tel. (039) 3635.240/8/9 - Tlx 333343 
Filiali: 

Bergamo tel. (035) 260.405 
Bologna tel. (051) 493.046 
Palermo tel. (091) 527.477 

Roma tel. (06) 36592.344/5/6/7 
Torino tel. (011) 21.64.121 

Verona tel. (045) 59.42.77 


PHILIPS 


TEST & MEASUREMENT 


Spesso nelle riviste specializzate е non, si legge 
che un piccolo computer può controllare comples- 
se macchine utensili, servire impianti di antifurto, 
eccitare o diseccitare dei relè, far accendere una 


caldaia alle temperature prefissate, accendere ad. . 


ore stabilite delle lampade, controllare nei serbatoi 
il livello di liquidi, realizzare dei piccoli robot mec- 
canici, dei voltmetri, ecc., ma raramente si trova una 
spiegazione dettagliata e soddisfacente di come sia 
necessario intervenire su un computer per esegui- 
re tutte queste funzioni supplementari. 

Così molti ci chiedono quale circuito sia neces- 
sario per pilotare con l’uscita del computer dei re- 

. lé, dei fotoaccoppiatori, dei transistor, ecc. 

Per compiere tutte queste operazioni occorre una 
sola scheda chiamata interfaccia seriale/paralle- 
la, che dovrete collegare esternamente al compu- 
ter, utilizzando l'uscita seriale RS.232. 

Come potrete constatare, per questo collegamen- 
to sono necessari solo tre fili, cioè TXD - RXD - SG, 
vale a dire Trasmitt/Data - Receive/Data - Si- 
gnal/Ground. 


Ad esempio, dei demultiplexer (o multiplexer per 
l'input) per moltiplicare le uscite fino ad un massi- 
mo di 128. 


SCHEMA ELETTRICO 


Come potete osservare in fig.4, lo schema elet- 
trico di questa interfaccia seriale/parallela risulta 
molto semplice, in quanto la maggior parte delle 
connessioni si concentrano o partono dall'integra- 
to IC3, un MC.14469. 

ІІ segnale TXD di trasmissione dei dati presenti 
sul piedino 2 del Connettore d'uscita del compu- 
ter, verrà applicato, tramite la resistenza R5, sui due 
Nand siglati IC1/B e IC1/C posti in antiparallelo, in 
modo da ottenere un efficace trigger, in grado di 
pulire e squadrare perfettamente il segnale ricevu- 
to. 

І due diodi al silicio 051 e 052 applicati dopo la 
resistenza R5, ci servono per trasformare i livelli lo- 


A questi tre fili è possibile collegare in parallelo 
da un minimo di 1 (vedi fig.1) fino ad un massimo 
di 64 schede (vedi fig.2). 

Le caratteristiche della scheda seriale/paralle- 
la che ora vi presentiamo, possono essere cosi rias- 
sunte: 


7 linee di uscita 

16 linee di ingresso 

3 linee di controllo 

4 modi operativi 

4 velocità 4.800 - 2.400 - 1.200 - 600 Baud 
Dip-Switch per l'indirizzo (da 0 a 63) 
Alimentazione autonoma 

Controllabile con programmi Basic o GW/Ba- 
sic Interfaccia seriale RS232 

Stampato con area supplementare a 1.000 fori 


Predisporre sul circuito stampato un'area 1.000 
fori, ci é sembrata una ottima soluzione, per poter 
applicare su esso tutti i circuiti aggiuntivi che ci in- 
teressa gestire con il computer, cioé relé, mosfet, 
porte logiche, interruttori, pulsanti, ecc. 

Tale area può essere utilizzata anche per inseri- 
re delle logiche di codifica-decodifica per espandere 
le capacità di ingresso/uscita. 
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gici presenti sull'uscita di una seriale RS.232 in un 
livello logico TTL. _ _ _ 
Tali diodi svolgono anche funzione di PROTE- 
ZIONE. 
Infatti i livelli logici RS.232 sulla LINEA di TRA- 
SMISSIONE risultano i seguenti: 


Livello logico 0 = 12 volt negativi 
Livello logico 1 = 12 volt positivi 


mentre per un integrato TTL occorrono due ben 
diversi livelli: 


Livello logico 0 = 0 volt 
Livello logico 1 = 5 volt positivi 


Pertanto, dopo aver convertito il livello logico 
RS.232 in un livello logico TTL ed avere ripulito il 
segnale con i due Мапа IC1/B - IC1/C, lo si potrà 
applicare sul piedino ‘‘ricevente’’ 19 di IC3 (RI). 

Il segnale di ‘‘trasmissione’’ presente sul piedi- 
no 21 sempre di IC3 (TRO), uscendo anch'esso a 
livello logico TTL, si dovrà convertire in un livello 
logico seriale RS.232 e a questo provvede il circui- 
to composto da 1C1/A - TR2 - TR1. 

Come visibile in fig.4, dal Collettore di TR1 il se- 


In ogni computer è presente ип'иѕсіїа ‘‘seriale’’, che non tutti riescono 
a sfruttare completamente solo perchè non dispongono di una appropriata 
interfaccia, che riconverta i dati trasmessi su un'uscita ‘‘parallela’’. La 
scheda che vi proponiamo, vi permetterà di usare il vostro computer per 
realizzare automatismi di controllo e tante altre interessanti applicazioni. 


gnale così convertito verrà applicato sul piedino 3 
del connettore seriale presente nel computer. 

L’integrato IC3 = MC.14469 per poter funziona- 
: re necessita di una frequenza di clock, che otter- 
remo realizzando con il Мапа IC1/D un oscillatore 
a quarzo. 

Il quarzo da utilizzare per questo progetto dovrà 
avere una frequenza di 2,4576 MHz, perchè tale 
frequenza applicata sul piedino 10 di ІС2, un inte- 
grato divisore C/Mos CD.4040, ci permetterà di ot» 
tenere sui piedini di uscita 6-5-3-2, le seguenti fre- 
quenze: 


piedino 6 = 307.200 Hertz 
piedino 5 = 153.600 Hertz 
piedino 3 = 76.800 Hertz 
piedino 2 = 38.400 Hertz 


Perciò se collegheremo tramite il dip-switch S2 
una di queste frequenze al piedino 1 di ІСЗ, potre- 
mo selezionare le seguenti velocità di trasmissione: 


piedino 6 = 4.800 baud (levetta N.1) 
piedino 5 = 2.400 baud (levetta N.2) 
piedino 3 = 1.200 baud (levetta N.3) 
piedino 2 = 600 baud (levetta N.4) 


Prima di alimentare questa interfaccia, è consi- 
gliabile porre in posizione OFF tutte le levette di 
S2 e poi spostare su ON la levetta della velocità 
interessata. 

Sulla scheda, oltre al dip-switch della velocità, ne 
esistono altri due siglati S1 - S3, inseriti per poter: 


S1 = assegnare alla scheda un indirizzo 
di riconoscimento 
S3 = scegliere il modo operativo 


Per spiegarvi come dovrete posizionare le diver- 
se levette di questi dip-switch, vi faremo qualche 
esempio: 

S1, come già precisato, serve per assegnare ad 
ogni scheda uno specifico indirizzo. 

Infatti, se all'uscita del computer collegheremo 
più di una scheda, sarà necessario sapere su qua- 
le di quelle inserite occorrerà inviare i comandi ri- 
chiesti. 

Poichè in parallelo ai tre fili RXD - TXD - GND po- 
tremo collegare fino ad un massimo di 64 schede, 
dovremo assegnare a ciascuna di esse un codice 
di riconoscimento da 0 a 63, in modo che quando 
vorremo indirizzare una qualsiasi scheda, ad esem- 

‚ pio la n.12, i segnali di comando vengano гісопо- 
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Fig.1 Per collegare questa in- 
terfaccia Seriale/Parallela al 
computer servono solo 3 fili. 
Per i collegamenti al connetto- 
re vedere fig.9. 


Fig.2 A questi tre fili potremo collegare in parallelo fino ad un massimo di 64 schede. 
Per stabilire a quale delle schede inserite inviare i dati necessari, dovremo assegnare 
a ciascuna di esse un codice da 0 a 63 utilizzando il dip-switch S1 (leggere articolo). 


sciuti solo da tale scheda e non da tutte le altre 
collegate in parallelo. 

Per ottenere questo indirizzo di riconoscimen- 
to, sarà sufficiente aprire o cortocircuitare a mas- 
sa i piedini 4-5-6-7-8-9. 

Ognuno di questi piedini dispone di un proprio 
peso come visibile in tabella: 


piedino 4 aperto = peso 1 
piedino 5 aperto = peso 2 
piedino 6 aperto = peso 4 
piedino 7 aperto = peso 8 
piedino 8 aperto = peso 16 
piedino 9 aperto = peso 32 


Se cortocircuiteremo a massa tutti i piedini ot- 
terremo un peso 0. 
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А questo punto, se volessimo inserire nell’uscita 
del computer tre schede ed assegnare ad ognuna 
di esse i seguenti indirizzi: 


1° scheda = indirizzo 0 
2° scheda = indirizzo 20 
3° scheda = indirizzo 63 


Per la 1° scheda dovremmo porre tutte le levet- 
te del dip-switch S1 su ON. 

Per la 2° scheda, volendo assegnarle l'indirizzo 
20, dovremmo porre su OFF la levetta del piedino 
6 = peso 4 e del piedino 8 = peso 16 e lasciare 
tutte le altre levette su ON. 

Infatti, sommando 4+16 otterremo 20. 

Per la 3° scheda volendo assegnarle l'indirizzo 
63 dovremo porre su OFF tutte le levette del dip- 
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Fig.3 Foto della scheda Seriale/Parallela come si presenterà а montaggio ultimato. La 
superficie mille fori presente sul lato destro di tale scheda, la potremo utilizzare per mon- 
tare tutti i circuiti che vorremo pilotare, cioè transistor, integrati, display, ecc. (vedi da 


fig.11 a fig.21). 


switch, infatti eseguendo la somma dei pesi otter- 
remo: 


1+2+4 +8 + 16 + 32 = 63 


Poichè su ogni levetta di questo dip-switch è pre- 
sente un numero da 1 a 6, riportiamo la tabella dei 
pesi corrispondenti: 


levetta 1 = peso 1 
levetta 2 = peso 2 
levetta 3 = peso 4 
levetta 4 = peso 8 
levetta 5 = peso 16 
levetta 6 = peso 32 


 Aquesto punto possiamo spiegarvi а cosa serve 
l'ultimo dip-switch siglato S3 che, come vedesi nello 


schema elettrico, dispone di 4 levette. 


MODO 1 = SOLO RICEZIONE. Chiudendo il pin 
30 a massa (levetta 1 su ON), la scheda può solo 
ricevere dati dal computer. 

Possiamo così controllare le linee da CO a C6 con 
una parola binomia. 

Per accedere alle uscite ‘‘CONTROL-OUTPUT”' 
bisogna trasmettere prima l’indirizzo assegnato alla 
scheda, quindi il DATA corrispondente alle linee 
Co-C6. 

La fig.6 rappresenta il diagramma temporale del 
modo 1. 


MODO 2 = RICEZIONE-TRASMISSIONE. 
S3 con la levetta 2 in posizione ON. | 
In questo modo la scheda trasmette al compu- 
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ELENCO COMPONENTI LX.875 


R1 = 100 ohm 1/4 watt 

R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 

R3 = 4.700 ohm 1/4 watt 

R4 = 4.700 ohm 1/4 watt 

R5 = 22.000 ohm 1/4 watt 

R6 = 68.000 ohm 1/4 watt 

R7 = 47.000 ohm 1/4 watt 

R8 = 10.000 ohm rete resistiva 
R9 = 3.300 ohm 1/4 watt 

R10 = 2,2 megaohm 1/4 watt 


R11 = 10.000 ohm rete resistiva 


R12 = 680 ohm 1/4 watt 

C1 = 1 mF poliestere 

C2 - 1 mF poliestere 

C3 - 470 pF a disco 

C4 - 100.000 pF poliestere 
C5 - 47 pF a disco 

C6 - 47 pF a disco 

C7 - 470 mF elettr. 35 volt 
C8 - 100.000 pF poliestere 
C9 - 470 mF elettr. 35 volt 
C10 - 100.000 pF poliestere 
C11 - 47 mF elettr. 25 volt 
C12 - 100.000 pF poliestere 


XTAL - quarzo 2,4576 MHz 
DS1-DS3 - diodi 1М.4150 o 1М.4148 


DL1 = diodo led 

TR1 z PNP tipo BC.328 
TR2 z NPN tipo 2N.2222 
ІСІ - CD.4011 

ІС2 = CD.4040 

ІСЗ = MC.14469 

ІС4 = uA.7805 


RS1 = ponte raddrizz. 100 volt 1 amper 


S1 = commutatore dipswitch 6 cifre 
S2 = commutatore dipswitch 4 cifre 
S3 = commutatore dipswitch 4 cifre 
S4 = interruttore 

T1 = trasformatore prim.220 volt 


sec.9+9 volt 0,5 amper (TN01.24) 


Fig.4 Schema elettrico della scheda inter- 
faccia Seriale/Parallela completo dello sta- 
dio di alimentazione. Se il trasformatore è 
in grado di erogare più di 1 amper, lo po- 
tremo utilizzare per alimentare più schede. 


ter le 16 linee di ingresso (data input, status input), 
dopo la ricezione dell'indirizzo e del control-out 
dal computer. 

Può essere utile, ad esempio, ad indirizzare e 
quindi leggere più dispositivi collegati alle linee di 
ingresso. 

In questo caso, le linee di uscita (C0-C6) posso- 
no essere utilizzate per selezionare uno o più di- 
spositivi collegati. 

La fig.7 rappresenta il diagramma temporale del 
modo 2. 


MODO 3 = SOLO TRASMISSIONE. 
S3 con la levetta 3 in posizione ON. 

Dopo la ricezione di un indirizzo, la scheda ri- 
sponde inviando al computer il DATA INPUT e lo 
STATUS INPUT. 

È utile quando bisogna solo leggere lo stato di 
linea remote (16 in tutto per scheda). 

La fig.8 rappresenta il diagramma temporale del 
modo 3. 


MODO 4 = LIBERO. 
S3 con levetta 4 su ON (oppure tutte su OFF). 
In questo modo può essere utilizzato uno qual- 
siasi dei modi precedenti, la gestione delle trasmis- 
sioni è gestita dalle linee di controllo: 


VAP = Indirizzo valido 

CS = Control data ricevuto 

SEND = Per abilitare la TX dalla scheda, ap- 
plicare un impulso positivo a questa linea. 


Si può utilizzare questo modo per interfacciare 
sistemi lenti. 

Ad esempio: un dispositivo di misura risponde in 
10 secondi: 

1° Si trasmette l’indirizzo (e il controllo). 

2° L'uscita VAP attiva il sistema esterno. 

3° Quando il dispositivo è pronto, attiva SEND. 

4° || computer riceve le 16 informazioni, ecc. 


Facciamo ora qualche piccola considerazione 
sulla interfaccia RS232 e sul formato delle parole 
che il computer e la scheda si scambiano. 

La RS232 rispetta uno standard internazionale 
per lo scambio di dati tra computer e/o dispositivi 
simili. 

І dati vengono inviati in uscita in forma seriale, 
cioè se ogni bit occupa una frazione di tempo a sta- 
to logico 0 oppure 1, la trasmissione è di tipo asin- 
crono, vale a dire non viene inviato il CLOCK e le 
parole possono essere trasmesse in qualsiasi istan- 
te sulla linea. 

I livelli di tensione utilizzati vanno da +/- 3 volt 
a +/- 12 volt per le due condizioni. 

La velocità di trasmissione é regolata dal BAUD- 
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Fig.5 Il formato di ogni singola parola è rappresentato da un bit di Start (livello logico 
0) seguito da 8 bit d’informazione (data), più uno di parità. Chiude la sequenza uno 
Stop (livello logico 1), che può durare da un 1 bit a 2 bit. 


RATE, che indica quanti bit vengono trasmessi in 
1 secondo. 

Ogni singola parola è composta da varie informa- 
zioni: 

1° 1 bit di START sempre 0, che indica l’inizio 
della parola. È utilizzato per sincronizzare il ricevi- 
tore. 

2° Seguono i bit che rappresentano l’informazio- 
ne vera (DATA), che possono essere 5-6-7, oppure 
8 bit, trasmessi sequenzialmente dal meno signifi- 
cativo al più significativo. 

3° 1 bit di parità (se richiesto) per il controllo del- 
l'errore della parola trasmessa (la parità è un con- 
trollo che si fa sugli stati logici 1 trasmessi; puó 
essere pari oppure dispari). 

Funziona in questo modo: se la parità é dichia- 
rata Pari, allora il numero dei bit a 1 della parola 
piü quello della parità, deve essere un numero Pa- 
ri, il contrario se е dichiarata Dispari (in inglese: 
ODD = PARI, EVEN = DISPARI). 

4? Chiude la sequenza uno STOP, sempre rap- 
presentato a stato logico 1, che puó durare 1, 1,5 
oppure 2 bit (vedi fig.5). 


La definizione come sopra (1,8,1,1) relativa ai bit 
è chiamata FORMATO della parola. 

L'indicazione del formato insieme alle modalità 
di scambio dei dati e la velocità si chiama PROTO- 
COLLO di COMUNICAZIONE, e prima di tentare 
un collegamento é bene conoscerlo. 

La nostra scheda lavora con: 


1 START BIT 

8 DATA BIT 

1 PARITÀ DISPARI (EVEN) 

1 STOP BIT 

VELOCITÀ: 600-1.200-2.400-4.800 BAUD 
NESSUNA LINEA DI CONTROLLO (HAND- 
SHAKE) 


La parola di INDIRIZZO trasmessa deve avere il 
bit 7 2 1, cioé per indirizzare: 
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0 ... trasmettere 0 + 128 = 128 
1...trasmettere 1 + 128 = 129. 
2 ... trasmettere 2 + 128 = 130 
10 ... trasmettere 10 + 128 = 138 
63 ... trasmettere 63 + 128 = 191 


La parola di CONTROLLO, invece, deve sempre 
avere il bit 7 2 0, cioè trasmettere sempre e solo 7 
linee della CONTROL OUT: 


PESO 128 64 32 1684 2 1 
BIT C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 CO 


Cosi per portare a 1 le uscite numerate CO e C2, 
dovremo trasmettere dal computer il numero 05: 


00000101 = 05 per attivare CO, C2 


Volendo attivare tutte le uscite, dovremo trasmet- 
tere dal computer il numero 127: 


01111111 = 127 per attivare da CO a C6. 


Se questa spiegazione non vi dovesse soddisfa- 
re del tutto, vi proponiamo, a fine articolo, due 
esempi applicativi corredati del relativo programma. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Sul circuito a fori metallizzati siglato LX.875 po- 
trete montare tutti i componenti richiesti, disponen- 
doli come visibile in fig.10. 

Vi consigliamo di iniziare dai tre zoccoli per gli 
integrati. 

Dopo averne saldati tutti i piedini, potrete mon- 
tare i tre dip-switch controllando che i numeri ripor- 
tati sul loro involucro risultino disposti come visibi- 
le nello schema pratico. 

Se li invertirete, cioé porterete sulla destra il n.4 
e sulla sinistra il n.1, la nostra descrizione, realiz- 
zata facendo riferimento al numero presente vici- 


TRASMISSIONE 


=н = Nem 
Ooo ë io — USCITA VAP 


a; -_. L. USCITA CS 
X : USCITE 
USCITA PRECEDENTE NUOVO DATO DA С0+С7 


Fig.6 Diagramma temporale di sola Ricezione (MODO 1). Inviando dal computer alla 
linea seriale una sequenza costituita da una parola di ‘‘indirizzo’’ e da una di “соп- 
trollo"', il УАР (Valid Address Pulse) ci confermerà che la scheda l'ha ricevuta e rico- 
nosciuta ed il CS (Command Strobe) che la parola di controllo é disponibile. 


TRASMISSIONE 


DAL COMPUTER 


8.4 ire et USCITA VAP 
cicci nin USCITA CS 


TRASMISSIONE DALLA 


Fig.7 Diagramma temporale di Ricezione-Trasmissione (MODO 2). Funziona come il 
MODO 1, però la scheda, dopo la ricezione dell’indirizzo e del controllo, ritrasmette 
verso il computer i due ingressi a 8 bit denominati DATA INPUT e STATUS INPUT. 
In questo modo la parola di controllo può essere usata per condizionare la risposta 
della scheda. 


TRASMISSIONE 


1220 DAL COMPUTER 
зы, Ml le _ «+ . USCITA VAP 


TRASMISSIONE DALLA 


ШЕ “su SCHEDA AL COMPUTER 


Fig.8 Diagramma temporale di sola Trasmissione (MODO 3). In questa configurazio- 
ne la scheda funziona solo come ‘‘trasmettitore’’, cioè la parola di indirizzo inviata 
dal computer verso la scheda, una volta riconosciuta, la abilita a trasmettere verso 
il computer gli ingressi di DATA INPUT e STATUS INPUT. 
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no alla levetta, non potrà più essere valida. 

Nel kit cercheremo di inserire dei dip-switch con 
le forme visibili nelle foto, ma questo è un impegno 
che potremo mantenere solo e fino a quando le Ca- 
se Costruttrici non modificheranno la produzione. 

Proseguendo nel montaggio, potrete saldare tutte 
le resistenze, i condensatori ceramici e quelli al po- 
liestere. 

Quando inserirete nel circuito i tre diodi al silicio 
051-052-053, posizionate il lato contornato da una 
fascia bianca come visibile nello schema pratico. 

Sul lato destro dell’integrato IC3 potrete ora col- 
locare le due reti resistive siglate R11 - R8, con- 
trollando attentamente di rivolgere il lato con sopra 
impresso un punto ‘nero verso S3. 

Nello schema pratico abbiamo contraddistinto 
questo lato con un punto bianco posto sopra la rete 
resistiva, in pratica, questo punto di colore nero lo 


: troverete stampigliato lateralmente sul corpo. 


Il transistor metallico TR2 lo dovrete collocare sul 


‘ circuito stampato, in modo che la sporgenza me- 
‘ tallica di riferimento risulti rivolta verso la R4, men- 


tre il transistor plastico TR1, in modo che la parte 
piatta del corpo risulti rivolta verso ІСІ. | 
Per quanto concerne l'integrato stabilizzatore 
IC4, il lato metallico del suo corpo andrà rivolto ver- 
so il ponte raddrizzatore RS1. 
Il quarzo da 2,4576 MHz lo dovrete collocare in 
posizione orizzontale, non dimenticando di salda- 


CONNETTORE 


USCITA SERIALE 
DA COMPUTER 


re con una goccia di stagno il suo involucro metal- 


lico alla piazzuola di massa presente sullo stam- 
pato. 

Per terminare il montaggio dovrete soltanto inse- 
rire i condensatori elettrolitici, il diodo led DL1 ei 
terminali capifilo necessari per il collegamento con 
il trasformatore di alimentazione ed il cordone per 
il connettore da innestare nell’uscita RS.232 del vo- 
stro computer. 

Come vedesi in fig.9, su tale connettore è neces- 
sario cortocircuitare assieme i seguenti piedini: 


4-5 
6-8-20 
1-7 


Giunti a questo punto potrete inserire negli zoc- 
coli i tre integrati, rivolgendo la tacca di riferimento 
di entrambi verso i deviatori 52-51. 

Come potrete notare, il circuito stampato che ab- 
biamo disegnato per questa interfaccia seriale/pa- 
rallela, dispone di un’area vergine tutta forata, che 
potrete utilizzare per inserirvi transistor, integrati, 
led, fotoaccoppiatori, da collegare poi direttamen- 
te sui piedini dell’integrato IC3. 

Per semplificare i collegamenti con questa area, 
lateralmente abbiamo collocato dei bollini e vicino 
a questi abbiamo indicato le stesse sigle riportate 
sul lato destro dello schema elettrico ( vedi fig.4). 


654 
i) [101 
544 È CONNETTORE 


IL. Ò | " M ENT./ USC. 


250 6 ®@ (е 6) ®©©©®®@®y, LX875 


Fig.9 In alto a sinistra, il connettore femmina per 
l'uscita seriale presente sul retro del computer. 
A destra, il retro del connettore maschio con i tre 
fili RXD - TXD e GND (massa) da collegare alla 
scheda LX.875. A tale connettore dovremo con- 

: giungere il piedino 4 con 5, il piedino 6 con 8 e 
20 e il piedino 1 con 7, come raffigurato nel di- 
segno. 
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La scheda, una volta controllata e collaudata, po- 
trete racchiuderla entro un piccolo mobile metalli- 
co assieme al suo trasformatore di alimentazione. 

Sul pannello frontale di questo mobile potrete ap- 
plicare una presa a 3 terminali di ingresso e uscita 
e su quello posteriore delle morsettiere o connet- 
tori vari. 


COME INTERFACCIARE LE USCITE 


Come già accennato, sulle uscite da СО a C6 po- 
trete far giungere dei livelli logici 1 - 0, da sfruttare 
per pilotare dei transistor, delle porte logiche, del- 
le decodifiche, ecc. 

Alle uscite da DO a D7 e da 50 а 57 potrete col- 
legare dei deviatori, pulsanti, uscite di integrati TTL, 
contatti di relè, integrati A/D converter, ecc. 

Poichè tantissimi possono risultare i circuiti che 
potrete comandare con le uscite di questa scheda 
seriale/parallela, vi proporremo solo qualche esem- 
pio di applicazione, poi a voi resterà il compito di 
adattarle o modificarle in funzione all'uso che ne 
dovrete fare. 

Per eccitare dei relè potrete usare un transistor 
Darlington BC.517 (vedi fig.11) oppure un Mosfet 
di piccola potenza. 

Per accendere dei diodi led (questo circuito po- 
trebbe esservi utile per vedere quali uscite porta- 
no a livello logico 1), potrete usare qualsiasi transi- 
stor NPN (vedi fig.12), oppure delle porte inverter 
tipo OPEN-COLLECTOR contenuti all’interno di un 
SN.7406 (vedi fig.13). 

Se con questa interfaccia voleste pilotare dei di- 
splay, vi consigliamo di utilizzare lo schema visibi- 
le in fig.16. 

Se voleste realizzare dei contapezzi, contaper- 
sone, potreste ricorrere allo schema visibile in 
fig.17, utilizzando gli ingressi da DO a D7. 


TERMOSTATO DI PRECISIONE 


In fig.18 vi presentiamo lo schema di un termo- 
stato che potrete utilizzare per eccitare un relè, 
quindi per accendere una caldaia se la sua tempe- 
ratura scenderà sotto un valore prefissato e spe- 
gnerla automaticamente quando la temperatura 
avrà raggiunto un determinato valore. 


Per realizzare questo circuito sono necessari: 
un integrato TL.082 (vedi ІС1) 

un integrato ADC.0804 (vedi ІС2) 

un integrato CD.40106 (vedi ІСЗ) 

un darlington BC.517 (vedi TR1) 

una sonda AD.509 


Questo circuito andrà montato sull’area millefo- 
ri, e a questo punto dobbiamo ricordarvi che modi- 
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ficando il valore della resistenza R4, potrete defi- 
nire il valore minimo e massimo raggiungibile co- 
me vedesi nella tabella qui sotto riportata. 


R4 10.000 ohm da 0 a +50 gradi risoluzione 
0,2 gradi 

R4 39.000 ohm da -28 a + 100 gradi risoluzio- 
ne 0,5 gradi 

Una volta montato il circuito dovrete inserire il 
programma riportato in fig.19. 

Sul monitor vi apparirà il valore della temperatu- 
ra minima a cui desiderate che il relè si ecciti, e 
quello della temperatura massima a cui volete che 
il relè si disecciti. 

Prima di inserire i dati, dovrete tarare il trimmer 
multigiri R1. 

Per far questo sarà sufficiente porre la sonda in 
una stanza di cui sia nota la temperatura (usando 
un preciso termometro a mercurio), poi ruotare il 
cursore di tale trimmer fino a leggere sul monitor 
del computer il valore richiesto. 

Sostituendo la sonda AD.509 con un fotodiodo, 
questo stesso progetto può essere trasformato in 
un circuito in grado di accendere o spegnere delle 
luci. 

Come avrete già intuito, guardando i due sche- 
mi riportati, dovrete sempre applicare sul piedino 
9 dell’ADC.0804 una tensione di riferimento di 2,5 
volt positiva. 

Qualsiasi tensione applicata sul piedino d'ingres- 
50 6, che da un minimo di 0 volt salga fino ad un 
massimo di 5 volt, potrà essere letta dal computer. 

Per ottenere dei fondo scala diversi dai 5 da noi 
prescelti, potrete ridurre la tensione di riferimento 
да 2,5 a 2 - 1,5 - 1 volt. 

In pratica la massima tensione che potrete mi- 
surare sarà sempre il doppio del valore di riferimen- - 
to, perció con 2 volt di riferimento potrete leggere 
un massimo di 4 volt e con 1,5 volt di riferimento 
un massimo di 3 volt. 


VOLTMETRO ELETTRONICO 


Chi volesse realizzare un voltmetro elettronico, 
o una scheda A/D converter generica, troverà in 
fig.20 lo schema elettrico relativo, che dovrà ovvia- 
mente montare sull'area millefori. 

Per questo circuito sono necessari: 

un integrato TL081 (vedi IC1) 

un integrato ADC.0804 (vedi IC2) 

un integrato CD.40106 (vedi IC3) 

Poiché l'integrato IC3 contiene al suo interno 6 
inverter, quattro rimarranno inutilizzati. 


La tensione da misurare applicata sull'ingresso, 
apparirà sul monitor del computer. 
La massima tensione che potrete applicare su ta- 
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Fig.11 Per eccitare dei relè da 12 volt, po- Fig.12 Per accendere dei diodi led, potre- 
tremo collegare alle uscite da CO a C6 un mo collegare alle stesse uscite un transi- 
transistor darlington BC.517. Ogni scheda stor NPN che alimenteremo a 5 volt. Ogni 
è idonea per pilotare 7 relè. scheda potrà pilotare 7 diodi led. 


SN7406 


SN7406 


Fig.13 Per accendere 7 diodi led, anziché utilizzare sette transistor NPN, potremo sfrut- 
tare un integrato SN.7406 contenente delle porte inverter Open-Collector. Questo cir- 
cuito potrebbe servirci per vedere quali delle sette uscite si portano a livello logico 
100. Facciamo presente che usando degli inverter, il diodo led si accenderà quando 
l'uscita della porta si troverà a livello logico 0. 


SV 


OPTOISOLATORI 


SN 7406 


O Fig.14 Il circuito di fig.13 lo potremo utilizzare anche 
per pilotare dei fotoaccoppiatori. Questo circuito po- 
trebbe risultare valido per eccitare dei diodi SCR o 
-------О0 Тпас 
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Fig.15 Per accendere delle lampadi- 
ne da 12 volt, potremo collegare alle 
uscite da СО a С6 dei Mos-Power. Se 
le lampade assorbono una corrente 
elevata, consigliamo di prelevare la 
tensione continua da un alimentato- 
re esterno, cercando di non inverti- 
re la polarità. 


CD4511 


DISPLAY 7 SEGMENTI 
CATODO COMUNE 


CD 4511 


Fig.16 Collegando alle uscite gli ingressi 7-1-2-6 di un integrato CD.4511 (alimentato 
a 5 volt), potremo pilotare un qualsiasi display a Catodo Comune. E ovvio che dalle 
uscite da С0 a C3 dovremo far uscire un codice binario BCD. 
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Fig.17 Sugli “ingressi” da DO a D7, oppure da SO а S7, potremo applicare degli inter- 
ruttori o pulsanti e il computer ci dirà quali di questi risultano aperti o chiusi (antifur- 
to), oppure un integrato CD.4029 se vorremo realizzare contapezzi o contapersone. 
L’impulso positivo andrà applicato sull’ingresso CK. 


Fig.18 Schema elettrico di un ‘‘termostato’’. Questo stadio potrà essere montato sulla 
superficie millefori presente sulla scheda. A sinistra, nel rettangolo in colore, i colle- 
gamenti da effettuare con le uscite dell'MC.14469 (vedi fig.4). 


ELENCO COMPONENTI 


R1 


5.000 ohm trimmer 20 g. 


8.200 ohm 1/4 watt 
22.000 ohm 1/4 watt 
100.000 ohm 1/4 watt 
22.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
100.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
33.000 ohm 1/4 watt 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
10 mF elettr. 25 volt 


C4 - 100.000 pF poliestere 
C5 - 100.000 pF poliestere 
C6 - 100.000 pF poliestere 
C7 - 100.000 pF poliestere 
C8 - 100.000 pF poliestere 
C9 = 1.000 pF poliestere 
C10 - 100 pF a disco 

DS1 - diodo 1N.4007 

TR1 = NPN tipo BC.517 darlington 
ІСІ - TL.082 

ІС2 = ADC.0804 

ІСЗ = CD.40106 


RELÈ = relè 12 volt 1 scambio 
SONDA = sonda tipo AD.509 
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" Voltmetro digitale 0-5 Volt 

' con A/D tipo ADC-OBO4 - 8 bit 
ADD=0:? Indirizzo scheda 
CLS:KEY OFF 
ОРЕМ"сот1і:1200,Е,8,1"45%1 

PRINT Я1,СНЕФСАПр41298;; 
A&=INPUT®C(1,#103:B$=INFUT$C1,#1) 
V=ASC(A$)*5/255 

LOCATE 1,1:PRINT USING"#.##";V; 
PRINT" Volt";:GOTO 170 


Fig.19 Due semplici programmi necessari per far 
funzionare il computer come voltmetro (fig.20) o 
come termostato (fig.19). A destra, le connessio- 
ni degli integrati visti da sopra. 


100 

110 'Termostatao Elettronico su porta seriale. 

1520 ' Nuova Elettronica 1988 

150 

140 ADD=0: ’iIndirizzo periferica 

150 TMIN-28:'Temperatura minima 

160 TMAX-30:'Temperatura massima 

170 RELE-O :'stato iniziale rele’ 

180 CLS:KEY DFF 

190 L#$=STRING#$(80,CHR$ (2059) 

200 PRINT L$:FRINT,, "TERMOSTATO 

210 PRINT L$:PRINT 

220 FRINT"Temperatura",, "Min. ", "Max", "Carico" 

230 PRINT L$ 

240 LOCATE 10,1:РЕІМТ 1% 

250 LOCATE 10,5:FRINT" Nuova Elettronica "; 

260 OFEN"comi:1200,E,8,1"ASH#1 

270 FRINT #1,CHR$ (ADD+128);CHE$ СВЕ Е AND 1272; 

280 AS=INPUT®C(1,#1):Bs=INPUT$(1, #1) 

290 T=ASCC(A8)#50/555 

300 LOCATE 8,1:PRINT" "; 

310 FRINT USING"+HH#.#"5T; 

S20 PRINT, y,:FRINT USING"##,4%#":; TMIN; 

330 PRINT, :PRINT USING"H#.#"; TMAX; 

340 IF T2TMAX THEN RELE=RELE AND 254 

350 IF TATMIN THEN KELE-RELE OR 1 

360 РБІМТ,:ІҒ (RELE AND 12 THEN РБІМТ"Асвсезо" ELSE PRINT"Spenta" 
370 LOCATE 2,57:PRINT TIMES; 

380 

330 

400 Nota: sostituire la riga 290 con : T=ASC(A$)*128/255-28 
410 per la scala da -28 gradi a + 100 gradi. 

420 ' per modificare l'indirizzo della scheda e le soglie 
400 di temperatura, alterare i valori alle righe 140,150,160 


440 


NOTA: 
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Fig.20 Schema elettrico di un voltmetro digi- 
tale. A sinistra, nel rettangolo in colore, i col- 
legamenti da effettuare con le uscite dell’in- 
tegrato MC.14469 (vedi fig. 4). 


ELENCO COMPONENTI 


22.000 ohm 1/4 watt 
22.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
100.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
10 mF elettr. 25 volt 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
1.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
100 pF a disco 
TL.081 

ADC.0804 

CD.40106 


le ingresso non dovrà mai superare i 5 volt. 

Per misurare valori di tensione superiori, dovre- 
te necessariamente applicare sull'ingresso un par- 
titore resistivo simile a quello riportato nella rivista 
n.123 a pag.100. 

Per utilizzare questa scheda come voltmetro, do- 
vrete utilizzare il programma riportato in fig.19. 

Utilizzando piü schede si potranno controllare di- 
verse tensioni su punti diversi. Ad esempio, si po- 
trà verificare in un impianto di antifurto collocato in 
uno stabile, quali sono i relé o i pulsanti che sono 
entrati in allarme, verificare se vi sono porte aper- 
te, qualora su queste siano stati collocati dei con- 
tatti magnetici, ecc. 

Tale circuito può essere impiegato con un pò di 
fantasia per tantissime altre applicazioni, ad esem- 
pio come termometro, se alimenterete con una ten- 
sione continua delle resistenze NTC, oppure come 
misuratore di umidità, o per controllare il livello dei 
liquidi contenuti in serbatoi, se collegherete ad un 
potenziometro, sempre alimentato da una tensio- 
ne continua minore di 5 volt, un galleggiante. 

Anche se non vi presentiamo il relativo schema 


pratico, vi assicuriamo che come sempre, prima di 
pubblicare questi circuiti li abbiamo provati, perció 
se non commetterete errori nei collegamenti, il cir- 
cuito funzionerà subito. 


In pratica, il segreto per far funzionare questa 
scheda consiste solo nel software e l'elaborazio- 
ne di quest’ultimo è un compito a voi riservato. 


COSTO DI REALIZZAZIONE 


Tutto il necessario per la realizzazione di questa 
interfaccia Seriale/Parallela, cioè circuito stampa- 
to LX.875, integrati più zoccoli, transistor, quarzo 
da 2,4576 MHz, condensatori, resistenze, più il tra- 
sformatore di alimentazione modello ТМ01.24 
L.70.000 


Il solo circuito stampato LX.875 .......... L.12.500 


Nei prezzi sopraindicati non sono incluse le spe- 
se postali di spedizione a domicilio. 
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Ai giovani, si sa, piacciono così tanto i megawatt 
diffusi nelle discoteche, che cercano in tutti i modi 
di trasformare l'abitacolo della propria auto in una 
minidiscoteca mobile, per cui, se con le comuni au- 
toradio non riescono ad ottenere una potenza sod- 
disfacente, vanno subito alla ricerca di un amplifi- 
catore in grado di “sparare” il massimo dei watt 
raggiungibili. 

Le numerosissime richieste che ci pervengono di 
amplificatori di potenza da 40 + 40 - 50 + 50 - 60 + 60 
ed anche da 100 + 100 watt da installare іп un'au- 
to, non ci sorprendono più. 

Quello che ci stupisce è che tutti vorrebbero rag- 
giungere simili potenze collegando in parallelo più 
finali. Evidentemente non tutti sanno che, collegan- 
do in parallelo anche 4-5-6 finali, in uscita si ottie- 
ne la stessa potenza che riesce a fornire un solo 
finale. 

Prendiamo ad esempio in esame lo schema di 
un normale finale single-ended (vedi fig.2). 


13-4 = 9 volt 


Chiaramente questi volt sono picco-picco, quindi 
se volessimo calcolare i volt efficaci, dovremo di- 
videre questi 9 volt per 2,82 ottenendo così: 


9 : 2,82 = 3,19 volt efficaci 


Con tale tensione, i watt efficaci li potremo rica- 
vare utilizzando la seguente formula: 


Watt = volt x volt: R 


Perciò, sapendo che l’altoparlante ha una impe- 
denza di 4 ohm, la massima potenza che riuscire- 
mo ad ottenere si aggirerà sui: 


3,19 х 3,19: 4 = 2,54 watt 

Per aumentare la potenza abbiamo tre sole pos- 
sibilità: 

1° Abbassare l’impedenza degli altoparlanti, pas- 


Sfruttando la ‘‘classe D” è possibile realizzare degli amplificatori di po- 
tenza con rendimenti tanto elevati che, anche alla massima potenza, i 
finali rimangono appena tiepidi. Se vi interessa dotare la vostra autora- 
dio di un potente amplificatore Stereo, in questo articolo vi spieghere- 
mo come realizzarlo. 


Se lo alimentiamo con una tensione di 13 volt 
(tensione media di una batteria per auto) e sulla sua 
uscita applichiamo un altoparlante da 4 ohm, la 
massima potenza che potremo ottenere non supe- 
rerà mai i 3 watt efficaci. 

Anche se in tale circuito inserissimo due finali di 
potenza, in grado di erogare 100 watt, otterremmo 
sempre 3 watt efficaci. 

Quanto affermiamo è possibile verificarlo con po- 
chi e semplici calcoli matematici. 

Facciamo subito presente che disponendo di una 
tensione di alimentazione di 13 volt, la massima 
tensione che potremo applicare sul “сагісо” (alto- 
parlante), non potrà mai superare quella di alimen- 
tazione, anzi, per ridurre al minimo la distorsione, 
dovremmo sempre mantenerci su valori inferiori di 
circa 3 - 4 volt. 

Perciò, con una tensione di 13 volt non potremo 

‘mai applicare sul carico un segnale che superi i: 
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sando da 4 a 2 ohm. In questo caso la potenza si 
raddoppierà, quindi da 2,54 si passerà a 5 watt. 

2° Realizzare degli stadi finali con configurazio- 
ne a ponte (vedi LX.371 nella rivista n.69 e LX.844 
nella rivista n.121/122). In questi casi la potenza in 
uscita si quadruplicherà. 

3° Aumentare la tensione di alimentazione. 

L'ultima soluzione è la più valida anche se com- 
porta dei problemi. 

Ad esempio, raddoppiando la tensione di alimen- 
tazione nel circuito di fig.3, portandola cioè dai pre- 
cedenti 13 volt a 26 volt, il segnale picco-picco po- 
trà raggiungere un massimo di 22 volt (26 - 4 = 


22), che corrisponderà a volt efficaci: 


22 : 2,82 = 7,8 volt 

Con tale tensione la potenza efficace risulterà pa- 
ri a: 

7,8x 7,8:4 = 15,21 watt 


da 64+ 64 WATT 


Fig.1 Per installare questo amplificatore di 
potenza nella vostra auto, vi necessita an- 
che l’alimentatore/elevatore LX.912 pre- 
sentato a pag.44. | due mobili, alimentato- 
re e booster, che hanno le stesse dimen- 
sioni come risulta visibile in questa foto, li 
potrete fissare all’interno del bagagliaio. 


Poichè il rendimento di questi stadi finali è sem- 
pre basso, i finali si surriscalderanno, pertanto per 
dissipare velocemente il calore generato dovremo 
montarli su delle mastodontiche alette di raffredda- 
mento. i i 

Infatti, per erogare in altoparlante una potenza 
di soli 10 watt, sul carico deve scorrere una cor- 
rente di: 

А = VWatt: ohm 
cioè: 

v10:4 = 1,58 amper 

Il che significa prelevare dall’alimentatore ben: 

26 x 1,58 = 41 watt 


Se per ottenere 10 watt consumiamo 41 watt, 
il rendimento di un simile amplificatore risulterà pa- 
ri а: 

Wa x 100: Wu 
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Fig.2 Alimentando con una tensione di 13 
volt un qualsiasi finale di BF provvisto di 
un altoparlante da 4 ohm, la massima po- 
tenza che potrete ottenere non supererà 
mai i 3 watt ‘‘efficaci’’. Per raddoppiare la 
potenza si potrebbero usare degli altopar- 
lanti da 2 ohm. 


dove Wu è la potenza in uscita e Wa la potenza 
di alimentazione. 
Inserendo i dati in nostro possesso, otterremo: 


10 x 100 : 41 = 24% di rendimento 


Per raggiungere rendimenti più elevati esiste una 
sola soluzione, realizzare dei circuiti in classe D co- 
nosciuti anche come amplificatori in PWM, vale a 
dire Pulse Width Modulation (modulazione sulla 
larghezza di un impulso). 


CLASSE D 


Per spiegarvi come funziona un circuito in clas- 
se D, dobbiamo innanzitutto considerare un transi- 
stor finale non più come un amplificatore, bensì co- 
me un semplice interruttore che si apre e si chiu- 
de direttamente sul carico (vedi fig.4). 

Se i tempi di apertura e chiusura risultano per- 
fettamente identici (duty-cycle del 50%), sul carico 
ci ritroveremo metà della tensione di alimentazio- 
ne (vedi fig.4). 

Se tale interruttore rimanesse chiuso per un 
tempo maggiore rispetto a quello di apertura (duty- 
cycle del 75%), la tensione sul carico aumentereb- 
be, mentre si verificherebbe la condizione opposta 
se rimanesse chiuso per un tempo minore (duty- 
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4 ohm 
15 watt 


Fig.3 Raddoppiando la tensione di alimen- 
tazione, sempre lasciando collegato un al- 
toparlante da 4 ohm, riuscirete ad aumen- 
tare la potenza in uscita e a raggiungere co- 
sì circa 15 watt. Anche se si utilizzano dei 
finali da 100 watt, in uscita si otterrà sem- 
pre una potenza di 15 watt. 


cycle del 25%) rispetto a quello di apertura (vedi 
fig.5). 

Realizzando una configurazione a ponte, oppu- 
re uno stadio alimentato da una tensione duale (vedi 
fig. 5), ai capi dell’altoparlante sarà presente una 
tensione di 0 volt, quando il duty-cycle risulterà del 
50%, una tensione positiva, quando il duty-cycle 
risulterà maggiore del 50%, ed una tensione ne- 
gativa, quando risulterà minore del 50%. 

Pertanto, tenendo costante la frequenza di com- 
mutazione e facendo variare questo duty-cycle 
con un segnale di BF (modulazione sulla larghez- 
za dell'impulso), potremo far giungere all'altopar- 
lante una tensione che rispecchierà fedelmente il 
segnale di BF con un rendimento quasi ideale. 

Riprendendo l'esempio dell'amplificatore alimen- 
tato con 26 volt, abbiamo già visto che per eroga- 
re in uscita una potenza di 10 watt, sul carico (al- 
toparlante) doveva scorrere una corrente di 1,58 
amper. 

Anche sul carico di un amplificatore in classe D 
scorreranno gli stessi amper, e per ottenere que- 
sta condizione significa che ai capi del carico sarà 
presente una tensione (Vu) di: 


Vu - Watt : Amper 
cioé di: 


10 : 1,58 - 6,329 volt 


numero che arrotonderemo а 6,33 volt. 

Conoscendo i volt di alimentazione Va ed i volt 
sul carico Vu, potremo ricavare il valore del duty- 
cycle, che sarà pari a: 


duty-cycle = Vu : Va 


Inserendo i due valori richiesti Vu = 6,33(volt 
uscita) e Va - 26 (volt alimentazione) otterremo: 


6,33 : 26 - 0,2434615 duty-cycle 


numero che potremo arrotondare a 0,2435. 

Con tale duty-cycle preleveremo dall'alimentatore 
una corrente notevolmente minore rispetto a quel- 
la di un comune circuito non commutabile, infatti, 
moltiplicando 1,58 amper per il duty-cycle, avremo: 


1,58 x 0,2435 - 0,3847 amper 


Moltiplicando i volt di alimentazione per questi 
amper, conosceremo la potenza in watt che l'ali- 
mentatore dovrà erogare: 1 


26 x 0,3847 - 10 watt 


— '''NeÀ«(vÁ 
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In teoria con tale sistema si assorbirebbero 10 
watt per erogarne 10, quindi il rendimento sarebbe 
in questi casi рагі al 100%, infatti: 


rendimento - Wa x 100 : Wu 


dove Wu = watt uscita e Wa = watt alimenta- 
zione, pertanto: 


10 x 100: 10 - 100% 


In pratica, tale rendimento non riusciremo mai a 
raggiungerlo, perché nei nostri calcoli non abbia- 
mo tenuto conto di tutti i fattori peggiorativi, сіое 
(vedi fig.6): 

Ron: resistenza ohmmica di chiusura del transi- 
stor o del Mos-Power finale; 

Rfiltro: resistenza ohmmica del filtro passa-basso 
posto in serie all'altoparlante; 

Rvarie: resistenze ohmmiche delle piste dello 
stampato, dei fili di collegamento, dei morsetti, ecc. 

Comunque, anche tenendo conto di questi fatto- 
ri peggiorativi, il rendimento non scenderà mai sotto 
il 80%. 

Se, per ipotesi, la somma di tutte queste resi- 
stenze peggiorative si aggirasse sugli 0,8 ohm, co- 


Fig.4 In un amplificatore 
in “сіавве D” il transi- 
stor non funziona piü da 
amplificatore, bensi da 
semplice interruttore. 
Variando i tempi di aper- 
tura e di chiusura varie- 
га la tensione sul ''cari- 
со”. Con un duty-cycle 
del 50%, in uscita si ot- 
terrà metà tensione di 
alimentazione. 


Fig.5 Utilizzando una 
tensione duale, ci ritro- 
veremo sul “сагісо” con 
una tensione di “0 volt” 
quando il duty-cycle ri- 
sulterà pari ad un 50%, 
una tensione positiva 
quando il duty-cycle sa- 
rà maggiore del 5096 ed 
uha tensione negativa 
quando il duty-cycle ri- 
sulterà minore. 


$ 2 + 
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Reiurro R vanie 


me carico non avremmo più 4 ohm, bensì 4,8 ohm. 
Sapendo che la tensione sul carico risulta di 6,33 
volt, rieseguendo i nostri calcoli: 


Watt = (volt x volt) : ohm 
otterremo: 
(6,33 x 6,33) : 4,8 = 8,34 watt 


Dividendo la potenza erogata per quella assor- 
bita, cioè 10 watt ricaveremo il rendimento che, 
in questo caso, risulterà pari a: 


8,34 x 100 : 10 = 83,4% 


Nelle stesse condizioni, ma senza sfruttare la 
classe D, il massimo rendimento che riuscirebbe 
a raggiungere non supererà il 24%. 

Con dei rendimenti superiori al 80% i transistor 
finali rimarranno tiepidi, quindi si potranno utiliz- 
zare alette di raffreddamento di dimensioni molto 
ridotte per dissipare il poco calore generato, a tut- 
to vantaggio dello spazio in rapporto alla potenza. 

A questo punto molti si chiederanno: 

"Quanto distorce un simile amplificatore 2”. 

I dati che abbiamo rilevato su 8 esemplari da noi 
montati, sono visibili nella tabella sottoriportata. 


Come vedesi le prestazioni sono più che eccel- 
lenti, considerando che nei normali amplificatori di 
potenza per autoradio la distorsione è quasi simi- 
lare. 


Frequenza 


100 Hz 
1.000 Hz 


20 watt 0,3% 
20 watt 0,5% 


Fig.6 Se in serie al “сагісо”” non vi fos- 
sero la resistenza “Ноп” del Мов- 


Power, la “В” del filtro passa-basso е 
dei collegamenti, con un amplificatore 
in ‘‘classe D” si potrebbero raggiunge- 


re dei rendimenti del 100%. Poichè tut- 
to ciò non si può eliminare, ci si dovrà 
accontentare di un rendimento pari ad 
un 80% circa. 


SCHEMA ELETTRICO 


Poichè un amplificatore per auto si desidera pre- 
feribilmente Stereo, lo schema elettrico (vedi fig.8) 
ed il relativo circuito stampato sono stati progettati 
per ricevere due stadi finali, uno per il canale De- 
stro ed uno per quello Sinistro. 

Chi volesse realizzarlo mono, potrà montare un 
solo stadio. 

Questo amplificatore può essere sfruttato anche 
in casa o per piccole orchestre, e a questo propo- 
sito vorremmo precisare che collegando in paral- 
lelo i due ingressi, si riuscirà ad ottenere un fina- 
le mono da 128 watt (64 watt per altoparlante) di 
dimensioni molto ridotte e con una modica spesa. 

Usandolo per una tensione di rete a 220 volt, lo 
dovremo completare con un alimentatore, in gra- 
do di erogare queste due tensioni: 


12 volt 0,3 amper 
28 volt 5 amper 


Per la descrizione dello schema elettrico prende- 
remo in considerazione un solo stadio, quello del 
canale Sinistro (stadio posto sopra), in quanto l’al- 
tro stadio, canale Destro, risulta perfettamente si- 
milare. 

Partendo dall’ingresso troviamo 3 fili indicati 
A-M-B. 

Il filo M, come è intuibile, è la massa, mentre A 
- B costituiscono un ingresso bilanciato. 

Su questi due ingressi non dovremo applicare 
il segnale del canale Destro e Sinistro proveniente 


Potenza e Distorsione 


60 watt 0,4% 
60 watt 0,7% 


40 watt 0,3% 
40 watt 0,6% 


10.000 Hz 20 watt 0,6% 
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40 watt 0,7% 60 watt 0,8% 


dall'autoradio, ma il segnale di un solo canale. 
Il duplice ingresso è stato inserito per disporre di 
un ingresso bilanciato, nell'eventualità in cui nel- 
la vostra autoradio risulti presente un'uscita bilan- 
ciata, cioè due fili più la massa. 

Se preleveremo il segnale dai due terminali del- 
l'altoparlante, non essendo questo bilanciato, il fi- 
lo del segnale di BF lo applicheremo sull'ingresso 
A ed il filo collegato al terminale che va a massa 
sull’ingresso B (vedi figg.15-16). 

Il doppio deviatore a slitta siglato S1/A-S1/B e 
S1/C-S1/D serve per predisporre tale ingresso а ri- 
cevere il segnale da un preamplificatore, oppure di- 
rettamente dall’altoparlante. 

Nella prima posizione il segnale entrerà diretta- 
mente nei due condensatori C1 e C2 e in questo 
caso il massimo segnale applicabile sull'ingresso 
non dovrà superare gli 0,5 volt efficaci. 

Nella seconda posizione, sui due ingressi A-B 
verrà applicata una resistenza a filo da 10 ohm 5 
watt (vedi R1), che sostituirà il carico dell’altopar- 
lante presente nell’autoradio. 

Il trimmer R2 posto in parallelo a tale resistenza 
serve per dosare l'ampiezza del segnale da appli- 
care all'amplificatore e anche in questo caso non 
si dovranno superare 0,5 volt per non saturare l'am- 
plificatore. 

ІІ segnale, come vedesi nello schema elettrico, 


TDA 7260 


Fig.7 Connessioni interne dell'integrato 
"Driver PWM” siglato TDA.7260 e dei ter- 
minali del Mos-Power P.321. L'integrato 
TAD.7260 é in grado di pilotare alternati- 
vamente due coppie di Mos-Power collegati 
a ponte. Cosi facendo, in uscita da tale am- 
plificatore si potrà ottenere una potenza 
quadruplicata. 


entrerà nei due piedini 6 e 5 di IC1, un integrato 
TDA.7260 un Driver PWM ad alta efficienza. 

In pratica, questo integrato é il “сиоге” dell'am- 
plificatore in classe D perché, oltre a generare la 
frequenza ad onda quadra sui 200 KHz circa, ne- 
cessaria per pilotare i quattro finali MOS-POWER, 
modificherà il suo duty-cycle in funzione dell'am- 
piezza del segnale di BF applicato sull'ingresso. 

La configurazione a ponte si é resa necessaria 
per ottenere, con una tensione di alimentazione sui 
finali di soli 28 volt, una potenza in uscita di 64 watt 
circa. 

| quattro finali, dei Mos-Power tipo P.321, colle- 
gati alle uscite 17-15 e 14-12 di IC1 lavorano alter- 
nativamente in coppie, nel seguente ordine: 
MFT1/MFT4, MFT2/MFTS e viceversa. 

Precisiamo che l'integrato driver TDA.7260 é pro- 
tetto contro eventuali ed accidentali cortocircuiti 
(piedino 18), inoltre é provvisto di una protezione 
termica e di un antibump (piedino 20-19), per cui 
sugli altoparlanti non si udrà piü il caratteristico 
bump al momento dell'accensione. 

ІІ segnale amplificato in potenza che prelevere- 
mo dalle due coppie MFT1-MFT4 e МЕТ2-МЕТЗ 
(vedi uscite A-B nel rettangolo in colore), prima di 
raggiungere l'altoparlante verrà filtrato da un effi- 
cace doppio filtro passa-basso costituito da 
L1-L2-C12-C13-C14-C15-C16 e da T1-C17, calco- 
lati per un taglio sui 30 KHz, in modo da eliminare 
totalmente qualsiasi residuo della frequenza di com- 
mutazione a 200 KHz. 

Perciò, sull'altoparlante non giungeranno mai i 
200 KHz ad onda quadra utilizzati per la commuta- 
zione, ma la sola tensione del segnale di bassa fre- 
quenza, cosi come la potrebbe fornire un normale 
e classico amplificatore di potenza. 

Come avrete già notato, l'integrato IC1 viene ali- 
mentato con una tensione di 12 volt ed i quattro fi- 
nali con una tensione di 28 volt. 

Inserendo in uscita degli altoparlanti da 8 ohm 
anziché da 4 ohm, la potenza massima in uscita si 
dimezzerà, pertanto anzichè ottenere 64 + 64 watt, 
ne otterremo 32+ 32 watt efficaci. 

Non trovando in commercio degli altoparlanti da 
4 ohm, potremo collegarne due in parallelo da 8 
ohm e, cosi facendo, avremo ugualmente un cari- 
co di 4 ohm. 

Per completare questa descrizione potremo an- 
cora aggiungere che in uscita é possibile collega- 
re delle casse acustiche, complete di filtri cross- 
over. 

L'alimentatore in grado di elevare la tensione da 
12 a 28 volt viene presentato su questo stesso nu- 
mero a pag.44 e, a tal proposito, sarà anche utile 
precisare che la tensione dell'integrato TDA.7260 
non dovrà mai scendere sotto i 9 volt, altrimenti non 
oscillerà piü. 
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ELENCO COMPONENTI LX.910 - LX.911 


R1 = 10 ohm 5 watt 

R2 - 100 ohm trimmer 

R3 - 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 - 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 - 100.000 ohm 1/4 watt 
R6 - 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R9 - 33.000 ohm 1/4 watt 
R10 - 33.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R12 - 1.000 ohm 1/4 watt 
R13 - 2,7 ohm 1/4 watt 
R14 - 470.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 10 ohm 5 watt 

R16 - 100 ohm trimmer 
R17 - 10.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R25 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R26 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R27 = 2,7 ohm 1/4 watt 
R28 = 470.000 ohm 1/4 watt 
*R29 = 22 ohm 1/4 watt 
*R30 = 22 ohm 1/4 watt 
*R31 = 22 ohm 1/4 watt 
*R32 = 22 ohm 1/4 watt 

C1 = 330.000 pF poliestere 
C2 = 330.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 330 pF а disco 

C5 = 10 mF elettr. 50 volt 
C6 - 330 pF a disco 

C7 z 150 pF a disco 

C8 - 100 mF elettr. 25 volt 
C9 = 10 mF elettr. 50 volt 
C10. = 1 mF poliestere 

C11 = 2,2 mF elettr. 63 volt 


100.000 pF pol. 160 volt 


C13 = 100.000 pF pol. 160 volt 
C14 = 470.000 pF pol. 100 volt 
C15 = 470.000 pF pol. 100 volt 
C16 = 470.000 pF pol. 100 volt 
C17 = 470.000 pF pol. 100 volt 
C18 = 330.000 pF poliestere 

C19 = 330.000 pF poliestere 

C20 = 100.000 pF poliestere 

C21 = 330 pFa disco 

C22 = 10 mF elettr. 50 volt 

C23 = 330 рҒа disco 

C24 = 150 pF a disco 

C25 = 100 mF elettr. 25 volt 

C26 = 10 mF elettr. 50 volt 

C27 - 1 mF poliestere 

C28 - 2,2 mF elettr. 63 volt 

C29 - 100.000 pF pol. 160 volt 
C30 = 100.000 pF pol. 160 volt 
C31 - 470.000 pF pol. 100 volt 
C32 - 470.000 pF pol. 100 volt 
C33 z 470.000 pF pol. 100 volt 
C34 - 470.000 pF pol. 100 volt 
*C35 - 100.000 pF pol. 160 volt 
*C36 - 100.000 pF pol. 160 volt 
*C37 - 390 pF a disco 

*C38 - 390 pF a disco 

*C39 - 390 pF a disco 

*C40 - 390 pF a disco 

*C41 - 470 mF elettr. 50 volt 
*C42 - 100.000 pF pol. 160 volt 
L1 - imp. 20 microH. mod. VK20.02 
L2 - imp. 20 microH. mod. VK20.02 
L3 - imp. 20 microH. mod. VK20.02 
L4 - imp. 20 microH. mod. VK20.02 
Т1 = imp. 6 microH. mod. VK20.03 
T2 - imp. 6 microH. mod. VK20.03 
*MFT1 = mosfet tipo P321 

*MFT2 = mosfet tipo P321 

*MFT3 = mosfet tipo P321 

*MFT4 = mosfet tipo P321 

IC1 = TDA.7260 

ІС2 = TDA.7260 

S1 = deviatore 4 vie 2 pos. 

S2 = deviatore 4 vie 2 pos. 


Fig.8 Schema elettrico dell’amplificatore booster Stereo da 64 + 64 watt. | quattro Mos- 
Power collegati a ponte lavorano alternativamente, chiudendosi e aprendosi ad una 
frequenza di 200 KHz. Il segnale di BF applicato sugli ingressi viene utilizzato per 
modulare la larghezza dell’onda quadra, cioè per variare il duty-cycle positivo e ne- 
gativo. Nota: i componenti contrassegnati dall'asterisco vanno montati sullo stam- 


pato LX. 911 (vedi rettangolo in colore). 
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Fig.9 Foto dello stampato LX.911 da 
montare sulle alette di raffreddamen- 
to del mobile (vedi fig.14). 
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Fig.10 Schema pratico di montaggio 
del circuito LX.911. | Mos-Power van- 
no fissati sull'aletta “isolando” con 
una mica il loro corpo. 


Fig.11 Foto dello stampato LX.910 
come si presenterà a montaggio ul- 
timato. Si notino le 6 bobine avvolte 
su nucleo toroidale. 
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Fig.12 Schema pratico di montaggio dell'amplificatore Stereo 64 + 64 Watt. | connet- 
tori femmina a 6 fili disegnati ai lati dello stampato, andranno innestati nei due con- 
nettori maschi presenti sullo stampato LX.911 (vedi fig.10). Anche i fili - BA + che 
escono dalle due morsettiere andranno a collegarsi a tale stampato. In alto al centro, 
i tre fili di alimentazione, 28 volt, Massa, 12 volt, che preleverete dal kit LX.912. 
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Fig.13 In questa foto potete vedere come viene disposto il circuito stampato base 
LX.910 all’interno del mobile. Sulle due alette laterali del mobile applicherete i due 
circuiti stampati LX.911, non dimenticando di isolare il corpo dei quattro Mos-Power 
con le miche e le rondelie isolanti. 


Fig.14 Una volta fissati i due circuiti stampati LX.911 sulle due alette del mobile (vedi 
foto a destra), dovrete collegare i quattro fili - B A + alle due morsettiere, poi inne- 
stare i due connettori femmina in entrambi gli stampati. Collegando gli ingressi di 
questo amplificatore in parallelo, potrete ottenere un amplificatore “топо” da 128 
watt. 
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‘ AUTORADIO CON USCITA 


ALIMENTATORE LX 912 


+12V м. |+28V 


ж12У. M. |»28У. 


AUTORADIO CON USCITA AMPLIFICATORE LX 910/911 
AMPLIFICATA 


Fig.15 Come vi abbiamo accennato gli ingressi dei due canali Destro e Sinistro sono 
**bilanciati". Se preleverete il segnale direttamente dai due terminali degli altopar- 
lanti inseriti nell'autoradio, dovrete collegare il filo del “segnale” all’ingresso indi- 
cato A e il filo della massa dell'altoparlante all'ingresso B. Il filo B lo dovrete poi col- 
legare al filo di “та55а”” (GND) del Booster. Se scollegherete i due altoparlanti dal- 
l'autoradio, dovrete spostare i due deviatori S1-S2 in posizione H, in modo da inseri- 
re negli ingressi le due resistenze a filo R1 e R15. 


ALIMENTATORE LX912 


OUT. L 


+121 


м. [+28 1. 


NON AMPLIFICATA 


Fig.16 Se nella vostra autoradio esiste una ‘‘presa di uscita" non amplificata in po- 
tenza e se questa risulta ‘‘bilanciata’’, potrete collegare i due fili agli ingressi А-В, 
non dimenticando il terzo filo di massa. Se l’uscita non risulta bilanciata, il filo che 
porta il segnale lo collegherete all'ingresso A ed il filo di **massa"' all'ingresso B e 
Massa (GND) del Booster, come indicato in disegno. Nel collegare l’alimentatore 
LX.912 al Booster, se per disattenzione invertirete il filo dei + 28 volt con quello dei 
+12 volt, brucerete i due integrati TDA.7260. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Per questa realizzazione sono necessari 3 circuiti 
stampati a doppia faccia a fori metallizzati così si- 
glati: 

1 = LX.910 necessario per ricevere i due stadi 
d’ingresso e i filtri passa-basso (vedi fig.12). 

2 = LX.911 necessari per ricevere i quattro fi- 
nali di potenza (vedi fig.10). 

Una volta in possesso dello stampato LX.910, po- 
trete già inserirvi i due zoccoli per gli integrati 
TDA.7260, e, dopo averne saldati tutti i piedini, po- 
trete continuare inserendo tutte le resistenze a car- 
bone e i due trimmer R2-R16. 

A questo punto potrete inserire i piccoli conden- 
satori ceramici e i poliestere, tenendo presente che 
C3 e C20 da 100.000 pF sono di dimensioni più pic- 
cole rispetto agli altri condensatori C12-C13-C29- 
C30, anch'essi da 100.000 pF. 

Infatti, su quest'ultimi troverete la sigla .1K 250 
o .1M 250, in quanto sono da 250 volt lavoro. 

Sull'involucro dei condensatori C14-C15-C16-C17 
e C31-C32-C33-C34 da 470.000 pF troverete inve- 
ce la sigla .47 100 oppure u47 100, in quanto so- 
no da 100 volt lavoro. 

Una volta inseriti questi condensatori, potrete 
continuare con gli elettrolitici, rispettando la polari- 
tà positiva e negativa dei due terminali. 

Come vedesi nello schema pratico, vicino ai due 
ingressi Destro e Sinistro dovrete inserire i due de- 
viatori a slitta S1 - S2, poi le due resistenze a filo 
da 10 ohm 5 watt siglate R1 - R15. 

Nella parte superiore dello stampato inserirete le 
due morsettiere a quattro poli necessarie per col- 
legare i fili + A B -, che giungeranno dai due stam- 
pati LX.911. 

Le bobine L1-L2-L3-L4 avvolte sui nuclei toroidali 
sono perfettamente identiche (20 spire da 1 milli- 
metro), pertanto una vale l'altra. 

Non dimenticatevi di raschiare su tale bobina il 
corto spezzone di filo di rame, in modo da elimina- 
re lo strato di smalto isolante, poi su tale superficie 
depositate un leggero strato di stagno cosi da ren- 
dere piü agevole il fissaggio sullo stampato. 

Le altre due bobine siglate T1 - T2, dispongono 
di un avvolgimento bifilare, composto da 12+ 12 
spire con filo smaltato di 1 millimetro di diametro. 

Anche i terminali di queste due bobine li dovrete 
raschiare per togliere lo smalto isolante. 

Come noterete, nelle bobine T1-T2 da un lato ab- 
biamo i due fili inizio avvolgimento 1-4 e dal lato op- 
posto i due fili fine avvolgimento 2-3 (vedi schema 
elettrico di fig.8). 

Nel circuito stampato si potranno indifferente- 
mente inserire i fili inizio o i fili fine da uno qualsia- 
si dei due lati. 

A questo punto dovrete prelevare dal kit, la piat- 


tina a 6 fili e farne due spezzoni lunghi circa 8 cm.. 

Come vedesi nello schema di fig.12 e nello sche- 
ma elettrico di fig.8, queste due piattine serviran- 
no per portare i segnali forniti dai due integrati 
IC1-IC2 (vedi piedini 17-16-15 e 14-13-12) sui quat- 
tro Mos-Power montati sul circuito stampato 
LX.911. 

Dopo aver spelato le estremità dei fili, li dovrete 
saldare ai terminali che troverete nel kit, quindi li 
dovrete inserire nei vani dei connettori premendo 
con forza (tenete presente che vanno inseriti nel giu- 
sto verso, altrimenti si sfilano). 

Attenzione a non invertire le connessioni sui due 
connettori, quindi, come visibile in fig.12, dovrete 
controllare che il lato del connettore provvisto del- 
le 6 asole e della chiave risulti rivolto verso l'alto. 

L'altra estremità della piattina andrà direttamen- 
te saldata sui 6 fori presenti sullo stampato LX.910. 

Terminata anche questa operazione, potrete in- 
serire negli zoccoli i due integrati TDA.7260, rivol- 
gendo la tacca di riferimento di IC1 verso il devia- 
tore S1 e la tacca di riferimento di IC2 verso la bo- 
bina L4. 

A questo punto non vi resta che montare sui due 
circuiti stampati LX.911 i quattro finali di potenza. 

| primi componenti che vi consigliamo di saldare 
sono le resistenze, alle quali seguiranno i conden- 
satori ceramici e i poliestere. 

Come vedesi in fig.10, nel vano presente tra i con- 
densatori C36-C42-C35 dovrete inserire il connet- 
tore maschio, rivolgendo il lato chiuso verso C42. 

Per terminare dovrete solo inserire in tale stam- 
pato il condensatore elettrolitico orizzontale C41. 

Questo circuito stampato, come visibile anche 
nelle foto, andrà fissato sulle due alette laterali di 
raffreddamento presenti sul mobile. 

Poiché il circuito stampato dovrà risultare distan- 
ziato dall'aletta di circa 3 millimetri, onde evitare 
che tutti i terminali sottostanti entrino in contatto con 
il metallo provocando dei cortocircuiti, vi consiglia- 
mo di infilare due viti, poi di mettere dal lato oppo- 
sto una rondella e di stringere il tutto con un dado. 

Infilando nei due fori presenti sullo stampato que- 
ste due viti, lo spessore dei dadi sarà piü che suffi- 
ciente per tenere lo stampato distanziato quanto ba- 
sta, perché nessuna saldatura sottostante tocchi il 
metallo. 

Bloccato questo stampato con altri due dadi, po- 
trete applicare i quattro Mos-Power. 

Ricordatevi che il corpo metallico dei Mos-Power 
dovrà risultare perfettamente isolato dal metallo 
dell'aletta, e per far questo dovrete isolare la vite 
di fissaggio con la rondella in plastica che trove- 
rete nel kit e poi applicare tra corpo ed aletta una 
mica isolante (vedi fig.14). 

Prima di saldare i terminali sullo stampato, vi con- 
sigliamo di controllare con un tester, posto in ohm, 
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se i quattro Mos-Power risultano perfettamente iso- 
lati. 

. Completato il montaggio, potrete collegare prov- 
visoriamente i finali di potenza al circuito LX.910 
(vedi fig.14), ed eseguire un primo collaudo al 
banco. 

Vi ricordiamo che i quattro fili flessibili che, par- 
tendo dal circuito stampato LX.911 (vedi fili - B A 
+ ), andranno a collegarsi alle due morsettiere a 
quattro poli; dovranno risultare isolati in plastica e 
avere un diametro di circa 1,7 millimetri. 

Innestati i due connettori, potrete applicare gli al- 
toparlanti e poi collegare le uscite dell’alimentato- 
re LX.912 ai tre terminali 28 volt, Massa, 12 volt, 
cercando di non invertirli, se vi preme di non met- 
tere subito fuori uso i due integrati TDA.7260. 

Per collaudare il circuito, potrete prelevare dal- 
l'altoparlante della vostra autoradio, o anche da una 
qualsiasi radio tascabile a transistor, il segnale di 
BF ed applicarlo sugli ingressi B-A. 

Controllate che il terminale che sull’altoparlante 
risulta collegato a massa, venga applicato sull’in- 
gresso B e quello del segnale sull’ingresso A. 

. Se terrete il volume della radio molto basso, po- 
trete evitare di spostare i due deviatori S1-S2. 

. Se dalla vostra autoradio escluderete l'altopar- 
lante, dovrete necessariamente spostare questi due 
deviatori, per inserire come carico le due resisten- 
ze R1-R15. 

Partendo con i cursori dei due trimmer R2-R16 
posti al minimo, dovrete lentamente ruotarli fino a 
quando non avrete rággiunto in uscita la potenza 
massima. 

Appurato che il progetto funziona perfettamen- 
te, potrete inserirlo nel suo mobile, cercando di te- 
nere lo stampato LX.910 sollevato dal piano di cir- 
ca 3 millimetri; onde evitare che le saldature sot- 
tostanti vadano a toccare il mobile metallico. 

Come avrete constatato, per la realizzazione di 
questo circuito non sono necessarie tarature, esclu- 
sa quella dei due trimmer R2-R16 che andranno 
ruotati una sola volta, in funzione della potenza ero- 
gata in uscita dalla vostra autoradio. 

Come controllo di volume si userà sempre quel- 
lo presente nell'autoradio. 


PER CONCLUDERE 


Una volta che il circuito sarà in funzione, quello 
che subito tutti noteranno, sarà la bassa tempera- 
tura raggiunta dai finali, anche dopo diverse ore di 
funzionamento alla sua massima potenza. 

Solo i due integrati TDA.7260 scalderanno più del 
normale. 

. Di questo particolare abbiamo informato la Casa 
Costruttrice, la quale ci ha risposto che fino а 70 
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gradi non si corre alcun rischio. 

Comunque per nostra e vostra tranquillità, abbia- 
mo inserito nel kit due piccole alette di raffredda- 
mento. 

Chi volesse inserirle le dovrà incollare sul corpo 
usando un buon collante. 

Tenete presente che se questo collante non è ido- 
neo a cementare un metallo sulla plastica, l'aletta 
con il passare del tempo potrà staccarsi e, caden- 
do sül circuito stampato, potrebbe provocare anche 
dei cortocircuiti. i 

Detto questo vi lasciamo sperando di aver esaü- 
dito il desiderio di quanti ci richiedevano un finale 
superpotente per la loro auto. 

Vorremmo ancora aggiungere che questi nostri 
64 + 64 watt sono efficaci. Negli amplificatori com- 
merciali, per motivi facilmente comprensibili, si pre- 
ferisce sempre indicare i watt di picco oppure i. 
watt musicali, perchè dire che un amplificatore ero- 
ga 100 watt di picco anzichè 35 watt efficaci, an- 
che se la potenza sonora è la stessa, lascia l'ac- 
quirente più soddisfatto. 


COSTO DI REALIZZAZIONE 


Tutto il necessario per realizzare il solo stadio ba- 
se LX.910 visibile in fig.12, cioè uno stampato 
LX.910, due integrati, 6 nuclei toroidali già avvolti, 
connettori, filo di collegamento (esclusi i due stadi 
LX.911 ed il mobile) .......................... 1:110.000 
Nota: In tale progetto incide notevolmente il costo 
degli speciali nuclei toroidali da 100 watt. 


Tutto il necessario per realizzare DUE stadi LX.911 
(vedi fig.10), cioè due circuiti stampati LX.911, ot- 
to Mos-Power P.321, più le miche ..... L. 30.000 
Il solo mobile MO.910 ....................... L. 28.000 


Costo del solo circuito stampato LX.910 L. 17.000 
Costo di 1 solo circuito stampato LX.911 L. 6.600 


Nei prezzi sopraindicati non sono incluse le spese 
postali di spedizione a domicilio. 
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Questo progetto, anche se estremamente sem- 
plice, rappresenta una novità, perchè è il primo cir- 
cuito di elevatore di tensione che vi presentiamo in 
PWM (Pulse-Width Modulation). 

Per capire come funziona questo circuito vi con- 
sigliamo di guardare la fig.2. 

Chiudendo l’interruttore 51, nell'induttanza L1 fa- 
remo scorrere una corrente che risulterà proporzio- 
nale: 

- alla tensione di alimentazione, 

- al valore dell’induttanza, 

- al tempo di chiusura e apertura dell’interruttore. 

La potenza immagazzinata nell’induttanza ad in- 
terruttore chiuso, per il noto fenomeno dell’autoin- 
duzione genererà, ai capi dell'induttanza stessa, 
una extratensione inversa di valore molto eleva- 
to, quando l’interruttore verrà aperto. 

In questo modo, anche se ai capi dell’induttanza 


verrà applicata una tensione di soli 12-13 volt, po- 
tremo prelevare una extratensione che potrà rag- 
giungere valori di 40-50 volt. 

In pratica, come vedremo, in un alimentatore 
PWM la funzione di interruttore viene svolta da un 
Mos-Power di potenza. 

Avendo detto poc'anzi che sull’uscita potremo 
prelevare una tensione di 40-50 volt, non vorrem- 
mo che qualche lettore, desiderando un amplifica- 
tore ancor più potente dei 64 + 64 Watt da noi pro- 
posti, tentasse di modificare il valore delle resisten- 
ze R3-R4, in modo da prelevare in uscita tensioni 
di 36-38 volt. 

Infatti, se lo facesse, si ritroverebbe ben presto 
con i due integrati TDA.7260 fuori uso perchè, an- 
che alimentando questo integrato con una tensio- 
ne separata di 12 volt, sui piedini 16-13 (vedi sche- 
ma elettrico dell'amplificatore LX.910) rientrerà la 
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Per alimentare l'amplificatore in ‘‘сІаѕѕе D” da 64 + 64 Watt presentato 
su questo stesso numero serve una tensione di 28 volt, pertanto, sapen- 
do che la batteria di un'auto fornisce una tensione di soli 12,6 volt, do- 
vremo necessariamente costruirci un elevatore di tensione. 


Fig.1 Schema elettrico dell’elevatore PWM in grado di fornire in uscita una tensione 
di 28 Volt ed una corrente di 5 amper. 


I N= 


ELENCO COMPONENTI LX.912 


10.000 ohm 1/4 watt 

4.700 ohm 1/4 watt 

4.700 ohm 1/4 watt 

22.000 ohm 1/4 watt 

68.000 ohm 1/4 watt 

3.300 pF poliestere 

100.000 pF poliestere 

4.700 pF poliestere 

100.000 pF poliestere 

2.200 mF elettr. 25 volt 

1.000 mF elettr. 25 volt 

2.200 mF elettr. 50 volt 

2.200 mF elettr. 50 volt 

imp. 50 microH. mod. VK27.01 
imp. 50 microH. mod. VK27.01 
imp. 600 microH. mod. VK20.01 
imp. 220 microH. mod. VK27.02 
diodo fast tipo BYW.29 

diodo fast tipo BYW.29 

= mosfet tipo P471 

= mosfet tipo P471 

UC.3846 

fusibile 10 amper 

interruttore 


tensione alternata dei 30 KHz di commutazione, 
perciò, se si supererà un certo valore, salteranno 
gli stadi pilota posti al suo interno. 

Per vostra tranquillità, vi diremo anche che, se 
la tensione in uscita risulterà leggermente maggiore 
ai 28 volt richiesti, cioè fosse in pratica di 29 o 30 
volt, non correrete alcun rischio. 


SCHEMA ELETTRICO 


Conoscendo a grandi linee come funziona un ele- 
vatore di tensione in PWM, osserviamone ora in 
fig.1 il relativo schema elettrico. 

L'integrato ІСІ un UC.3846 è il driver PWM, che 
genererà la frequenza ad onda quadra necessaria 
per pilotare i due Mos-Power siglati MFT1 - MFT2. 

La frequenza di lavoro che si aggira sui 30 KHz, 
si ottiene applicando sul piedino 8 una capacità di 
3.300 pF (vedi C1) e sul piedino 9 una resistenza 
da 10.000 ohm (vedi R1), infatti, come vedesi in 
fig.5, questi due piedini fanno capo ad uno stadio 
oscillatore posto all’interno dell’integrato. 

Dai piedini di uscita 11-14 uscirà un segnale ad 
onda quadra in opposizione di fase, pertanto, quan- 
do il Mos-Power МЕТІ si porterà in conduzione cor- 
tocircuitando a massa la bobina L1, l’altro Mos- 
Power МЕТ2 si aprirà e, conseguentemente, dalla 
bobina L2 potremo prelevare la extratensione che 
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Fig.2 Chiudendo l’interruttore 51, nella bobina L1 
si immagazzinerà una potenza che risulterà propor- 
zionale al valore della tensione e della induttanza. 
Quando l’interruttore si aprirà, per il noto fenome- 


no della autoinduzione, questa bobina genererà una 
‘‘extratensione’’ inversa che, passando attraverso 
il diodo D1, potrà caricare il condensatore elettroli- 
tico C1. 


* 
=! USCITA 


ci servirà per ricavare i 28 volt richiesti. 

Quando il Mos-Power МЕТ2 si porterà in condu- 
zione cortocircuitando a massa la bobina L2, auto- 
maticamente si aprirà МЕТІ e, in questo caso, la 
extratensione la preleveremo dalla bobina L1. 

І due diodi D1 e D2 applicati ai capi di queste bo- 
bine, sono due diodi a commutazione veloce da 8 
amper, utilizzati come semplici commutatori elet- 
tronici. 

Infatti, sapendo che alternativamente un capo di 
queste due bobine L1 - L2 viene aperto o cortocir- 
cuitato a massa, questi diodi ci serviranno per far 
passare l'extratensione dalla bobina al condensa- 
tore elettrolitico C7, ma non per scaricare a massa 
la tensione positiva immagazzinata in tale consen- 
satore, quando uno dei due Mos-Power risulterà 
chiuso. 

La resistenza R4 da 22.000 ohm collegata tra l'u- 
scita dei due diodi ed il piedino 6 di IC1, congiun- 
tamente alla R3 da 4.700 ohm, servirà per deter- 
minare a quale valore ci interessa stabilizzare la 
tensione in uscita. 

Con i valori da noi riportati, si otterrà in uscita una 
tensione stabilizzata di 28 volt circa. 

Se noterete piccole differenze di piü o meno 1 volt 
nella tensione di uscita, sappiate che é normale, in 
quanto causate dalle immancabili tolleranze dei 
componenti. 

La tensione di 5 volt circa prelevata dal partitore 
resistivo R4-R3 che entrerà nel piedino 6 di IC1, ver- 
rà comparata con una tensione di riferimento di 5 
volt presente sul piedino 2, che applicheremo, tra- 
mite la resistenza R2, sul piedino 5. 

Se la tensione ai capi del condensatore elettroli- 
tico aumenterà o diminuirà rispetto ai 28 volt richie- 
sti, il duty-cycle dell'onda quadra utilizzata per pi- 
lotare i due Mos-Power si restringerà o allargherà, 
fino a quando la tensione in uscita non ritornerà sul- 
l'esatto valore di 28 volt. 

Questa tensione stabilizzata e filtrata da C7 - L4 
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- C8, potrà cosi raggiungere il nostro amplificatore 
di potenza in classe D. 

Anche la tensione dei 12 volt, necessaria per ali- 
mentare l'integrato TDA.7260, prima di raggiunge- 
re l'amplificatore verrà filtrata da C5 - L3 - C6, on- 
de eliminare eventuali impulsi spurii, generati dal- 
la bobina AT dell'auto. 

Per ottenere da questo alimentatore il massimo 
rendimento, abbiamo utilizzato dei Mos-Power tipo 
P.471 perchè, oltre ad essere in grado di erogare 
a regime continuo 30 amper, hanno una RDon di 
soli 0,075 ohm. 

Con questi Mos-Power si riesce a raggiungere un 
rendimento maggiore del 9096, perció, anche in 
questo progetto non avremo problemi di dissipazio- 
ne di calore. 

A titolo informativo riportiamo qui i dati rilevati in 
fase di collaudo: 


Ingresso Uscita 
13 volt 28,7 volt 
rendimento 
95,4% 
95,4% 
94,4% 
93,3% 
93,0% 
92,3% 


А questo punto dobbiamo precisare che questi 
risultati sono stati raggiunti cercando, con svariate 
prove, dei nuclei toroidali idonei a lavorare su tali 
frequenze e in grado di sopportare una potenza su- 
periore a 100 watt cadauno. 


da 


+28 V. 
12V 


+ 


Massa 


+12V 
USCITA ENTRATA 


Fig.3 Schema pratico di montaggio dell'elevatore di tensione. Le induttanze utilizza- 
te per ottenere la extratensione dei 28 volt portano le sigle Li-L2. Si notino nello sche- 
ma i due Mos-Power MFT1 e MFT2 utilizzati come ‘‘interruttori’’ e i due diodi D1 e 
D2 necessari per impedire che il condensatore elettrolitico C7 si scarichi, quando una 


delle due bobine risulterà cortocircuitata a massa. 
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Fig.4 Foto del progetto già montato all'interno del mobile. | Mos-Power e i due diodi 
verranno fissati sull'aletta del mobile. Dal lato opposto il circuito stampato verrà te- 


nuto bloccato da due supporti autoadesivi. 


BYW29 


Fig.5 Connessioni interne del- 
l'integrato UC.3846 e disposi- 
zione dei terminali dei Mos- 
Power P.471 e dei diodi fast 
BYW.29. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Sul circuito stampato siglato LX.912, un doppia 
faccia con fori metallizzati, dovrete montare tutti i 
componenti richiesti come visibile in fig.3. 

Il montaggio di questo circuito non presenta al- 
cuna difficoltà, quindi riuscirete ad ultimarlo in bre- 
vissimo tempo. 

Dopo aver saldato lo zoccolo per l’integrato, in 
sua prossimità potrete inserire le cinque resisten- 
ze e i quattro condensatori al poliestere. 

Completata questa operazione, potrete inserire 
tutti i condensatori elettrolitici e a questo proposito 
dobbiamo precisare che gli orizzontali, siglati 
C5-C7-C8 da 2.200 microfarad, sono del tipo rapi- 
do cioè idonei per circuiti switching. 

Continuando nel montaggio, potrete ora inserire 
le quattro bobine L1-L2-L3-L4, che nel kit troverete 
già avvolte sui relativi nuclei toroidali. 

Le bobine L1 e L2 con una induttanza di 50 mi- 
crohenry, dispongono entrambe di 16 spire bifila- 
ri con filo di rame smaltato da 1 mm. 

La bobina L4 con una induttanza di 220 micro- 
henry, dispone invece di 36 spire con filo di rame 
smaltato da 1 mm. 

La bobina L3 con una induttanza di 600 micro- 
henry, dispone di ben 94 spire trifilari con filo di 
rame da 0,35 mm. 

Infilati i terminali nei rispettivi fori, li salderete ta- 
gliando lo spezzone eccedente con un paio di tron- 
chesine. 

A questo punto vi consigliamo di fissare provvi- 
soriamente sull’aletta di raffreddamento laterale 
del mobile, i due diodi D1-D2 e i due Mos-Power 
MFT1-MFT?2, di infilare successivamente tutti i ter- 
minali nello stampato ed infine di saldarli. 

Così facendo, potrete avere la certezza che que- 
sti quattro componenti risulteranno collocati alla 
stessa altezza. 

Non dimenticatevi che il corpo metallico di que- 
sti quattro componenti non dovrà toccare il me- 
tallo dell’aletta, quindi una volta saldati i terminali, 
dovrete togliere le viti inserite provvisoriamente, in- 
filare sulle stesse la rondella isolante che trovere- 
te nel kit, inserendo infine tra corpo e aletta la mi- 
ca isolante. 

Prima di fissare lo stampato all’interno del mobi- 
le, vi consigliamo di controllare con un tester se i 
quattro corpi risultano perfettamente isolati, perchè, 
se così non fosse, fornendo tensione all’alimenta- 
tore provocherete un cortocircuito. 

Un lato dello stampato, come avrete notato, vie- 
ne sostenuto all’interno del mobile dai diodi e dai 
Mos-Power, il lato opposto, invece, lo dovrete te- 
nere sollevato dal piano utilizzando i due distanzia- 
tori plastici con base autoadesiva, che troverete nel 
kit, oppure con due viti. 


Se userete i distanziatori plastici, non dimentica- 
tevi di togliere la carta protettiva che ricopre il col- 
lante. 

Per realizzare i collegamenti di ingresso e di usci- 
ta, dovrete usare del filo di rame flessibile di sezio- 
ne adeguata, onde evitare delle inutili cadute di ten- 
sione. 

Per la tensione d’ingresso dei 12 volt che prele- 
verete dalla batteria dell’auto, vi consigliamo di usa- 
re dei fili con un diametro rame non inferiore ai 2,5 
millimetri, perchè non bisogna dimenticare che in 
questi fili possono scorrere dei picchi da 11 amper. 

Per i fili di uscita dei 12 volt potrete usare un filo 
del diametro di circa 0,7 millimetri, mentre per 
quelli dei 28 volt dovrete usare un filo del diame- 
tro di 1,7 - 1,8 millimetri, in quanto la massima cor- 
rente che scorrerà si aggirerà sui 5 amper circa. 

Non trovando per i 12 volt di ingresso del filo da 
2,5 millimetri di diametro (spessore del rame nudo), 
potrete porre in parallelo due fili del diametro di 1,7 
o 1,8 millimetri, più facili da reperire ed anche più 
flessibili. 

| terminali capi filo inseriti nello stampato, li do- 
vrete saldare in modo perfetto, per evitare che pos- 
sano spezzarsi quando muoverete i fili. 


COSTO DI REALIZZAZIONE 


Tutto il necessario per la realizzazione di questo 
progetto siglato LX.912, cioè circuito stampato dop- 
pia faccia, tutti i nuclei toroidali già avvolti, i Mos- 
Power, i diodi Fast completi di miche isolanti, l'in- 
tegrato UC.3846 con zoccolo, gli elettrolitici ed il filo 
di collegamento (escluso il solo mobile) L.100.000 


Il solo mobile MO.912 ....................... L. 28.000 
Il solo circuito stampato LX.912 ......... L. 16.000 


Nei prezzi sopraindicati non sono incluse le spese 
postali di spedizione a domicilio. 


NOTA: Informiamo i lettori che a causa del costo 
elevato dei nuclei toroidali e dei Mos-Power di po- 
tenza non ci è stato possibile contenere ulteriormen- 
te il prezzo complessivo di questo kit. 
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Un tecnico antennista che installa degli amplificatori а larga banda, do- 
vrebbe essere sempre in grado di eliminare tutti gli eventuali difetti che 
possono presentarsi ad impianto ultimato. Questi difetti sono quasi sem- 
pre causati da segnali troppo forti che interferiscono con i più deboli e 
si possono eliminare solo inserendo nell’impianto dei filtri soppressori 
di canale, o dei filtri passa-banda, come spieghiamo in questa lezione. 


I PROBLEMI DEGLI AMPLIFICATORI 
A LARGA BANDA 


Normalmente, negli impianti per utente singolo 
e nei condomini con un massimo di 6 utenti, tutti 
gli antennisti preferiscono installare amplificatori 
a larga banda per limitare il costo complessivo. 

Così facendo, ci si ritrova spesso con un impian- 
to che non soddisfa totalmente le esigenze del clien- 
te, perchè sotto le immagini di un programma TV 
si intravedono quelle di altri programmi, oppure mol- 
te emittenti si vedono perfettamente ed altre inve- 
ce malissimo. 

Se con gli amplificatori a larga banda si posso- 
no realizzare impianti alquanto economici, se non 
si controllano accuratamente con un Misuratore di 
Campo l'ampiezza in dBmicrovolt di tutti i segnali 
captati, possono verificarsi non pochi inconvenienti. 


Facciamo un primo esempio. 

Se nella nostra zona giungono in banda 5, pro- 
veniendo dalla stessa direzione, quattro emittenti 
che chiameremo A-B-C-D (vedi fig.251), installan- 
do un'antenna a larga banda e utilizzando un am- 
plificatore anch'esso a larga banda, difficilmente 
si riusciranno ad ottenere delle immagini perfette, 
perché non tutti i segnali giungeranno con la me- 
desima intensità. 
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Ammesso che l'ampiezza di questi segnali corri- 
sponda ai seguenti valori: 


emittente A - 85 dBmicrovolt 
emittente B - 48 dBmicrovolt 
emittente C - 70 dBmicrovolt 
emittente D - 65 dBmicrovolt 


e che il nostro amplificatore a larga banda di- 
sponga di un guadagno di 20 dB, sulla sua uscita 
ci ritroveremo con i seguenti segnali: 


105 dBmicrovolt 


emittente А - 

emittente В = 68 dBmicrovolt 
emittente C = 90 dBmicrovolt 
emittente D = 85 dBmicrovolt 


Come si potrà notare il segnale della emittente 
A risulta molto più elevato rispetto a quello delle al- 
tre emittenti, pertanto per poterlo portare allo stes- 
so livello degli altri lo si dovrebbe attenuare, men- 
tre il segnale della emittente B risulta molto più bas- 
so di ogni altro, per cui questo solo andrebbe 
preamplificato. 

Per ottenere questa condizione, non potremo più 
usare un'unica antenna a larga banda bensì tre 
diverse antenne, anche se le dovremo tutte orien- 
tare nella stessa direzione. 


Fig.250 Foto di un amplificatore а larga 
banda con fissaggio su palo, completo di 
attenuatore. 


Poichè tre sono le antenne da usare in tale im- 
pianto, ci converrebbe sceglierle tarate per la ristret- 
ta gamma interessata, onde evitare che un’anten- 
na capti lo stesso segnale captato dalle altre an- 
tenne. 

Ammesso che l’emittente A risulti sul canale 39, 
l'emittente B sul canale 42, l'emittente C sul cana- 
le 64 e l'emittente D sul canale 67, potremo sce- 
gliere tre antenne sintonizzate per ricevere queste 
sole emittenti (vedi fig.252): 


canali 35-39 per ricevere l’emittente A 
canali 40-46 per ricevere l’emittente B 
canali 62-69 per ricevere le emittenti C e D 


Così facendo, prima di inserire questi tre segnali 
nell'ingresso dell’amplificatore a larga banda, po- 
tremo attenuarli se risultano d'ampiezza troppo ele- 
vata (vedi emittente A) o amplificarli se sono de- 
boli (vedi emittente B). 

Eseguita questa operazione, potremo ora misce- 
lare i tre segnali, poi amplificarli anche con una cen- 
tralina a larga banda (vedi fig.253). 

In certi casi, il problema potrebbe ancora non es- 
sere risolto, perché se il segnale della emittente 
A giungesse molto forte, l'antenna B potrebbe 
ugualmente riuscire a captarlo, anche se con mi- 
nore intensità (vedi fig. 254). 


51 


Ammesso che sull'antenna В ci si ritrovi con un 
segnale residuo di 40 dBmicrovolt della emittente 
A, sull’uscita del miscelatore il segnale residuo 
captato dall'antenna В si sommerà a quello capta- 
to dall'antenna A, perció il segnale di questa emit- 
tente entrerà nell'amplificatore con: 


70 + 60 = 130 dBmicrovolt 


che, amplificato, ci darà in uscita ben 150 dBmi- 
crovolt e, ovviamente, un segnale cosi forte distur- 
berà le immagini degli altri canali. 

Per risolvere questo inconveniente, cioé per evi- 
tare che l'antenna B capti del segnale relativo al- 
l'emittente A, dovremo assolutamente applicare tra 
l'uscita dell'antenna B e l'ingresso del suo pream- 
plificatore (vedi fig.255) un filtro elimina canale A. 

Questo filtro tarato sul canale 39, sopprimerà 
qualsiasi residuo della emittente A captata dall'an- 
tenna B, quindi, sull'uscita del suo preamplificato- 
re ritroveremo il solo segnale del canale 42. 

Lo stesso discorso vale anche se le quattro emit- 
tenti giungessero da direzioni diverse, perché sem- 
pre l'antenna B capterebbe, anche se in quantità 
minore, il segnale della emittente A perché troppo 
forte. 

Queste condizioni si verificano spesso quando ci 
si trova molto vicino ad emittenti locali o a ripeti- 
tori TV. 

Come già detto nella lezione precedente, le cen- 
traline a larga banda ad ingresso unico sono or- 
mai in disuso, perché sostituite da amplificatori 
sempre a larga banda, ma con piü di un ingres- 
so. 

In queste centraline possiamo trovare un ingres- 
so per la sola gamma VHF, uno o due per la ban- 
da 49 e uno o due per la banda 5? (vedi 
fig.257-258). 

Di questi amplificatori esistono più modelli e, 
sempre, su ogni ingresso, troveremo un attenua- 
tore regolabile da -0 a -20 dB, per dosare separa- 
tamente i segnali captati dalle varie bande (vedi 
fig.260). 

In questi amplificatori è anche presente una pre- 
sa dalla quale si potrà prelevare una tensione con- 
tinua di 12 volt necessaria per alimentare un 
preamplificatore supplementare, da applicare tra 
antenna ed ingresso della centralina. 

Riprendendo l'esempio delle quattro emittenti A- 
B-C-D (vedi fig.253), installando una centralina 
multiingresso potremo procedere come vedesi in 
fig.261. 

ІІ segnale della emittente A lo potremo applica- 
re sull'ingresso BANDA 4° e poiché risulta troppo 
elevato, potremo attenuarlo ruotando il trimmer ver- 
so il segno —, in modo da ottenere in uscita 85-90 
dBmicrovolt. 
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Fig.251 Se da un'unica direzione giungo- 
no quattro emittenti, potremo benissimo 
captarle con una sola antenna a larga ban- 
da ed amplificarle contemporaneamente 
con un amplificatore a “Чагда banda". Poi- 
ché i segnali captati non risulteranno di 
uguale intensità, in uscita ci ritroveremo 
con dei forti dislivelli, vedi i 105 dBmicro- 
volt dell'emittente A e i 68 dBmicrovolt del- 
l'emittente B. 
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Fig.252 Per attenuare il segnale della sola 
emittente A e preamplificare il segnale della 
sola emittente B, lasciando inalterato il se- * 
gnale delle due emittenti C e D, dovremo 
togliere l'antenna a larga banda e sostituir- 
la con 3 antenne UHF, anche se le dovre- 
mo orientare entrambe nella stessa dire- 
zione. 


ІІ segnale della emittente В lo dovremo invece 
far passare attraverso un filtro PASSA-CANALE 
42, in modo da togliere qualsiasi residuo delle al- 
tre emittenti che provengono dalla stessa direzio- 
ne, quindi preamplificarlo. 

A tale scopo verranno prelevati dalla centralina 
i 12 volt CC per alimentare il preamplificatore ag- 
giunto in serie all'antenna. 

L'attenuatore relativo all'ingresso B verrà ruota- 
to verso il segno +. 

Il segnale delle emittenti C-D verrà inserito nel 
terzo ingresso BANDA 5° ruotando l’attenuatore 
verso il segno +. 

Nell’eventualità in cui la centralina non dispones- 
se di 3 ingressi UHF, ma solo di 2, dovremmo ne- 
cessariamente utilizzare un miscelatore e realiz- 
zare l'impianto visibile in fig.262. 

A questo punto, prima di proseguire con altri 
esempi, vogliamo presentarvi tutti quegli accesso- 
ri che dovremo utilizzare ogniqualvolta installere- 
mo delle centraline a larga banda multiingresso. 


Filtro soppressore o attenuatore di canale 


Questo filtro attenua fortemente il solo canale 
sul quale risulta sintonizzato e lascia passare tutti 
gli altri senza alcuna attenuazione (vedi fig.267). 

Tale filtro viene chiamato anche trappola, per- 
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chè la frequenza da eliminare, una volta entrata, 
non può più uscire. 

Poichè questi filtri soppressori di canale sono 
passivi, cioè non dispongono di transistor o inte- 
grati, occorre necessariamente collegarli tra anten- 
na e ingresso preamplificatore (vedi fig.268). 

Questi filtri possono disporre di più celle sinto- 
nizzabili, pertanto se desideriamo attenuare di po- 
chi dB il segnale di una emittente, sintonizzere- 
mo su questo canale una sola cella, se, invece, 
desideriamo eliminarlo totalmente, dovremo sin- 
tonizzare tutte e tre le celle sullo stesso canale. 

Se tutte e tre le celle vengono tarate sullo stesso 
canale, si possono raggiungere attenuazioni di 40 
- 50 dB, se una sola cella viene tarata sul canale 
interessato, si possono raggiungere attenuazioni 
nell’ordine dei 10 - 20 dB. 

In pratica, una volta applicato tale filtro sulla li- 
nea, si potranno tarare i vari compensatori, fino a 
quando, sullo strumento del Misuratore di Campo, 
il segnale di tale canale risulterà attenuato sul va- 
lore richiesto. 


Filtro passa-canale 


Il filtro passa-canale, come vedesi in fig.271, ser- 
ve per attenuare tutti i canali non interessati a la- 
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Fig.253 І segnali captati da queste tre antenne, pri- 
ma di venire ‘‘miscelati’’, dovranno essere neces- 
sariamente equalizzati. Cioé il segnale troppo forte 
dell'emittente A, lo dovremo attenuare di 15 dB, 
quello troppo debole, dell'emittente B, lo dovremo 
amplificare di 20 dB. Cosi facendo sull'uscita del- 
l'amplificatore a ''larga Бапаа” ci ritroveremo quat- 
tro segnali che non scendono sotto gli 85 dBmicro- 
volt e non superano i 90 dBmicrovolt. 


53 


54 


uw € ` È > 
* <= каада 4 A в5 аву 
<< G 
ATTENUATORE AMPLIFICATORE 
15 dByV 20 dByV 
70 dBy V 9 “А во авџу 
В 68 иву 


AMPLIFICATORE 
20 dByV 


A 


150 dBpV 


88 dByV 


Fig.255 Per evitare che questo residuo di 
segnale del canale 39 (emittente A), cap- 
tato dall'antenna B, giunga sul preamplifi- 
catore, dovremo necessariamente inserire 
nella linea di discesa un filtro elimina “са- 
nale 39”, Tale filtro attenuerà fortemente 
il solo “сапа!е 39” lasciando passare sen- 
' za attenuazione il “canale 48”. 
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Fig.254 Non sempre la soluzione presen- 
tata in fig.253 può risultare soddisfacente. 
Infatti, se il segnale della emittente A 
(Ch.39) giunge fortissimo, è facile che l’an- 
tenna per l'emittente B (Сһ.42) capti del se- 
gnale residuo di A. Questo residuo, pream- 
plificato dall'amplificatore, si sommerà al 
segnale captato dall'antenna A, per cui sul- 
l'uscita finale non ci ritroveremo piü con 60 
dBmicrovolt bensi con 150 dBmicrovolt. 
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Fig.256 Foto di una centralina а larga ban- 
da ‘‘multiingresso’’ (6 ingressi) completa 
di stadio alimentatore. 
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Fig.257 Schema semplificato di üna 
centralina a tre ingressi. Si notino 
l'attenuatore e il miscelatore. 
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Fig.258 Anche se non l’abbiamo di- 
segnato, all’interno di queste centra- 
line, dopo ogni attenuatore è inseri- 
to un filtro passa-canale o passa-alto 
(vedi figg.277-278). 


Fig.259 Le centraline multiingresso pos- 
sono essere costruite con forme e di- 
mensioni diverse e con un minimo di 3 
ingressi ed un massimo di 6. In ogni in- 
gresso risulterà sempre presente un 
trimmer attenuatore di segnale. 


55 


Fig.260 Vicino ai perni dei trimmer di ogni attenuatore 
risulterà presente un segno positivo ed uno negativo. 
Come nel caso di un potenziometro del volume, ruo- 
tando il perno in senso antiorario il segnale si abbas- 
serà di livello. 
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Fig.261 Riprendendo l’impianto di 
fig.253 con una centralina provvi- 
sta di 3 ingressi, il segnale A en- 
trerà direttamente nel primo in- 
gresso e verrà attenuato dal suo 
trimmer, il segnale B passerà at- 
traverso il filtro passa-canale 42 e 
verrà poi amplificato ed applica- 
to sul secondo ingresso, i segna- 
li C-D entreranno nel terzo in- 
gresso. 
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Fig.262 Se la centralina in nostro possesso pos- 
sedesse 2 soli ingressi, uno in banda 4° ed uno 
in banda 5°, dovremmo necessariamente aggiun- 
gere un ‘‘miscelatore in banda 59”, Così facen- 
do avremo uno svantaggio, cioè, agendo sul trim- 
mer attenuatore in banda 5°, attenueremo com- 
temporaneamente i segnali delle tre emittenti B- 
C-D. Per evitare questo inconveniente, meglio 
scegliere un amplificatore con un maggior nume- 
ro di ingressi. 
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Fig.263 Foto di un filtro “равва-сапа!е”, ta- 
rato per lasciar passare senza attenuazio- 
ne il solo canale 52. 


sciar passare il solo canale su cui risulta sintoniz- 
zato. 

Questo filtro è molto utile quando occorre pream- 
plificare il segnale di una sola emittente ed elimi- 
nare i residui di tutte le altre emittenti che la stessa 
antenna potrebbe captare. 

Ad esempio, se si volessero separatamente 
preamplificare i canali 24 - 26 - 30 captati da tre 
singole antenne, dovremmo inserire su ogni linea 
un filtro passa-canale (vedi fig.275), in modo da eli- 
minare tutti gli altri canali che potrebbero disturbare. 

Dopo essere stati preamplificati, questi tre segnali 
li potremo miscelare e poi convogliare sull’ampli- 
ficatore finale. 

Si tenga presente che il canale sul quale risulta 
sintonizzato il filtro, subisce una leggera attenua- 
zione dell'ordine di 2 - 3 dB, mentre tutti gli altri ca- 
nali non interessati possono raggiungere un'atte- 
nuazione massima di 20 dB. 

Se tra tutti questi canali indesiderati ne giunges- 
se uno molto forte, converrà applicare in serie an- 
che un filtro soppressore di canale, in modo da 
raggiungere un'attenuazione totale di circa 50 dB. 

Anche questo filtro è passivo, quindi lo dovremo 
sempre collegare tra antenna e ingresso del pream- 
plificatore. 


Filtri passa-banda o su gruppi di canali 


Vogliamo precisare che questi filtri si possono 
reperire o richiedere già tarati su una determinata 
banda o per gruppi di canali. 

Ad esempio, se ci necessita un filtro che faccia 
passare i soli canali 25-26-27-28-29-30-31-36-37- 
38-39, dovremo ordinare un: 

Filtro passa-banda da canale 25 a canale 39. 

Se ci occorre invece un filtro che lasci passare 
i soli canali 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62, dovre- 
mo ordinare un: 

Filtro passa-banda da canale 53 a canale 62. 


Fig.264 Foto di un filtro “elimina canale" 
pretarato per eliminare il passaggio del ca- 
nale 52. 


Fig.265 Foto di un filtro ‘‘passa canale”. 
Come si vede nel simbolo grafico, questo 
filtro si potrà tarare su tre diversi canali. 
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Fig.266 Foto di un filtro ‘‘ѕорргеѕѕоге di ca- 
nale”. Le celle interne possono essere ta- 
rate per attenuare più canali oppure un solo 
canale. 
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Fig.267 Un filtro elimina canale atte- 
nua fortemente il segnale del canale 
interessato e lascia passare, senza 
alcuna attenuazione, tutti gli altri ca- 
nali. In pratica, i canali passanti su- 
biscono una attenuazione di 1 dB 
circa. 
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gos Fig.268 Un filtro elimina canale puó risultare utile per eli- 


minare i segnali che un'antenna non dovrebbe captare. Co- 
“В снаг si, se in un'antenna prescelta ed installata per ricevere il 
solo canale 42, dovesse entrare un residuo del canale 39, 


i vg applicando questo filtro, lo elimineremmo totalmente. 
u 
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Fig.269 Un filtro elimina canale sin- . 
tonizzabile, può servire sia per elimi- 
nare i canali su cui risulta tarato, che 
per attenuare o equalizzare più se- 
gnali, se provvisto di compensatori 
di taratura. 
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Fig.270 Se abbiamo tre segnali che ci giungono con tre 
diversi livelli, utilizzando un filtro con tre celle sintonizza- 
bili separatamente potremo equalizzarli ancor prima di ap- 
plicarli sull'ingresso del preamplificatore. | 
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Fig.271 Un filtro passa-canale serve 
per attenuare fortemente tutti i canali 
interessati e lasciar passare senza al- 


e 1 " 
^ cuna attenuazione il solo canale su 
se cui risulta sintonizzato. In pratica, il 
canale sintonizzato subisce un'atte- 
nuazione di circa 1 dB. 
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Fig.272 | filtri passa-canale risultano molto più vantaggiosi e pis 
degli elimina canale. Infatti, se ci interessa ricevere il so- 
lo ‘‘canale 39”, ma l’antenna installata riesce a captare la А cH39 
anche altri canali, inserendo questo filtro, elimineremo au- 
tomaticamente tutti i canali indesiderati. Н> AMPLIFICATORE 
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2 Fig.273 Un filtro **passa-banda"' la- 

nu scia passare tutti i canali che rientra- 
no nella sola banda interessata, eli- 
minando quelli presenti nelle bande 
superiori o inferiori. 
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Fig.274 Esistono ancora dei filtri *passa-gruppi 
di canale”. All’interno di questi filtri risulta inse- 
rito, come vedesi in figura, un demiscelatore, due 
o tre filtri ‘fpassa-canale’’ e un miscelatore. Nel 
passaggio, il segnale subisce un’attenuazione. 
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Fig.275 Chi volesse preamplificare о atte- 
nuare separatamente tre diversi canali, 
captati da tre singole antenne, potrà pren- 
dere dei filtri ‘‘fpassa-canale’’ sintonizzati 
ad esempio su Ch.24 - Ch.26 - Ch.30. | se- 
gnali dei canali prescelti dopo essere stati 
amplificati o attenuati, andranno necessa- 
riamente miscelati. 
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Fig.276 Se sull'uscita del filtro del ca- 
nale 24 risultasse presente un resi- 
duo del canale 26 che giunge in zo- 
na con un segnale troppo forte, ci 
converrà inserire prima del filtro 
passa-canale 24 un filtro **elimina ca- 
nale 26”. 
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Se ci necessita un filtro che lasci passare solo 
tre canali a nostra scelta, escludendo tutti gli altri, 
dovremo sempre indicare su quali canali questo do- 
vrà essere sintonizzato. 

Ad esempio, se desideriamo un filtro che lasci 
passare i soli tre canali 38-40-42, dovremo ordina- 
re un: 

Filtro passa-canali 38-40-42. 

Se ci necessita invece un filtro che lasci passare 
i due soli canali 25-32, dovremo ordinare un: 

Filtro passa-canali 25-32. 

All’interno di un filtro passa gruppi di canali, co- 
me potrete intuire, risulta presente uno stadio de- 
miscelatore, seguito da due o più filtri passa- 
canale collegati ad uno stadio miscelatore (vedi 
fig.274). 

Questi filtri attenuano tutti i canali interessati da 
un minimo di 1 dB fino ad un massimo di 5 dB, per- 
ciò, in fase di progettazione dell’impianto, dovre- 
mo tenere conto di tale attenuazione, perchè que- 
sti dB verranno a mancare sull'uscita dell'amplifi- 
catore. 

Ad esempio, se abbiamo un filtro passa-canali 
21-30-42 e sul suo ingresso applichiamo 65 dBmi- 
crovolt, se il filtro prescelto attenua i segnali di 5 
dB, dalla sua uscita i segnali usciranno con soli 60 
dBmicrovolt (vedi fig.274). 


Filtri passa-basso e passa-alto 


Questo filtro chiamato anche passa-banda per- 
mette il passaggio di tutte le frequenze appartenenti 
ad una sola banda TV, attenuando di conseguen- 
za tutte quelle relative alle altre bande. 

Un filtro per la banda 4? lascerà passare i soli 
canali appartenenti a questa gamma, cioé dal ca- 
nale 21 al canale 37 (vedi fig.277), eliminando tutti 
i segnali della banda 5? e della banda 3?. 

Un filtro per la banda 5? lascerà passare i soli 
canali appartenenti a tale gamma, cioé dal canale 
38 al canale 69, eliminando cosi tutti i segnali rela- 
tivi alla banda 4? e alla banda 3? (vedi fig.278). 

Questi filtri sono poco utilizzati. 

Se si hanno dei problemi con qualche emittente 
locale che per la sua elevata potenza entra nelle 
altre bande, conviene eliminarla inserendo dopo il 
passa alto o passa basso un filtro soppressore 
di canale (vedi fig.279). 


Miscelatori di segnale 


Installando degli Amplificatori a larga banda, 
spesso risulta necessario utilizzare dei miscelato- 
ri per sommare due segnali provenienti da due di- 
verse antenne (vedi figg.254-276). 

Questi miscelatori, tutti di tipo passivo, vengo- 


no realizzati con dei circuiti induttivi (bobine avvol- 
te su nuclei in ferrite), in modo da ottenere, a se- 
conda del modello, dei filtri passa-alto, passa- 
basso, passa-banda. 

In commercio é possibile reperire dei: 

Miscelatori a larga banda, in grado di miscela- 
re qualsiasi segnale appartenente alle bande 1? - 
3° - 4° - 5°. 

Miscelatori di banda, in grado di miscelare, a se- 
conda del modello, un segnale in banda 4° con due 
in banda 5°, oppure di miscelare un segnale in ban- 
da VHF con due in banda UHF. 

Questi filtri, come vedesi nelle figg.280-281-282, 
si possono reperire con due o più ingressi, con pos- 
sibilità di disporre o meno, di una tensione conti- 
nua di 12 volt per alimentare eventuali preampli- 
ficatori da palo. 

Pertanto, quando li installeremo, dovremo fare 
molta attenzione a non commettere errori, cioè a 
non collegare l'antenna all’ingresso sprovvisto della 
tensione dei 12 volt. 

Se collegassimo a tale ingresso la nostra anten- 
na, provocheremmo un cortocircuito e, così facen- 
do, potremmo bruciare le bobine del miscelatore op- 
pure l’alimentatore. 

Acquistando questo tipo di miscelatore si dovrà 
sempre controllare nel foglio delle istruzioni, che do- 
vrebbe trovarsi allegato alla confezione, di quanti 
dB esso attenua i segnali miscelati. 

Esistono miscelatori che attenuano di 1 dB il se- 
gnale relativo alla banda УНҒ e di ben 4° dB tutti 
i segnali della banda UHF, pertanto, come vedesi 
in fig.283, se sull’ingresso applicheremo un segnale 
УНЕ di 70 dBmicrovolt e un segnale UHF sempre 
di 70 dBmicrovolt, in uscita troveremo i due segnali 
regolarmente miscelati, però il segnale VHF usci- 
rà con 69 dBmicrovolt e quello VHF con 66 dBmi- 
crovolt. 

Altri miscelatori potrebbero introdurre nella sola 
gamma UHF delle attenuazioni che possono rag- 
giungere anche i 5 dB, pertanto, inserendo un se- 
gnale di 70 dBmicrovolt, sulla sua uscita ci ritro- 
veremo con soli 65 dBmicrovolt (vedi fig.284). 

Di questa attenuazione ne dovremo tener conto, 
perchè perdere 5 dBmicrovolt, specie se il segna- 
le da captare giunge in zona con bassa intensità, 
potrebbe procurarci dei problemi. 

Ricordate che per ottenere delle ottime immagi- 
ni è importante che sull’uscita di un qualsiasi mi- 
scelatore il segnale non risulti mai minore di: 65 
dBmicrovolt. 

Se constateremo che il segnale in uscita risulta 
minore, dovremo necessariamente preamplificarlo 
e poi miscelarlo (vedi fig.285). 

Come vedremo nelle successive lezioni, se an- 


‚ zichè installare una centralina a larga banda use- 


remo nel nostro impianto delle centraline mono- 
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banda 4° 


canale, il problema della miscelazione di segnali 
provenienti da due о più antenne non sussisterà più. 


Demiscelatori di segnale 


І demiscelatori svolgono la funzione inversa dei 
miscelatori, cioè se sul loro ingresso viene appli- 
cato un segnale captato da un'antenna a larga ban- 
da, cioé tutte le emittenti ricevibili sia in gamma 
VHF che in UHF, le potremo separare, cioé prele- 
vare dall'uscita VHF i soli segnali della banda 39 
e dall'uscita UHF i soli segnali UHF. 

І demiscelatori venivano molto usati tanti anni fa, 
quando ancora i televisori disponevano di due in- 
gressi antenna, uno per i soli segnali VHF ed uno 
per i soli canali UHF. 

A quei tempi si installava sul tetto un'antenna per 
la gamma VHF, un'altra a larga banda per la gam- 
ma UHF, poi i due segnali venivano miscelati in mo- 
do da utilizzare per la discesa un solo cavo coas- 
siale e prima di collegarlo ai televisori, si utilizzava 
un demiscelatore, in modo da ottenere due segnali 
separati, uno in VHF ed uno in UHF, per poterli in- 
serire nei due ingressi della TV (vedi fig.286). 
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Fig.277 Dei filtri che lascino 
passare la sola banda 1? - 3? 
о 4°, sono dei semplici filtri 
passa-banda. 


Fig.278 Un filtro che lasci pas- 
sare la sola banda 5°, а diffe- 
renza dei precedenti, sarà 
sempre e solo un filtro passa- 
alto. 


Oggi questi demiscelatori sono poco usati, co- 
munque se vi dovesse servire un demiscelatore e 
non riusciste a trovarlo, ricordatevi che potrete be- 
nissimo usare un miscelatore in senso inverso, 
cioé applicare sull'uscita i segnali VHF/UHF misce- 
lati e prelevare dai due ingressi i segnali demisce- 
lati. 


Convertitori di canale 


In particolari situazioni puó risultare necessario 
ricorrere alla conversione di frequenza, cioé con- 
vertire il segnale captato su un diverso canale. 

Ad esempio, se nella nostra zona giungono due 
segnali fortissimi, uno sul canale 36 ed un altro sul 
canale 37, risultando questi adiacenti, potrebbero 
interferire tra loro e quindi le immagini di queste due 
emittenti si vedrebbero sempre molto disturbate. 

Prima di convertire un segnale, si potrebbe ten- 
tare di captare queste due emittenti con due anten- 
ne separate, poi applicare sulla linea dell'antenna 
che capta l'emittente del canale 36 un filtro sop- 
pressore sintonizzato sul canale 37, in modo da 
attenuare totalmente il segnale di questa emitten- 


Fig.279 | filtri passa-basso о passa-alto non sono molto usa- 
ti, perchè se una emittente locale in banda 5° ci disturba, è 


più efficace utilizzare un filtro elimina canale seguito da un 
filtro passa-canale, che inserire un filtro passa-alto più un filtro 


elimina-canale. 


te, poi applicare sulla linea dell'antenna che capta 
l'emittente del canale 37 un filtro soppressore sin- 
tonizzato sul canale 36. 

| due segnali così filtrati, si potranno in seguito 
miscelare (vedi fig.288). 

Se noteremo ancora che le immagini risultano di- 
sturbate, perchè il segnale del canale 37 è così forte 
da giungere direttamente sull'ingresso del televiso- 
re, causando così una doppia immagine (il segna- 
le diretto captato dal cavo giunge in anticipo rispetto 
a quello proveniente dall'antenna), per eliminare 
questo inconveniente dovremo necessariamente 
convertire il segnale su un diverso canale. 

Come vedesi in fig.289, sulla linea di discesa del- 
l'antenna che capta il canale 36 applicheremo sem- 
pre un filtro soppressore per il canale 37 ed an- 
cora un filtro passa-canale 36, se noteremo che il 
filtro soppressore non riesce ad eliminare totalmen- 
te i residui del canale 37. 

Sull'antenna del canale 37 potremo applicare un 
filtro soppressore del canale 36, convogliando poi 
il segnale del canale 37 sull'ingresso di un conver- 
titore in banda 3°, ad esempio sul canale E. 

Cosi se prima nel televisore entravano: 


canale 36 - sulla frequenza di 591,25 MHz 
canale 37 - sulla frequenza di 599,25 MHz 


e queste due frequenze cosi vicine si disturba- 
vano a vicenda, ora il canale 37 entra nel televiso- 
re convertito sulla frequenza di 183,75 MHz, cioé 
molto distante rispetto alla frequenza del canale 36. 

Prima di applicare un convertitore, converrà 
sempre controllare se si riescono a ridurre queste 
interferenze usando dei filtri soppressori di canale 
о dei filtri passa-canale, perché, se acquisterete 
dei convertitori mal progettati, l'immagine conver- 
tita potrà risultare piü scadente. 

Un convertitore ді canale puó, in certi casi, ri- 
solvere il problema della ricezione TV in.quelle zo- 
ne.di montagna, in cui non esistono ripetitori TV. 

Come vedesi in fig.290, se sulla sommità di una 
montagna i segnali TV arrivano con forte intensità, 


|. ELIMINA 
CANALE 


si potrà installare un'antenna ricevente, poi colle- 
gare a questa un convertitore di canale e appli- 
care sulla sua uscita un'antenna sintonizzata sul ca- 
nale convertito, direzionandola verso la zona inte- 
ressata. 

Ammesso che il segnale captato risulti sul cana- 
le G (banda 3°), lo si potrebbe convertire sul cana- 
le 21-22-23-24, ecc., della banda 49. 

Installando sul tetto della casa un'antenna in ban- 
da 4% e direzionandola verso l'antenna posta sul- 
l'uscita del convertitore, capteremo questa emitten- 
te come se fosse trasmessa da un normale ripeti- 
tore televisivo. | | 

Se la potenza del segnale del nostro miniripeti- 
tore fosse insufficiente, potremmo sempre porre 
sulla sua uscita un amplificatore a larga banda di 
potenza (esistono dei modelli in grado di erogare 
fino a 1 watt) e, così facendo, dall'antenna verreb- 
be irradiato un segnale alquanto potente. 

La conversione del segnale in un miniripetitore 
risulta necessaria perchè, se amplificassimo il se- 
gnale captato dall' ‘antenna ricevente e, una volta 
amplificato, lo applicassimo sull'antenna trasmitten- 
te senza convertirlo, il segnale irradiato da que- 
sta seconda antenna verrebbe nuovamente capta- 
to dall'antenna ricevente e, di conseguenza, il cir- 
cuito entrerebbe in autooscillazione. 

É ovvio che sulla sommità della montagna sulla 
quale desideriamo installare questo miniripetito- 
re, é necessario risulti presente una linea elettrica 
per disporre della necessaria tensione di alimenta- 
zione, quindi questa soluzione potremmo adottar- 
la solo se, sulla sommità della montagna, é sita una 
casa provvista di corrente elettrica. 

Poiché la RAI già trasmette regolarmente, trami- 
te satellite, tutti i programmi di RAI1 e RAI2, se l'u- 
tente che ha richiesto jl vostro intervento abita in 
una zona in cui risulta praticamente impossibile as- 
sicurare, per via normale, la ricezione di una qual- 
siasi emittente TV, potreste tentare di realizzare il 
nostro kit LX.890/891 (vedi rivista n.124 Ricevito- 
re per Satelliti TV) e, cosi facendo, oltre alla RAI 
questo vostro cliente potrà vedere anche i program- 
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Fig.280 Un miscelatore а larga-banda per- 

mette di miscelare qualsiasi segnale MF - 

‚ | VHF - UHF partendo da ип minimo di 80 
тт” MHz MHz fino ad un massimo di 900 MHz circa. 

"oma Uh, ШЕК ГЕЛЬ DS ОШ se 1 segnali miscelati usciranno attenuati di 
| circa 4 dB. 


Fig.281 Un miscelatore di banda permette 
di miscelare le sole tre bande 1° - 3° - 4°/5° 
se inserite nell’ingresso indicato. | segnali 

MHz miscelati usciranno attenuati di 1 dB (ban- 
da 1°), di 2 dB (banda 3°) e di 4 dB per le 
bande 4°/5°. 


dB 


Fig.282 Un miscelatore VHF - UHF permet- 
| te di miscelare segnali di banda 3° con se- 
i gnali di banda 4°/5°. | miscelatori di ban- 
femen MHz da (vedi fig.281) ed il miscelatore VHF - 
i udi Las UHF possono essere usati anche come 

i **demiscelatori"'. 
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Fig.283 Nei miscelatori esiste sempre per ogni 
banda un ''duplice'' ingresso, uno isolato e l'al- 
tro in cui risultano invece presenti 12 volt positi- 
vi CC. Per accoppiare direttamente due antenne 


2 si dovranno scegliere i due ingressi “isolati”. 
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VHF 69 аву 
UHF є авџу 


Fig.284 Sarà sempre utile controllare nelle carat- 
teristiche del miscelatore quale attenuazione in 


dB subisce il segnale UHF. Infatti, se questo se- SHE € 
gnale ce lo ritroviamo attenuato di 4-5 dB, é be- Т! 5 dByV 
ne saperlo in anticipo. 
VHF вз аву. 
S VHF nw UHF ss аву 
6-10 dByV 
R75 dByV 
UHF Fig.285 Se un segnale, prima di miscelarlo lo dob- 
ATTENUA biamo preamplificare, dovremo necessariamen- 
кө te entrare nell’ingresso VHF+12 о UHF+12 V 


(esempio in figura). Internamente, sia il pream- 
plificatore che il miscelatore provvederanno a se- 
parare il segnale VHF o UHF dalla tensione con- 
tinua dei 12 volt. 


VHF 68 аву 
UHF 7o a8,v 
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USCITA 


VHF UHF 
l_ uscire — 


Fig.286 | ‘«demiscelatori’’ come la paro- 
la stessa indica, svolgono la funzione in- 
versa dei miscelatori. | demiscelatori si 
usavano molti anni fa quando sul tele- 
visore erano presenti due ingressi sepa- 
rati, uno per la VHF ed uno per la UHF, 
oggi che entrambi i segnali VHF/UHF en- 
trano in un unico ingresso non servono 
più. Se doveste servirvi, in casi partico- 
lari, di un demiscelatore, sappiate che 
potrete benissimo sostituirlo con un 
‘‘miscelatore’’ usandolo in senso in- 
verso. 


mi spagnoli, francesi, tedeschi, inglesi, olandesi, 
svedesi, norvegesi, ecc. i 


PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO 


Ammettiamo che un cliente vi chieda di esegui- 
re un impianto per vedere tutte le emittenti ricevi- 
bili in zona. 

L'operazione che sconsigliamo di effettuare, è 
quella di iniziare ad installare sul tetto della casa 
delle antenne, per poi vedere come si ricevono le 
varie emittenti, perchè, procedendo in questo mo- 
do, perdereste soltanto del tempo prezioso senza 
approdare a nulla di concreto. 

La prima operazione che dovrete invece compie- 
re, sarà quella di effettuare un sopralluogo e di con- 
trollare, con un Misuratore di Campo al quale avre- 
te collegato un’antenna a larga banda, quali e 
quante sono le emittenti ricevibili e da quale dire- 
zione provengono. 

Ammesso, come vedesi in fig.292, che da una di- 
rezione giungano i segnali dei canali: 


D- 25-32 

da una seconda direzione i segnali dei canali: 
38-40-42 

da una terza direzione i segnali dei canali: 
45-56 


e da una quarta direzione il segnale del solo ca- 
nale: 


35 


si dovrà annotare l’intensità di questi segnali co- 
me qui sotto riportato: 


1° Direzione 

canale D = 80 dBmicrovolt 
canale 25 = 65 dBmicrovolt 
canale 32 = 70 dBmicrovolt 


2° Direzione 

canale 38 = 70 dBmicrovolt 
canale 40 = 60 dBmicrovolt 
canale 42 = 46 dBmicrovolt 


3° Direzione 
canale 45 = 60 dBmicrovolt 
canale 56 = 50 dBmicrovolt 


4° Direzione 
canale 35 = 75 dBmicrovolt 


Fig.287 Un ‘‘convertitore’’ serve princi- 
palmente per convertire il segnale di un 
canale su un canale più basso. Il segna- 
le convertito uscirà con una potenza di 
circa 95-100 dBmicrovolt. 


ELIMINA 
CH36 


Fig.288 Se nella vostra zona giungono ELIMINA 
due canali adiacenti tanto forti da distur- CH37 
barsi a vicenda e non riuscite ad elimi- 

nare tale difetto nemmeno inserendo 

nelle linee di discesa dei filtri elimina- 

canale, vi converrà convertirne uno su 

un diverso canale. 


< CH36 


591,25 MHz 


< CH37 
599 25 MHz 


Fig.289 Sulla linea di discesa del cana- 


^ 
pos над Ecc le 36 applicheremo subito un filtro 
elimina-canale 37 seguito da un filtro 
(8925 мн: passa-canale 36, in modo da non lascia- 
re passare nessun residuo del canale 
PASSA CH CONVERTITORE 37. Sulla linea di discesa del canale 37 
8 ни applicheremo un filtro elimina-canale 
Ra 183,75 MHz 36, poi convertiremo questo segnale 


UHF sul canale 37, in “Бапаа 39”, 
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Fig.290 Un convertitore di canale può servire anche per realizzare dei semplici “ті- 
niripetitori’’, per far giungere la TV in molte zone d'ombra. Il segnale captato da un'an- 


tenna ricevente, dopo essere stato convertito lo applicheremo ad un’antenna non 
molto direttiva, che direzioneremo verso la zona da servire. 


Fig.291 Se la potenza del nostro ''minitra- 
smettitore’’ non ci soddisfa, potremo inse- 
rire dopo il convertitore un ‘‘finale di po- 
tenza” a larga banda del tipo utilizzato ne- 
gli impianti centralizzati. CONVERTITORE AMPLIFICATORE 


Una volta in possesso di questi dati, potrete stu- ANTENNE a gruppi di CANALI 


diare a casa vostra la soluzione ottimale da adot- BANDA 4° - 5° 
tare. 

Se desiderate ricevere tutte queste emittenti che da canale 21 a 23 
giungono da quattro diverse direzioni, dovrete ne- da canale 24 a 26 
cessariamente installare 4 antenne per le bande da canale 27 a 30 
4° e5° e 1 antenna per la banda 3°, cioè 5 anten- da canale 31 a 34 
ne, come risulta visibile in fig.293. da canale 35 a 39 


A questo punto, dovrete prendere un catalogo da canale 40 a 46 
di antenne, che un qualsiasi Fornitore distribuisce da canale 47 a 53 
gratuitamente e vedere che cosa sia possibile re- da canale 54 a 61 
perire. da canale 62 a 69 
Ammesso che su tale catalogo si trovino: 
ANTENNE LARGA BANDA 
ANTENNE per BANDA 3° 
da canale 21 a 37 


canale D da canale 38 a 69 

canale E da canale 21 a 69 

canale F 

canale G Una volta in possesso di questi dati, potrete im- 
canale H mediatamente conoscere quali antenne dovrete ac- 
canale H1 quistare per tale impianto: 

canale H2 
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1 antenna banda 3 canale D 
per ricevere il canale D 


1 antenna per gruppo canali da 25 a 38 
per ricevere i canali 25 e 32 


1 antenna a larga banda (canali da 38 a 69) 
per ricevere i canali 45 e 56 


1 antenna a larga banda (canali da 38 a 69) 
per ricevere i canali 38 - 40 e 42 


1 antenna per gruppo canali da 35 a 39 
per ricevere il canale 35 


Come è possibile constatare, per ricevere i ca- 
nali 45 + 56 e i canali 38 + 40 + 42 dovrete neces- 
sariamente scegliere un'antenna a larga banda, in 
quanto non esiste un'antenna che сорга i canali ri- 
chiesti. 

Controllando i segnali dei canali che giungono 
dalla 4° direzione, vi accorgerete che il canale 42 
risulta molto più debole rispetto agli altri due, infatti: 


canale 38 = 70 dBmicrovolt 
canale 40 = 60 dBmicrovolt 
canale 42 = 46 dBmicrovolt 


CH35 D» 


Pertanto, il canale 42 si dovrà amplificare sepa- 
ratamente e, per far questo, dovrete prendere 
un'antenna in piü, cioé scegliere un'antenna per il 
gruppo di canali da 40 a 46, per ricevere il solo 
canale 42. 

A questo punto potrete cercare una centralina 
a larga banda MULTIINGRESSO, per amplificare 
tutti i segnali captati da queste 6 antenne. 

Ammesso di trovarne una che disponga di que- 
sti ingressi (vedi fig.294): 


1 ingresso BANDA 3? 
2 ingressi BANDA 4° 
2 ingressi BANDA 5? 


controllerete quali canali rientrano in queste ban- 
de e per agevolarvi riportiamo questa utile tabella: 


Banda 3? - da canale D a H2 
Banda 4? - da canale 21 a 37 
Banda 5? - da canale 38 а 69 


Una volta in possesso di tutti questi elementi, po- 
trete controllare a tavolino come e dove inserire i 
vari segnali captati dalle 6 antenne: 


1? Il segnale del canale D lo inserirete diretta- 
mente nell'ingresso relativo alla Banda 3?. 


Fig.292 Prima di iniziare ad installare sul tetto del- 
le antenne, conviene sempre fare un sopralluo- 
go e controllare con un'antenna a larga-banda ed 
un Misuratore di campo da quale direzione pro- 
vengono i diversi segnali e con quale intensità. 
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2° | segnali dei canali 25-32 li inserirete in uno 
dei due ingressi Banda 4?, aggiungendo in serie 
un filtro passa-canali tarato per lasciar passare i 
segnali dei soli canali 25-32. Questo accorgimen- 
to risulta utile per evitare che l'antenna capti dei re- 
sidui relativi ai canali 35 e 38. 

3° Il segnale del canale 35 lo inserirete nel se- 
condo ingresso della Banda 4°, ricorrendo, se ne- 
cessario, ad un filtro passa-canale 35 se noterete 
che tale antenna capta dei residui relativi ai canali 
32 o 38. 

4? Rimane da risolvere il problema relativo ai ca- 
nali 45 + 56 - 38 + 40 - 42, in quanto avete a dispo- 
sizione due soli ingressi in Banda 5?, mentre i se- 
gnali disponibili sono tre. 

Non bisogna infine dimenticare che i segnali dei 
canali 45 +56, anche se provengono entrambi da 
una identica direzione, non hanno lo stesso livello: 


60 dBmicrovolt 
50 dBmicrovolt 


CH.45 
CH.56 


Per portarli entrambi sui 70 dBmicrovolt, si do- 
vrebbe preamplificare di circa 10 dB il canale 45 
e almeno di 20 dB il canale 56. 

Anche i segnali dei canali 38 +40 che proven- 


CH35 7548pv 


CH38 зоавру 


СН40 co agpv 
CH42 «s авуу 


gono da una direzione diversa non hanno un iden- 
tico livello: | 


CH.38 
CH.40 


70 dBmicrovolt 
60 dBmicrovolt 


In questo caso si dovrebbe preamplificare il solo 
canale 40 per portarlo sui 70 dBmicrovolt e non 
il canale 38, ma poichè ciò risulterebbe troppe 3m- 
plicato, dopo aver applicato il filtro passa-canaii 38 
e 40, converrà amplificarli entrambi con un ampli- 
ficatore a larga banda che abbia un guadagno di 
10 dB. 

| segnali delle due antenne così amplificati sui 70 
dBmicrovolt, li inserirete in un miscelatore a lar- 
ga banda, la cui uscita collegherete a uno dei due 
ingressi banda 5°. 

5° Il segnale del canale 42 che risulta di soli 46 
dBmicrovolt, lo dovrete portare anch'esso sui 70 
dBmicrovolt, perciò in tale linea occorre inserire 
un preamplificatore che disponga di un guadagno 
di almeno 25 dB. 

Perciò, dopo averlo filtrato con un filtro passa- 
canale tarato per il canale 42, lo amplificherete, 
quindi lo inserirete nell’ultimo ingresso disponibile 
in Banda 5°. 


CH56 soagpv 
CH45 sodgpv 


Fig.293 A questo punto si 
potrebbe supporre di poter 
assicurare la ricezione di 
tutte le emittenti captabili, 
usando solo 5 antenne. 
Purtroppo il canale 42 giun- 
ge troppo debole (46 dBmi- 
crovolt), perciò lo dovremo 
amplificare e per far questo 
ci occorrerà un’antenna in 


CH 25 вѕ аву 
CH32 7o аву 


CH D воавуу più. 
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СН 25 ss іу СН56 so«B,v 


СН 32 зо agyv -CH42 46 авуу 
се «ече ЧЕ чч 
CH38 зо аву 
CH D воавџу CH35 тавру 
E > SI Bu de e > 
==, == — CEDENS ER Баната 
PASSA CH PASSA CH PASSA CH 


е 7e ^" 
CH25 | = | CH32 CH35] ^ 
л л ei 


PREAMPL 
G=10 dByV 
| MISCELATORE 


n PREAMPL 
| e 6225 dByV 


6-30 dByV 


Fig.294 Una volta in possesso di tutti i dati richiesti, potremo progettare a casa no- 
stra l'impianto completo, calcolando teoricamente se sull'uscita dell'amplificatore 
tutti i segnali escono con il livello minimo richiesto. 

Il segnale D, molto forte, lo attenueremo agendo sul trimmer dell'amplificatore. | due 
segnali dei canali 25-32 ci converrà farli passare attraverso un filtro passa-canale 25-32. 
Il segnale del canale 35 lo faremo passare attraverso un filtro passa-canale 35. | se- 
gnali dei canali 56-45 dopo essere passati attraverso un filtro passa-canale 56-45, 
li dovremo preamplificare di 20 dB. Lo stesso dicasi per i canali 38-40, che amplifi- 
cheremo invece di soli 10 dB. | segnali 56-45 e i 38-40 verranno poi miscelati da un 
miscelatore UHF-UHF o a larga banda, quindi trasferiti sull'ingresso “Бапда 59”. II 
segnale del canale 42 dopo essere passato attraverso un filtro passa-canale 42 verrà 
amplificato di 25 dB. 
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CH42 давуу 


ы *u 


4548) ац | PASSA CH 


Fig.295 In presenza di segnali ‘‘molto de- 
boli" che dovremo necessariamente 
preamplificare, conviene porre il filtro 
passa-canale sempre dopo il preamplifica- 


42dByV A 


СН42 46 авуу 


PREAMPL 
G=25 dByV 


tore perchè, così facendo, ridurremo il rap- 
porto segnale/rumore. Un minore rappor- 


PREAMPL 
CE immagine. 


67 dByV A 


S/N2327 


Come vedesi, se dovete ricevere molte emittenti 
caratterizzate da livelli in dBmicrovolt troppo diver- 
si tra loro, usando degli amplificatori a larga ban- 
da, dovrete ricorrere a molti filtri passa-canale o 
preamplificatori, in modo da ottenere come risul- 
tato finale dei segnali che abbiano all'incirca gli 
stessi dBmicrovolt. 

Poiché non sempre questo é possibile, viene con- 
siderato passabile un impianto in cui la differenza 
tra segnale e segnale rimanga sugli 8-10 dBmicro- 
volt. 

Nei calcoli da noi svolti, non abbiamo mai tenuto 
conto della attenuazione introdotta dai vari filtri e 
dai miscelatori. 

Per i segnali forti non esistono problemi poichè, 
come già sapete, sugli ingressi di ogni amplificato- 
re a larga banda é presente un trimmer di regola- 
zione, in grado di attenuare il segnale da un mini- 
mo di 0 dB fino ad un massimo di 20 dB. 

Per i canali che giungono con bassi livelli, dovre- 
te invece eseguire dei calcoli supplementari per as- 
sicurare all'utente delle immagini ottimali. 

Cosi per il segnale del solo canale 42 che giun- 
ge con 46 dBmicrovolt, dopo avere disegnato il vo- 
stro impianto (vedi fig.294), dovrete controllare qua- 
le segnale avrete disponibile prima di entrare nella 
centralina a larga banda, sottraendo tutti i dB di 
attenuazione: 


segnale fornito dall'antenna = 46 dBmicrovolt 
segnale sull'ingresso filtro 2 45 dBmicrovolt 
segnale sull'uscita del filtro 2 42 dBmicrovolt 
segnale uscita preampl. - 67 dBmicrovolt 


In questi calcoli abbiamo previsto un'attenuazio- 
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to segnale/rumore significa una migliore 


ne di 1 dB per lo spezzone di cavo utilizzato per 
collegare l'antenna al filtro passa-canale, poi altri 
3 dB per l'attenuazione introdotta dal filtro, quindi 
abbiamo sommato al segnale rimasto i 25 dB di 
guadagno del preamplificatore. 

Come abbiamo spiegato nella Lezione n.9 (vedi 
rivista n.124), a questo punto vi converrà controlla- 
re seil Rapporto Segnale/Rumore permette di ot- 
tenere una immagine ottima. 

Come già saprete, per ottenere velocemente que- 
sto rapporto, potrete usare questa semplice for- 
mula: 


S/N = dBmicrovolt disponibili — (2,3 + NF) 


Poiché il segnale in antenna prima di raggiunge- 
re l'ingresso del preamplificatore subisce un'atte- 
nuazione di 4 dB (1 dB del cavo + 3 dB del filtro), 
il segnale utile non sarà piü 46 dBmicrovolt, ben- 
si di: 


46 — 4 - 42 dBmicrovolt 


Ammesso che il preamplificatore prescelto abbia 
una NF = 7 dB, otterrete: 


42 — (2,3 + 7) = S/N 32,7 dB 


Se andate a guardare la Tabella n.11 (vedi 
pag.61 sul n.124), con un rapporto Segnale/Rumore 
di 32,7, avrete una immagine passabile. 

Se inseriste prima il preamplificatore collegan- 
dolo in prossimità dell'antenna, in modo da toglie- 
re quel 1 dB di attenuazione dello spezzone di ca- 
vo coassiale e a questo faceste seguire il filtro pas- 


sa canale, sull’uscita otterreste sempre 67 dBmi- 
crovolt, però il rapporto Segnale/Rumore risulte- 
rebbe modificato come segue: 


45 — (2,3 + 7) S/N = 35,7 dB 


il che significa che da una immagine passabile 
si sarà passati ad un livello superiore, cioè ad 
un'immagine BUONA. 


Perció, ogniqualvolta vi troverete in presenza di 
segnali deboli, sarà sempre vantaggioso pream- 
plificare prima il segnale, poi applicare il filtro 
passa-canale (vedi fig.295). 


In presenza invece di segnali forti, non si noterà 
alcuna differenza applicando il filtro prima o dopo 
il preamplificatore. 


Inseriti tutti i segnali nell'ingresso del preamplifi- 
catore a larga banda, dovrete ora controllare sul- 
l'uscita se questi risultano ben equalizzati, correg- 
gendo eventuali eccessi di segnale, agendo sui vari 
trimmer attenuatori. 


Pertanto, se avete installato una centralina a lar- 
ga banda con un guadagno di 30 dB, sull'uscita 
dell'amplificatore dovreste ritrovare questi segnali 
(vedi fig.294): 


Canale D = 79 + 30 = 109 dBmicrovolt 
Canale 25 = 61 + 30 = 91 dBmicrovolt 
Canale 32 = 66 + 30 = 96 dBmicrovolt 
Canale 38 = 76 + 30 = 106 dBmicrovolt 
Canale 40 = 66 + 30 = 96 dBmicrovolt 
Canale 45 = 76 + 30 = 106 dBmicrovolt 
Canale 56 = 66 + 30 = 96 dBmicrovolt 
Canale 35 = 71 + 30 = 101 dBmicrovolt 
Canale 42 = 67 + 30 = 97 dBmicrovolt 


Ammesso che per il vostro impianto vi serva un 
segnale massimo di 90 dBmicrovolt, dovrete at- 
tenuare il segnale del canale D di 20 dB e i segna- 
li dei canali 25-32 di soli pochi dB. 


| segnali dei canali 45-56-38-40 dovrete invece 
attenuarli di circa 10 dB, in modo da portare i vari 
livelli molto prossimi ai 90 dBmicrovolt richiesti. 
Cosi facendo otterrete: 


canale 45 - 96 dBmicrovolt 
canale 56 - 86 dBmicrovolt 
canale 38 - 96 dBmicrovolt 
canale 40 - 86 dBmicrovolt 


Il segnale del canale 42 potrete attenuarlo di po- 
chi dB, in modo da portarlo sui 93-94 dBmicrovolt. 

ІІ segnale del canale 35 lo attenuerete di circa 
10 dB. 


Vi abbiamo proposto questo esempio, per farvi 
comprendere che conviene sempre svolgere prima 
due o tre calcoli, per ricercare la soluzione piü vali- 
da, perché, avendo già dei dati in mano, completa- 
re un impianto risulterà molto piü semplice. 

Sul posto potrete correggere eventuali tolleran- 
ze di attenuazioni che non avevate previsto e che, 
in verità, non pregiudicheranno mai le caratteristi- 
che dell'impianto, perché se vi trovaste anche con 
qualche segnale piü forte del richiesto, a correg- 
gerlo provvederà sempre il controllo automatico 
di guadagno del TV. 


CONCLUSIONE 


Lo studio teorico se non viene accompagnato dal- 
l'applicazione pratica, non puó dare buoni risultati 
in nessun campo. 

Poniamo il caso di un aspirante automobilista: 
quand'anche avesse imparato a memoria tutte le 
regole necessarie per conseguire la patente, la pri- 
ma volta che si troverà in mano un volante, una cer- 
ta insicurezza ed alcune errate manovre tradiran- 
no prima o poi la sua totale mancanza di esperien- 
za. 

Se, quindi, avete deciso di diventare un bravo 
tecnico antennista, cercate di fare a casa vostra 
un pó di pratica. 

Procuratevi pertanto una qualsiasi centralina 
multiingresso a larga banda, non importa di qua- 
le marca o modello, qualche antenna, un miscela- 
tore, qualche filtro passa-canale ed anche dei sop- 
pressori di canale ed iniziate a fare qualche pro- 
va pratica. 

In tal modo potrete studiare le soluzioni piü vali- 
de per ottenere sull'uscita dell'amplificatore segnali 
perfettamente equalizzati, stabilire dove conviene 
inserire dei filtri passa-canale o soppressori di ca- 
nale, capire anche se risulta vantaggioso utilizza- 
re tre antenne al posto di due. 

A casa vostra avrete tutto il tempo e la tranquilli- 
tà per smontare e rimontare un'antenna, togliere 
o inserire un filtro, tararlo e anche stararlo, fino a 
riuscire a trovare la soluzione ideale. 

Cosi facendo, potrete conoscere quali emittenti 
si riescono a captare in zona ed anche di quanti 
dBmicrovolt giungono tali segnali e quindi sapre- 
te già come procedere per risolvere qualsiasi pro- 
blema e questa vostra sicurezza farà capire al vo- 
stro cliente che ha scelto un antennista veramente 
esperto. 

Se tale pratica la farete sui modelli di amplifica- 
tori che deciderete in seguito di adottare, scoprire- 
te in anticipo tutti gli inconvenienti che potrebbero 
insorgere con la loro installazione. 
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ERRATA CORRIGE E CONSIGLI UTILI 
per i kit LX.908 e LX.896 


LX.908 MIXER AUDIO per VIDEOCAMERA 
riv. 125/126 pag. 96 


Per impedire che i tipografi, poco esperti in elet- 
tronica, potessero confondersi con le liste dei com- 
ponenti, avevamo trovato molto valido riportare sul- 
la testata di ogni elenco la sigla del relativo kit. 

Malgrado questo nostro accorgimento, non sia- 
mo riusciti ad evitare che a pag.96 sia stato inseri- 
to e ripetuto l'Elenco Componenti LX.832 invece 
del richiesto Elenco Componenti LX.908. 

Chi һа acquistato il kit, avrà trovato all'interno del 
blister l'elenco esatto. 

Chi non ha richiesto il kit, non sáprà invece quali 
valori scegliere, quindi, per dare anche a questi let- 
tori la possibilità di autocostruirsi questo progetto, 
riportiamo qui l'elenco corretto. 


ELENCO COMPONENTI LX.908 


R1 = 100.000 ohm pot. lin. 
R2 = 82.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 100. 000 оһт pot. lin. 
R4 = 33. 000 ohni 1/4 watt 
RS = 47. 000 ohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 100.000 ohm trimmer 
R9 = 100.000 ohm pot. lin. 
R10 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 560 ohm 1/4 watt 
C1 = 220.000 pF poliestere 
С2 = 220. 000 pF poliestere 
СЗ = 220.000 pF poliestere 
C4 = 1 тЕ poliestere 

C5 = 220.000 pF poliestere 
C6 = 10 mF elettr. 50 volt 
C7 = 10 mF elettr. 50 volt 
C8 - 100.000 pF poliestere 
C9 - 47 pF a disco 


C10 - 1 mF poliestere 
DL1 - diodo led 
ІСІ - LS.4558 

= interruttore 
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LX.896 TESTER digitale con DISPLAY LCD 
riv.125/126 pag.2 


Il progetto funziona ottimamente e con soddisfa- 
zione Notiamo che tecnicamente i nostri lettori han- 
no già raggiunto un certo livello di specializzazio- 
пе, infatti, su un migliaio di kit spediti e già funzio- 
nanti, ne abbiamo ricevuti da riparare, a distanza 
di un mese, solo 21, cioè un numero irrisorio. 

In questi tester non funzionanti abbiamo riscon- 
trato la mancanza di saldature, la presenza di sal- 
dature fredde o il circuito ‘‘ѕрогсо’ per un ecces- 
so di disossidante. 

Riparando questi montaggi, abbiamo scoperto 
un'anomalia che forse non tutti avranno ancora no- 
tato. 

Misurando delle resistenze di bassissimo Жж 
ге, ad esempio 10-12 ohm, abbiamo notato che tutti 
i tester ricevuti da riparare indicavano ип valore 
ohmmico notevolmente più elevato 25 - 36 ohm cir- 
ca, inconveniente questo che non avevamo rileva- 
to sugli esemplari da noi costruiti. 

Di primo acchito abbiamo creduto che fosse un 
difetto dell’integrato ICL.7139, ma inserendolo nei 
nostri circuiti, il suddetto incoriveniente non si ma- 
hifestava: 

Abbiamo quindi sospettato che le resistenze 
R2-R3-R4 fossero fuori tolleranza, ma anche que- 
ste risultavano regolari. EJ 

Cerca e ricerca, abbiamo cosi scoperto che il di- 
fetto era causato dal fusibile F1. 

| primi campioni di fusibili da noi ricevuti presen- 
tano una resistenza ohmmica di 0,6 - 0,7 ohm, 
quelli ricevuti in un secondo tempo dalle Case Co- 
struttrici presentano invece un valore ohmmico 
compreso tra 20-30 ohm. 

Poichè sembra che i fusibili a bassa resistenza 
ohmmica idonei per correnti di 100 milliamper non 
vengano più costruiti, abbiamo ora inserito nel kit 
dei fusibili da 500 milliamper, in quanto sono i soli 
che abbiamo trovato con una resistenza ohmmica 
minore di 0,7 ohm. 

Quindi, se notate una differenza sulle sole por- 
tate оһттісһе più basse, dovrete soltanto sostituire 
il fusibile F1. 

Ricordatevi di pulire molto bene il circuito stam- 
pato, in modo che sulla sua superficie non riman- 
ga del disossidante, perchè le impedenze d'ingres- 
so si aggirano sull'ordine dei 10 megaohm. 
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on Scuola Radio Elettra puoi diventa- 
re in breve tempo un tecnico e program- 
matore di sistemi a microcomputer, im- 
parando concretamente com'è fatto, co- 
me funziona, come si impiega un micro- 
computer. 
Scuola Radio Elettra ti fornisce con le lezioni anche 
i materiali e le attrezzature necessarie per esercitarti su- 
bito praticamente, permettendoti di raggiungere la com- 
pleta preparazione teorico-pratica e quindi intraprendere 
subito l'attività che preferisci. 
Potrai costruire interessanti apparecchiature che reste- 
ranno di tua proprietà e ti serviranno sempre: MINI- 
LAB (Laboratorio di elettronica sperimentale), TE- 
STER (Analizzatore universale), DIGILAB (Laboratorio 
digitale da tavolo), EPROM PROGRAMMER (Рго- 
grammatore di memorie EPROM), ELETTRA COM- 
PUTER SYSTEM (Microcalcolatore basato sul micro- 
processore Z80). 
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TUTTI | MATERIALI, TUTTI GLI STRUMENTI, 
TUTTE LE APPARECCHIATURE DEL CORSO 
RESTERANNO DI TUA PROPRIETÀ. 


PUOI DIMOSTRARE A TUTTI 
LA TUA PREPARAZIONE 


AI termine del Corso ti viene rilasciato l'Attestato di 
Studio, documento che dimostra la conoscenza della 
materia che hai scelto e l'alto livello pratico di prepa- 
razione raggiunto. E per molte aziende è una impor- 
tante referenza. SCUOLA RADIO ELET- | (мн | 


TRA ti dà la possibilità di ottenere la 
preparazione necessaria a so- 
stenere gli ESAMI DI STA- 
TO presso istituti legalmente 
riconosciuti. 


Proca (сатта Ministero Pubblica Istruzione n. 139). 


Impara a casa Ila 
una professione vincente 


SPECIALIZZATI IN ELETTRONICA DIGITALE E MICROCOMPUTER 
SCUOLA RADIO ELETTRA È: 


ELLO enm 


FACILE Perché il suo metodo di insegnamento è chia- 
ro e di immediata comprensione. RAPIDA Perché ti 
permette di imparare tutto bene ed in poco tempo. 
COMODAPerché inizi ilCorsoquando vuoi tu, studi a casa 
tua nelle ore che piü ti sono comode. ESAURIENTE 
Perché ti fornisce tutto il materiale necessario e l'assi- 
stenza didattica da parte di docenti qualificati per per- 
metterti di imparare la teoria e la pratica in modo in- 
teressante e completo. GARANTITA Perché ha oltre 
30 anni di esperienza ed è leader europeo nell'insegna- 
mento a distanza. CONVENIENTE Perché puoi ave- 
re subito il Corso completo e pagarlo poi con piccole 
rate mensili personalizzate e fisse. PER TUTTI Perché 
grazie a SCUOLA RADIO ELETTRA migliaia di perso- 
ne come te hanno trovato la strada del successo. 


TUTTI І CORSI SCUOLA RADIO ELETTRA: 


* ELETTRONICA E TELEVISIONE * PAGHE E CONTRIBUTI * TECNICO E GRAFICO PUBBLICITARIO 

* TELEVISIONE B/N E COLORE * INTERPRETE * OPERATORE, PRESENTATORE, GIORNALISTA 

* ALTA FEDELTÀ * TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE RADIOTELEVISIVO 

* ELETTRONICA SPERIMENTALE * DATTILOGRAFIA * OPERATORI NEL SETTORE DELLE RADIO E DELLE 
* ELETTRONICA INDUSTRIALE * SEGRETARIA D'AZIENDA TELEVISIONI LOCALI 

* ELETTRONICA DIGITALE E MICROCOMPUTER * ESPERTO COMMERCIALE * CULTURA E TECNICA DEGL! AUDIOVISIVI 

* PROGRAMMAZIONE BASIC * ASSISTENTE E DISEGNATORE EDILE * VIDEOREGISTRAZIONE 

* PROGRAMMAZIONE COBOL. e PLI * TECNICO DI OFFICINA * DISC-JOCKEY 

* IMPIANTI ELETTRICI E DI ALLARME * DISEGNATORE MECCANICO PROGETTISTA * SCUOLA MEDIA 


* IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, RISCALDAMENTO E * ARREDAMENTO * LICEO SCIENTIFICO 


CONDIZIONAMENTO * ESTETISTA * GEOMETRA 
* IMPIANTI IDRAULICI E SANITARI * УЕТКІМ5ТА * MAGISTRALE 
* IMPIANTI DI ENERGIA SOLARE * STILISTA DI MODA * RAGIONERIA 


* MAESTRA D'ASILO 
* INTEGRAZIONE DA DIPLOMA A DIPLOMA 
* OFFICE AUTOMATION 


SUBITO A CASA TUA 
IL CORSO COMPLETO 


che pagherai in comode rate mensili 
Compila e spedisci subito in busta chiusa questo coupon. 
Riceverai GRATIS E SENZA IMPEGNO tutte 
le informazioni che desideri. 
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Scuola Radio Elettra 
d essere sempre nuova 


* DISEGNO E PITTURA 

* FOTOGRAFIA В/М E COLORE 
* GIORNALISTA 

* TECNICHE DI VENDITA 


* MOTORISTA 
* ELETTRAUTO 
“ LINGUE STRANIERE 
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SCUOLA RADIO ELETTRA 

È LA SCUOLA PER CORRISPONDENZA 
PIU IMPORTANTE D'EUROPA. 


Scuola Radio Elettra 
è associata all'AISCO 
(Associazione Italiana Scuole 


SE HAI URGENZA TELEFONA 24 ore su 24 
апо 011/696.69.10 


SCUOLA RADIO ELETTRA 
VIA STELLONE 5, 10126 TORINO 


| Sì [ 
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COGNOME NOME 
| VIA N. CAP. 

LOCALITÀ PROV. 

ETÀ PROFESSIONE TEL. 

MOTIVO DELLA SCELTA: O PER LAVORO ГІ PER HOBBY МЕС44 


I SN Scuola Radio Elettra via stellone 5. 10126 TORINO 


Molti ancora ci chiedono perchè in tutti gli alimen- 
tatori, anche quelli da noi presentati, quando si pre- 
leva in uscita una tensione di 25 volt 4-5 amper, il 
transistor finale rimane tiepido, quando invece si 
prelevano meno tensione e meno amper, ad esem- 
pio 5 volt 2 amper, il transistor finale scalda tanto 
da bruciarci le dita. 


Questa condizione, per molti incomprensibile, si 
verifica perchè il transistor finale, via via che si ab- 
bassa la tensione in uscita, è costretto a dissipare 
in calore la differenza esistente tra i volt applicati 
sul suo ingresso e quelli prelevati sulla sua uscita, 
moltiplicati per gli amper. 


Per farvi capire meglio quanto fin qui esposto, 
facciamo un esempio. 


20-9x 5 = 55 watt 


Non abbassando la tensione sull'ingresso, cioè 
lasciandola sui 38 volt e desiderando che la dissi- 
pazione del transistor rimanga all’incirca sui 55 
watt, dovremo limitarci ad assorbire solo: 


55 : (38 - 9) = 1,89 amper 


cioè molto meno della massima corrente che il 
trasformatore è in grado di erogare. 

Perciò, mantenendo invariata la tensione sull’in- 
gresso del transistor a 38 volt, gli amper utili si ri- 
durranno proporzionalmente all’abbassarsi della 
tensione in uscita. 


Ammesso di scegliere una dissipazione in calo- 


Ammesso di voler realizzare un alimentatore in 
grado di erogare un massimo di 5 amper, che par- 
tendo da un minimo di 3 volt riesca a fornire in usci- 
ta una tensione massima di 25 volt, dovremo ne- 
cessariamente applicare sull’ingresso del transistor 
una tensione non stabilizzata di circa 38 volt. 

Alla massima tensione dei 25 volt il transistor de- 
ve dissipare in calore una potenza di circa: 


38 - 25x 5 = 65 Watt 


Se abbasseremo la tensione in uscita a 9 volt, 
aumenterà di conseguenza la potenza da dissipa- 
re in calore, infatti, se pretendessimo di prelevare 
una corrente di 5 amper, il transistor sarebbe co- 
stretto a dissipare in calore: 


38-9x 5 = 145 Watt 


Non volendo far dissipare al transistor simili po- 
tenze, per non far salire la temperatura del suo cor- 
po a valori esagerati, due sole sarebbero le solu- 
zioni che potremo adottare: 

abbassare la tensione sull’ingresso del transi- 
stor; 

limitare la corrente sulle basse tensioni. 

Infatti, se anzichè 38 volt, sull'ingresso del tran- 
sistor ne applicassimo solo 20 volt, il calore che il 
transistor dovrebbe dissipare con 9 volt sull’usci- 
ta, sarebbe di soli: 
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re di circa 60 watt, per queste tensioni di uscita 25 
- 20 - 15 - 12-9-5-3 volt, non potremo prelevare 
più di: 


60 : (38 - 25) = 4,61 amper 
60 : (38 - 20) = 3,33 amper 
60 : (38 - 15) = 2,60 amper 
60 : (38 - 12) = 2,30 amper 
60 : (38 - 9) = 2,06 amper 
60 : (38 - 5) = 1,81 amper 
60 : (38 - 3) = 1,71 amper 


бе riducessimo la tensione d’ingresso portandola 
dagli attuali 38 volt a circa 20 volt, potremmo pre- 
levare, anche sulle basse tensioni dei 18 - 12 - 12 
- 9 volt, una corrente massima di 5 amper, perchè, 
come ora vedremo, la potenza dissipata in calore 
rimarrà sempre entro i 60 watt presi come esempio: 


(20 - 18) х 5 = 10 watt in calore 
(20 - 12) x 5 = 40 watt in calore 
(20 - 9) x 5 = 55 watt in calore 


Abbassando la tensione sull'ingresso, se avremo 
il vantaggio di ridurre la potenza in calore che il tran- 
sistor dovrà dissipare, come contropartita avremo 
lo svantaggio che l'alimentatore non riuscirà più ad 
erogare tensioni superiori ai 16-18 volt. 

Per risolvere questo problema sarebbe necessa- 
rio disporre di un trasformatore provvisto di più pre- 


Questo alimentatore da laboratorio vi permetterà di prelevare la massi- 
ma corrente anche su bassi valori di tensione, senza correre il rischio 
che i transistor finali di potenza raggiungano temperature a rischio. Per 
ottenere questa condizione, un relè provvederà automaticamente ad ab- 
bassare la tensione sull’ingresso del ponte raddrizzatore, quando rego- 
lerete la tensione in uscita su valori inferiori a 13 volt circa. 


se sul secondario, in modo da poter applicare al 
transistor di potenza una tensione non molto ele- 
vata rispetto alla tensione stabilizzata che si desi- 
dera ottenere in uscita. 

A questo punto sarà bene precisare che, prele- 
vando dall'alimentatore la massima corrente, il 
transistor scalderà sempre e che, se anche riter- 
rete che la vostra aletta di raffreddamento scotti 
esageratamente, provando a controllare la sua 
temperatura, vi possiamo assicurare che questo 
esageratamente significa che corrisponderà ad 
una temperatura intorno ai 50-55 gradi, cioé a va- 
lori piü che normali. 

Se misurerete il corpo del transistor, scoprirete 
anche che la sua temperatura risulta minore rispet- 
to a quella dell'aletta, e cosi deve essere, perché 
se risultasse piü caldo significherebbe che il suo 
corpo non appoggia perfettamente sulla superficie 
dell'aletta, o che la mica di isolamento ha uno spes- 
sore esagerato. 

Nota: se tale alimentatore viene utilizzato per ali- 
mentare alla massima corrente, 24 ore su 24, dei 


trasmettitori, dovrete necessariamente applicare 
dietro all'aletta di raffreddamento una ventola, per 
evitare che la temperatura superi i 50 gradi; tale ac- 
corgimento non é indipensabile qualora lo si utiliz- 
zi per alimentare ricetrasmettitori o amplificatori di 
BF, in cui il massimo assorbimento si raggiunge in 
modo discontinuo. 

Nell'esempio sopra riportato, abbiamo calcolato 
la dissipazione in calore per un solo finale, se pe- 
ró ne poniamo due in parallelo, ciascuno di essi dis- 
siperà metà potenza. 

Appurato che per prelevare la massima corren- 
te a basse tensioni é necessario ridurre la tensio- 
ne sull'ingresso del finale, e che per ottenere la 
massima tensione in uscita occorre aumentare la 
tensione sull'ingresso, vogliamo ora proporvi un ali- 
mentatore stabilizzato in grado di collegare auto- 
maticamente al ponte raddrizzatore una tensione 
alternata di 28 volt, se regoleremo la tensione in 
uscita su valori compresi tra i 13 - 25 volt ed una 
tensione alternata di 16 volt, se la regoleremo su 
valori compresi tra 2,5 - 15 volt. 
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hexfet tipo IRFD.1Z3: 


PNP tipo MJ.4502 
TR3 = NPN tipo BC.517 darlington 
LM.317 


zener 13 volt 1/2 watt 
PNP tipo MJ.4502 


diodo led 


zener 33 volt 1 watt 


sec. 16+12 volt 10 amper (n.TN25.12) 


F1 = fusibile 2 amper 
NOTA: Tutti i componenti contrassegnati dall'aste- 


RELÈ1 = relè 12 volt 1 scambio. 16 amper 
risco vanno montati sull’LX.898. 


RS1 = ponte raddrizz. 200 volt 20 amper 
S1 = interruttore 


T1 = trasform. prim. 220 volt - 


ІС2 - LM.358 


021 
022 
DL1 
*TR1 
*TR2 
HFT1 
*IC1 


ш 1.500 pF poliestere 
de z 10 mF elettr. 50 volt 


*DS1 = diodo 1N.4007 


1.000 ohm 1/4 watt 
DS2 - diodo 1N.4007 


1.000 ohm 1/4 watt 

4.700 ohm pot. lin. 
100.000 pF poliestere 
4.700 mF elettr. 50 volt 
220 mF elettr. 50 volt 
100.000 pF poliestere 
470 mF elettr. 25 volt 
100 mF elettr. 50 volt 
47 mF elettr. 25 volt 
100.000 pF poliestere . 
1.500 pF poliestere 


bo 
DS4 = diodo 1N.4150 


DS3 = diodo 1N.4007 


TEROOO 


8 ohm 2 watt 
,1 ohm 7 watt 
‚1 ohm 7 watt 
20 ohm 1/2 watt 
1.000 ohm 1/2 watt 
0,1 ohm 7 watt 
0,1 ohm 7 watt 
47.000 ohm 1/4. watt 
.000 ohm 1/4 watt 
80.000 ohm 1/4 watt 
7.000 ohm 1/4 watt 
2.000 ohm 1/4 watt 
.000 ohm 1/4 watt 
0.000 ohm pot. lin. 
100 ohm 1/4 watt 


1 
6 
4 
8 
1 
1 


6 
0 
0 
2 
10.000 ohm 1/4 watt 


ELENCO COMPONENTI LX:897/898 
330 ohm 1/2 watt 


SCHEMA ELETTRICO 


Lo schema completo di questo alimentatore prov- 
visto di una commutazione automatica della tensio- 
ne da raddrizzare, risulta visibile in fig.1. 

Partendo dal trasformatore di alimentazione T1, 
noteremo che il suo secondario dispone di due usci- 
te, una a 16 volt ed una a 28 volt. | 

A relè diseccitato, sul ponte raddrizzatore RS1 
giungeranno 28 volt alternati che, raddrizzati e li- 
vellati, ci permetteranno di ottenere una tensione 
continua di circa 38 volt. 

A relè eccitato, sullo stesso ponte raddrizzatore 
giungeranno 16 volt alternati che, raddrizzati e li- 
vellati, ci permetteranno di ottenere una tensione 
continua di circa 22 volt. 

Una delle due tensioni che l'alimentatore stesso 
automaticamente preleverà dal secondario di T1, 
dopo essere stata raddrizzata da RS1 verrà appli- 
cata sul terminale E dell'integrato stabilizzatore IC1 
(LM.317) e sui due Emettitori dei due transistor di 
potenza siglati TR1 - TR2. 

Come transistor noi consigliamo di usare dei 
MJ.4502 (30 amper di Collettore), che potrete co- 
munque anche sostituire con dei 2N5884 (25 am- 
per di Collettore), oppure con dei 2N6031 (16 am- 
per di Collettore). 

Per variare la tensione in uscita dal suo minimo 
al suo massimo, è presente nel circuito il potenzio- 
metro R20. 

Variando il suo valore ohmmico, varieremo la ten- 
sione sul terminale R di ICI e, di conseguenza, mo- 
dificheremo il valore della tensione in uscita. 

L'Hexfet IRFD.1Z3 compatibile con IRFD.1Z2 
(vedi HFT1), che troviamo collegato al termindle R 
di IC1, viene utilizzato dallo stadio di controllo di 
corrente per bloccare la tensione in uscita, nell'e- 
ventualità in cui nel circuito da alimentare sia pre- 
sente un cortocircuito o la corrente assorbita su- 
peri il valore di soglia prefissato dal secondo poten- 
ziometro R16. 

Come potrete notare, in serie al filo negativo che 
parte dal ponte raddrizzatore RS1 per raggiungere 
il morsetto di uscita, risultano inserite due resisten- 
ze da 0,1 оһт іп parallelo (vedi R6-R7), pertanto, 
più corrente si preleverà dall'alimentatore, più au- 
menterà la caduta di tensione ai loro capi. 

Collegando, come vedesi nello schema elettrico, 
l'ingresso non invertente di ІС2/В, dopo queste 
due resistenze, e l'ingresso invertente a massa (ve- 
di R16-R17), quando ai capi delle due resistenze 
sarà presente una tensione superiore al valore di 
soglia prefissato dal potenziometro R16, sull’usci- 
ta di tale operazionale (vedi piedino 7) ci ritrovere- 
mo con una tensione positiva che, polarizzando il 
Gate dell'HFT1, lo porterà in conduzione. 

Così facendo, il terminale R di IC1 verrà corto- 
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IRFD 123 


Fig.2 Connessioni degli integrati e dei tran- 
sistor che abbiamo utilizzato in questo ali- 
mentatore. Il terminale D (Drain) dell'hex- 
fet IRFD.1Z3 е facilmente individuabile per- 
ché dispone di due piedini cortocircuitati. 
Questi due terminali D andranno inseriti nel 
circuito stampato in modo che risultino ri- 
volti verso il condensatore elettrolitico C3 
(vedi fig.6). 


circuitato a massa e in tale condizione la tensione 
in uscita si porterà a circa O volt. 

Appena l'assorbimento ritornerà entro i limiti con- 
sentiti e, nel caso di un cortorcircuito, se venisse 
eliminato, immediatamente la tensione in uscita ri- 
tornerà al suo normale valore. 

Ruotando il potenziometro R16 da un estremo al- 
l'altro, si potrà regolare la massima corrente in 
uscita, partendo da un minimo di circa 1 amper per 
raggiungere il massimo di 10 amper. 

Dobbiamo a questo punto precisare che, a cau- 
sa delle tolleranze presenti sulle varie resistenze, 
potrebbe benissimo verificarsi che la protezione en- 
tri in azione a correnti inferiori, cioè a 8-9 amper an- 
ziché ai 10 amper indicati. 

In questi casi, tutti cercherebbero di ridurre il va- 
lore delle due resistenze a filo R6-R7 e questo com- 
porterebbe non pochi problemi, perché trovare sul 
mercato delle resistenze da 0,09 ohm 7 watt non 
è molto facile. 

Per risolvere questo problema, vi consigliamo di 
abbassare il valore della sola resistenza R14, por- 
tandola dagli attuali 82.000 ohm a 68.000 ohm o 
anche a meno. 

Il diodo led LD1 collegato all'uscita di IC2/B ci av- 
viserà, ogniqualvolta si accenderà, che l'alimenta- 
tore è sovraccaricato, oppure che esiste un corto- 
circuito. 

Spiegato come funziona lo stadio limitatore di 
corrente o di cortocircuito, possiamo ora descrivere 
lo stadio che ecciterà il relè quando, ruotando il po- 
tenziometro R20, lo regoleremo per prelevare dal- 
l'alimentatore tensioni inferiori o maggiori di 12 volt. 

Come vedesi nello schema elettrico, il piedino in- 
vertente dell'operazionale IC2/A risulta direttamen- 
te collegato, tramite la resistenza R10, al positivo 
della tensione stabilizzata. 

L'opposto piedino non invertente risulta invece 
alimentato dal diodo zener DZ2, con una tensione 
stabilizzata a 13 volt. 

Fino a quando la tensione sul piedino inverten- 
te risulterà maggiore rispetto a quella presente sul 
piedino non invertente, sull'uscita dell'integrato 
IC2/A sarà presente un livello logico 0, vale a dire 
assenza di tensione positiva. 

Poiché a tale uscita é collegata la Base del tran- 
sistor Darlington NPN siglato TR3, questa, non гі- 
sultando polarizzata, non permetterà al transistor 
di condurre, per cui il relè rimarrà diseccitato e, con- 
seguentemente, al ponte raddrizzatore RS1 giun- 
geranno i 28 volt alternati forniti da T1. 

Se ruoteremo il potenziometro R20 per ottenere 
in uscita una tensione di 10 volt, automaticamente 
sul piedino invertente sarà presente una tensione 
minore rispetto a quella presente sul piedino non 
invertente (13 volt forniti dal diodo zener DZ2) e 
in tali condizioni sull'uscita di IC2/A ci ritroveremo 


con un livello logico 1, vale a dire con una ten- 
sione positiva che, polarizzando la Base del tran- 
sistor TR3, lo porterà in conduzione facendo cosi 
eccitare il relè. 

Automaticamente sull'ingresso del ponte raddriz- 
zatore RS1 verranno tolti i precedenti 28 volt e so- 
stituiti con 16 volt forniti sempre dal secondario di 
ЛІ. 

Ruotando il potenziometro іп modo da elevare la 
tensione in uscita sui 13-14 volt, il relè si diseccite- 
rà e sul ponte raddrizzatore ritorneranno i prece- 
denti 28 volt. 

Il circuito di commutazione è stato progettato con 
una isteresi di 1 volt circa, onde evitare al relè del- 
le indecisioni nel caso si lavori con valori compresi 
tra 12,5 - 13 volt. 

Perció, quando useremo questo alimentatore e 
vorremo prelevare in uscita una tensione di 12 - 13 
volt, ci converrà sempre ruotare prima il potenzio- 
metro R20 sulla minima tensione, cioé sui 3-4 volt 
e poi salire lentamente fino a raggiungere i 12 - 13 
volt. 

Se il potenziometro R20 fosse stato ruotato in 
senso contrario, vale a dire per erogare la massi- 
ma tensione in uscita, cioé 25-26 volt, ruotandolo 
fino a scendere sui 12 - 13 volt, per l'effetto dell'i- 
steresi inserita il relé non si ecciterà, pertanto sul- 
l'ingresso del ponte giungeranno ancora 28 volt. 

Solo abbassando la tensione in uscita sui 10 volt 
circa, il relé riuscirà ad eccitarsi, facendo cosi giun- 
gere al ponte raddrizzatore 16 volt anziché i 28 volt. 

Comunque, anche prelevando in uscita 12 volt 
pur avendo applicato sull'ingresso del ponte i 28 
volt alternata, non correremo alcun pericolo, per- 
ché se i finali si surriscaldassero troppo e l'aletta 
di raffreddamento non riuscisse a dissipare veloce- 
mente tutto il calore generato, automaticamente en- 
trerebbe in azione la protezione termica che prov- 
vederà ad abbassare sull'uscita sia la tensione che 
la corrente e, cosi facendo, il relé si ecciterà. 

Perció, se lavorando alla massima corrente con- 
sentita dall'alimentatore, cioè 10 amper, notaste 
che la tensione erogata dopo pochi minuti lenta- 
mente scende, potrete essere certi che l'aletta di 
raffreddamento impiegata ha dimensioni inadegua- 
te, oppure che il corpo del transistor non risulta ben 
aderente alla sua superficie. 

Questa condizione potrà verificarsi solo se use- 
rete un'aletta diversa da quella da noi prevista per 
questo kit. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Per realizzare questo alimentatore da 10 amper, 
occorrono due circuiti stampati, uno siglato LX.898, 
che fissato sull'aletta di raffreddamento vi servirà 


T STRATO 
ISOLANTE 


2' STRATO 
ISOLANTE 


3 STRATO е. 
ISOLANTE : 


Fig.3 Per trasferire velocemente il calore 
generato dai due finali verso l'aletta di raf- 
freddamento, si consiglia di utilizzare per 
questo progetto le speciali miche Sil-Pad 
inserite nel kit. In caso contrario dovrete 
spargere sotto il corpo del transistor del 
grasso al silicone. 


RONDELLA 
ISOLANTE 


MICA 
ISOLANTE 


Fig.4 Collocata la mica tra transistor ed 
aletta, non dimenticatevi di porre sotto al 
dado di fissaggio la rondella isolante per 
poter cosi isolare il corpo del transistor. Co- 
me vedesi nel disegno, il circuito stampa- 
to LX.898 verrà tenuto distanziato dall'alet- 
ta di raffreddamento dai due dadi posti sot- 
to il transistor. 
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Fig.5 Foto dello stampato LX.897, come si presenta a montaggio ultimato. 


come base di appoggio per i due transistor di po- 
tenza TR1-TR2 e l'integrato IC1 (vedi fig.7-8) ed uno 
siglato LX.897 che vi servirà, come evidenziato in 
fig.6, per ricevere il relè, il transistor TR1, l'Hexfet, 
l'integrato LM.358, tutti gli elettrolitici, diodi e resi- 
stenze. 

Come primo componente vi consigliamo di mon- 
tare lo zoccolo dell'integrato IC2, poi tutte le resi- 
stenze, i pochi condensatori al poliestere, tutti i diodi 
al silicio e i diodi zener, rivolgendo la parte del loro 
corpo contrassegnata dalla riga di riferimento, co- 
me visibile nello schema pratico. 

Proseguendo nel montaggio, potrete ora inseri- 
re il transistor darlington ТАЗ, rivolgendo la parte 
piatta del suo corpo come visibile nello schema pra- 
tico di fig.6 e l'Hexfet IRFD-1Z3, rivolgendo il lato 
dei due piedini posti in cortocircuito, verso il con- 
densatore elettrolitico C3. 

Infatti, come potrete vedere in fig.2, da un lato 
sono presenti due piedini separati G-S e dal lato op- 
posto due piedini congiunti del Drain. 

A questo punto potrete inserire il relé, le morset- 
tiere e le due resistenze a filo R6-R7. 

Il corpo di queste due resistenze conviene tenerlo 
distanziato dallo stampato di 1-2 millimetri, per evi- 
tare che, surriscaldandosi, possa bruciarlo. 
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ІІ ponte raddrizzatore RS1 da 25 amper andrà 
montato, come vedesi anche nel disegno di fig. 8, 
direttamente sull'aletta di raffreddamento, e lo stes- 
so dicasi per l'integrato stabilizzatore ІСІ e i due 
transistor di potenza TR1-TR2, sfruttando come 
supporto lo stampato siglato LX.898. 

Non dimenticatevi che il corpo dell'integrato e 
quello dei due transistor di potenza andranno iso- 
lati dal metallo dell'aletta con miche e rondelle iso- 
lanti. 

Per dissipare facilmente tutto il calore generato 
dai due finali usando delle normali miche, conve- 
rebbe spargere sotto al loro corpo un pó di grasso 
al silicone, ma poiché questo non risulta sempre re- 
peribile e quando lo é, il suo costo non é certo dei 
piü economici (1 tubetto L.8.000 circa), abbiamo 
cercato di importare delle speciali “тісһе” ad alto 
rendimento chiamate Sil-Pad, in grado di dissipa- 
re molto velocemente il calore del corpo dei transi- 
stor sull'aletta, senza dover usare del grasso al si- 
licone. 

Come vedesi in fig.3, queste miche di colore gri- 
gio opaco, sono composte da tre strati di speciali 
materiali che, pressati, non lasciano interstizi tra le 
due superfici. 

Poiché il costo di queste miche non é elevato 


DAL PONTE Я51 DAL CS. LX 898 
{+++ 
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DAL SEC. DI TI 


CORRENTE TENSIONE 


Fig.6 Schema pratico di montaggio dello stadio base LX.897. La morsettiera posta 
sul lato sinistro dello stampato servirà per entrare con i 16-18 volt del secondario 
del trasformatore T1, per portare questa tensione sul ponte raddrizzatore RS1 e per 
rientrare con la tensione già raddrizzata. La morsettiera posta in alto a destra, per 
collegarsi con lo stampato LX.898 (vedi fig.7) e per portare la tensione stabilizzata 
sui morsetti d’uscita. 
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2 4 
AL CONN.2 DEL C.S. LX 897 


Fig.7 Schema pratico di montaggio dello stampato LX.898. | terminali dei fili siglati 
1-2 e 4-3 provenienti dallo stampato LX.897 (vedi fig.6), andranno saldati direttamente 
sulle piste in rame dello stampato. Le resistenze R1-R2 si dovranno tenere legger- 
mente distanziate dallo stampato. 


(oscilla tra 170-320 lire), abbiamo deciso di utiliz- 
zarle per questo kit. 

Una volta fissati i due transistor TR1-TR2 sull'a- 
letta, prima di proseguire controllate con un tester 
che il loro corpo metallico risulti ben isolato dal me- 
tallo dell'aletta, infatti puó succedere che vi dimen- 
tichiate di applicare sotto alle due viti la rondella iso- 
lante in plastica, oppure che una sbavatura presen- 
te all'interno del foro, cortocircuiti una delle due viti. 

A questo punto potrete prendere il circuito stam- 
pato LX.898 e fissarlo sopra all'aletta di raffredda- 
mento. 

Cosi facendo, i terminali E-B dei due transistor 
fuoriusciranno dallo stampato e cosi dicasi anche 
per le due viti di fissaggio presenti sul Collettore. 

In queste quattro viti inseriremo un dado e, cosi 
facendo, lo stampato verrà bloccato sull'aletta. 

І due terminali E-B dei due transistor andranno 
saldati sulle piste presenti sullo stampato. 

Proseguendo nel montaggio fisserete sull'aletta 
l'integrato IC1, isolando il corpo con una mica, poi, 
come vedesi in fig.7, salderete i suoi tre terminali 
E-R-U sulle piste dello stampato. 

Sul lato rame di tale stampato salderete le cin- 
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que resistenze ed il diodo al silicio DS1, rivolgen- 
do il lato del suo corpo contornato da una fascia 
bianca verso l'integrato IC1. 

Quando fisserete le due resistenze a filo R2, R3, 
tenetele leggermente sollevate dallo stampato (2 
millimetri sono piü che sufficienti), sempre per evi- 
tare, in caso di surriscaldamento, che brucino lo 
stampato. 

Per collegare la pista del Collettore e quella del- 
l'Emettitore alla morsettiera presente sull'LX.897, 
dovrete utilizzare del filo flessibile isolato in plasti- 
ca il cui rame interno abbia almeno 3 mm. di dia- 
metro, mentre per le sole piste che si collegano al- 
l'integrato IC1 potrete usare un sottile filo in rame 
sempre isolato in plastica. 

Prima di saldare le estremità dei fili più grossi, 
cioè queli da 3 mm. sulle piste in rame, le dovrete 
schiacciare in modo da ottenere una stretta piattina. 

Se non avete a disposizione del filo del diametro 
di 3 mm., potrete collegarne due in parallelo del dia- 
metro di 2 mm. 

Il ponte raddrizzatore da 25 amper che fisserete 
sull’aletta di raffreddamendo, lo dovrete collegare 
alla morsettiera, sempre utilizzando del filo di ra- 


USCITA 


Fig.8 In questo disegno pote- 
te vedere i collegamenti da ef- 
fettuare per collegare il circui- 
to stampato base LX.897 con 
il circuito LX.898 fissato sull’a- 
letta posteriore del mobile. Sul 
lato destro di tale aletta fisse- 
rete anche il ponte raddrizza- 
tore da 25 amper. Si noti la mi- 
ca posta sotto all’integrato 
IC1. 
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Fig.9 Come vedesi in questa foto, il grosso trasformatore d'alimentazione verrà fis- 
sato sul piano base del mobile. ІІ pannello di questo mobile completo di serigrafia, 
verrà fornito già forato per ricevere i due potenziometri, il fusibile, le boccole d'usci- 
ta e uno strumento da 30 volt fondo scala. 


me flessibile del diametro di 3 mm. 

Se userete del filo di rame rigido cercate di te- 
nerlo bloccato con delle morsettiere del tipo usato 
negli impianti elettrici, perchè, se lasciato volante, 
la prima volta che cercherete di muoverlo, potrà 
rompere i terminali presenti sul ponte raddrizzato- 
re. 

Anche per collegare l'uscita della morsettiera con 
le due boccole di uscita Negativa - Positiva, do- 
vrete sempre usare del filo di rame del diametro di 
3 mm., perché, se userete del filo piü sottile si po- 
tranno verificare delle cadute di tensione. 


Il circuito stampato LX.897 lo dovrete fissare sul 
piano metallico del mobile, tenendolo distanziato da 
quest'ultimo di almeno 5 mm., e per far questo po- 
trete usare delle viti in ferro e coppie di dadi. 


Sempre sul piano del mobile fisserete il trasfor- 
matore di alimentazione, e poiché i fili che escono 
dal trasformatore sono rigidi e non sempre di lun- 
ghezza adeguata per raggiungere la morsettiera ed 
il ponte raddrizzatore, conviene saldare su queste 
estremità del filo di rame flessibile isolato in plasti- 
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ca da 3 тт., perchè più facile da piegare. 
Prima di collegare i due fili esterni del seconda- 
rio di T1 al ponte raddrizzatore ed alla morsettiera 
d’ingresso, presente sullo stampato LX.897, con- 
trollate quale dei due corrisponde all’inizio o fine 
avvolgimento. i 
Prendete quindi un tester posto in VOLT/AC, poi 
misurate la tensione tra il centro e le due estremità. 
Prendete quindi un tester posto in VOL/AC, poi 
misurate la tensione tra il centro e le due estremità. 
Il filo “іпігіо avvolgimento" è quello che indica, 
misurando dal centro, una tensione di circa 15-16 
volt. 
Infatti, se misurate la tensione tra il centro e l'al- 
tro estremo, rileverete solo 11-12 volt. 
Sul pannello frontale del mobile dovrete fissare 
il solo fusibile, i due potenziometri R16 - R20 e se 
per voi il prezzo non risulta troppo oneroso, potre- 
te pure inserire un voltmetro 30 volt fondo scala. 
Terminato il montaggio, potrete subito collauda- 
re il circuito collegando all'uscita due lampadine 
da auto da 12 volt poste in serie, in modo da lavo- 
rare con un carico. 


A questo punto potrete accendere l’alimentato- 
re e ruotare al massimo il potenziometro R20, per 
controllare quale tensione massima si raggiunge. 

Ruotate ora il potenziometro R20 verso il suo mi- 
nimo, poi lentamente in senso inverso e, quando 
sentirete il relè scattare, quello sarà il valore di ten- 
sione massima meno 1 volt che verrà erogata dal- 
l'avvolgimento a 16 volt che, come potrete consta- 
tare, si aggirerà intorno i 12-13 volt, sempre che il 
diodo zener DZ1 non presenti una eccessiva tolle- 
ranza. 

Come già accennato, se con il potenziometro pro- 
cederete dal massimo verso il minimo, il relé scat- 
terà solo se scenderete sotto i 10-11 volt per l'iste- 
resi da noi inserita. 

Ruotando da un estremo all'altro il secondo po- 
tenziometro R16, potrete limitare la massima cor- 
rente in uscita da un minimo di 1 amper fino ad un 
massimo di 10 amper. 

Бірейато ancora una volta che se utilizzerete 
questo aliméntatore per molte ore di seguito alla 
massima corrente di 10 amper, dovrete tenere l'a- 
letta di raffreddamento posta sul retro del mobile, 
alquanto distanziata da una eventuale parete, per 
permettere all'aria di circolare liberamente, in mo- 
do da dissipare piü velocemente il calore genera- 
to, applicandole inoltre posteriormente una vento- 
la per evitare che la temperatura superi i 50 gradi. 


COSTO DI REALIZZAZIONE 


Tutto il necessario per la realizzazione del circuito 
stampato base LX.897 visibile in fig.6, cioé circui- 
to stampato, transistor, integrati, relé, ponte raddriz- 
zatore da 20 A, morsettiere, potenziometri + та- 
nopole (esclusi lo stadio LX.898, trasformatore di 
alimentazione, voltmetro e mobile) DN L.42.000 


Tütto il fiecessario per realizzare lo stadio. di. po; 
tenza LX.898 (vedi fig.7) cioè circuito stampato, due 
finali MJ.4502, più un LM. 317 e miche Sil-Pad 
ARES SR ERE RESI RE RED TERR IT L.30.000 
Il solo trasformatore da 300 watt siglato TN25.12 
———— RE RO L.50.000 
ІІ solo mobile completo di aletta di raffreddamento 
МО:897! arl a exerce EET L.59.000 


Costo di uno strumento 30 volt fondo scala L.25.500 
Costo del solo circuito stampato LX.897 L.4.500 
Costo del solo circuito stampato LX.898 L.5.500 


Nei prezzi sopraindicati non sono incluse le spe- 
se postali di spedizione a domicilio. 
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ancora un vantaggio: il programma ARIMCOS, la polizza che ti 
assicura il rimborso dell'intero corso qualora non abbia trovato 
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Il segnale irradiato da un satellite che si trova a 
circa 36.000 Km. di distanza dalla Terra, quando 
giunge a noi risulta molto attenuato, non solo per 
il fattore distanza, ma anche perchè subisce una 
ulteriore attenuazione attraversando la troposfera 
e l'atmosfera. 

Per compensare queste perdite occorrono anten- 
ne riceventi ad elevato guadagno, e a tale scopo 
si é trovato molto vantaggioso usare antenne pa- 
raboliche, perché in grado di raggiungere e supe- 
rare guadagni di 45 dB. 

In teoria il guadagno di un'antenna parabolica do- 
vrebbe aumentare proporzionalmente all'aumenta- 
re del suo diametro, pertanto un'antenna con dia- 
metro di metri 1,80, dovrebbe rendere di piü rispetto 
ad una con diametro di metri 1,50. 

In pratica, puó anche verificarsi il contrario, quindi 
prima di presentarvi la nostra antenna per satelliti, 
vogliamo insegnarvi quale differenza puó sussistere 
tra parabola e parabola ed anche indicarvi delle for- 
mule che potrebbero prima o poi esservi utili. 


11,70 Gigahertz, per calcolare il guadagno dovre- 
mo sempre prendere in considerazione la frequen- 
za centrale pari a: 


10,95 + 11,70: 2 = 11,325 GHz 


che equivalgono a 11.325 Megahertz. 

La prima operazione che consigliamo di esegui- 
re é ricavare il quadrato di 3,14 e, cosi facendo, 
otterremo: 


3,14 x 3,14 - 9,8596 
Come seconda operazione faremo D x MHz, per- 
ciò, sapendo che la parabola һа un diametro di 1,50 


metri e la frequenza da ricevere é pari a 11.325 
MHz, otterremo: 
1,50 x 11.325 - 16.987,5 


Questo numero lo divideremo per 300 e, cosi fa- 


Poiché presto ci ritroveremo con tanti satelliti in grado di inviarci pro- 
grammi da tutto il mondo, cercate di essere tra i primi a conoscere ció 
che gli altri non sanno, ad esempio come si calcola il punto focale in fun- 
zione del diametro e della bombatura o come si determina il guadagno 


minimo e massimo di una parabola. 


GUADAGNO DI UNA PARABOLA 


ІІ guadagno in potenza di una parabola, іп teo- 
ria si ricava con la seguente formula: 


E D x MHz 
G - Pi « ( 300 ) xn 
Dove 
G = guadagno in potenza 
Pi = pi-greco 3,14 
D = diametro della parabola in metri 
MHz = frequenza di ricezione 
n = rendimento 


Se prendiamo due parabole, una da 1,50 metri 
ed una da 1,80 metri e le utilizziamo per ricevere 
i satelliti TV che lavorano sulla gamma da 10,95 a 
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cendo, otterremo: 


16.987,5 : 300 = 56,625 

Il quoziente così ottenuto lo eleveremo al qua- 
drato: 

56,625 x 56,625 = 3.206 

Proseguendo, eseguiremo questa moltiplica- 
zione: 

9,8596 x 3.206 = 31.609 

Questo numero lo dovremo moltiplicare per n = 
rendimento. 

Per tanti motivi che di seguito vi illustreremo, il 


rendimento di una parabola non supera mai il 75%, 
anzi spesso scende su valori inferiori al 60% e rag- 


giunge anche dei minimi del 50%. 
Per questo motivo, il guadagno in potenza di una 
parabola da 1,50 metri, può oscillare da: 


= 31.609 x 0,50 = 15.804 
31.609 x 0,75 = 23.706 


G/minimo 
G/massimo 


Per la parabola del diametro da 1,80 metri, co- 
noscendo già il quadrato del pi-greco 9,8596 e la 
frequenza centrale pari a 11.325 MHz, dovremo 
eseguire un minor numero di operazioni. 

La prima di tali operazioni consisterà nel ricava- 
re il valore di D x MHz, che ci darà come risultato: 


1,80 x 11.325 = 20.385 
Dividendo questo numero per 300 otterremo: 


20.385 : 300 = 67,95 


che; elevato al quadrato, ci darà: 


67,95 x 67,95 = 4.617 


Questo numero lo moltiplicheremo per 9,8596 (pi- 
greco al quadrato), ottenendo così: 


9,8596 x 4.617 = 45.521 


Il valore così ottenuto lo moltiplicheremo per il fat- 
tore n, che già sappiamo può oscillare da un mini- 
mo del 50% ad un massimo del 75%, perciò il gua- 
dagno di questa parabola può oscillare da: 


G/minimo 45.521 x 0,50 = 22.760 
G/massimo = 45.521 x 0,75 = 34.140 


І guadagni ricavati da questi calcoli sono in po- 


89 


Da questa tabella potrete ricavare direttamente il '*'guadagno іп potenza” conoscendo il 
valore dei dB, e inversamente ricavare i '*dB'"' conoscendo il guadagno in potenza. La for- 
mula necessaria per ricavare il guadagno in potenza, in rapporto al diametro ed alla fre- 
quenza di lavoro, è riportata nell’articolo. 


NOTA BENE: | numeri decimali sono arrotondati. 
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39.810 
40.740 
41.690 
42.660 
43.650 
44.670 
45.710 
46.770 
47.860 
48.980 
50.120 
51.290 
42.480 
53.700 
54.950 
56.230 
57.540 
58.880 
60.260 
61.660 
63.100 
64.570 
66.070 
67.610 
69.180 
70.790 
72.440 
74.130 
75.860 
77.620 
79.430 
81.280 
83.180 
85.110 
87.100 
89.130 
91.200 
93.330 
95.500 
97.720 
100.000 


tenza, pertanto se volessimo conoscere il guada- 
gno in dB, dovremmo eseguire questa operazione 
matematica: 


G = 10 x log Guadagno = dB 


Poichè non tutti avranno a disposizione una cal- 
colatrice scientifica, in grado di ricavare il logarit- 
mo, nella Tabella N.1 potremo individuare diretta- 
mente il valore dei dB conoscendo il guadagno in 
potenza. 

Perciò, facendo riferimento alle due parabole po- 
c'anzi prese come esempio, avremo per entrambe 
un guadagno minimo e massimo di: 


min.42,0 max.43,7 dB 
min.43,5 max.45,3 dB 


Parabola 1,50 metri 
Parabola 1,80 metri 


Come si potrà notare, se abbiamo una parabola 
da 1,80 m., che rende un 50%, otterremo un se- 
gnale di minore ampiezza rispetto a quello che rie- 
sce a fornirci una parabola da metri 1,50, il cui ren- 
dimento raggiunga il 75%. 

Questo esempio l'abbiamo appositamente ripor- 
tato per farvi capire che non é sempre vero, che 
una parabola di diametro maggiore ci permette di 
vedere meglio rispetto ad una di diametro minore. 

Nella Tabella n.2 riportiamo i guadagni minimi 
e massimi di parabole con diverso diametro, utiliz- 
zate tutte per ricevere la gamma 11 - 12 GHz. 


Tabella 2 


diametro 
in metri 


guadagno 
minimo 


guadagno 
massimo 


NOTA: non lasciatevi trarre in inganno dai deci- 
mali dei dB, perché piccole differenze a volte signi- 
ficano elevati guadagni іп potenza. Ad esempio, 
con un guadagno di 46,0 dB il segnale giungerà 
al convertitore LNC amplificato di 39.810 volte, 
mentre con un guadagno di 46,5 dB lo stesso se- 
gnale giungerà amplificato di ben 44.670 volte, co- 
me potete facilmente rilevare consultando la Tabel- 
la n.1. 


FREQUENZA e GUADAGNO 

Il guadagno di una antenna parabolica varia inol- 
tre al variare della frequenza, pertanto se le due pa- 
rabole sopracitate venissero utilizzate per ricevere 
segnali sui 4 GHz, pari cioé a 4.000 MHz, il guada- 
gno risulterebbe notevolmente minore. 


Per controllarlo, sapendo che la formula per ri- 
cavare il guadagno è la seguente: 


2 
G = Pix (Pe) à 


300 
la prima operazione che conviene eseguire sarà: 
D x MHz 


Ammesso di prendere per l'esempio la parabola 
da metri 1,50, eseguiremo: 


1,50 x 4.000 = 6.000 

Dividendo questo numero per 300, otterremo: 

6.000 : 300 = 20 

che, elevato al quadrato ci darà: 

20 x 20 = 400 

Poichè già conosciamo il valore di Pi al quadra- 
to, cioè 9,8596, potremo eseguire la successiva 
operazione: 

9,8596 x 400 = 3.943 

Per conoscere il guadagno teorico potremo 
prendere come rendimento un valore medio tra 0,5 
- 0,75, cioè 0,625 e alla fine otterremo: 


3.943 x 0,625 = 2.464 volte 


che corrispondono in pratica a circa 33,9 dB. 


Pertanto questa stessa parabola se usata per ri- 


Tabella 3 


guadagno dB | guadagno dB | guadagno dB 
11-12 GHz 


Diametro 
in metri 
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Fig.2 Se fissate la parabola 
direttamente ad un muro, 
cercate di bloccarla bene, 
con tasselli murati in ce- 
mento, onde evitare che il 
vento possa spostarla o di- 
staccarla dal muro. 
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Fig.1 Nella rivista 
n.125/126 a pag.24 pote- 
te trovare tutti i dati ne- 
cessari per direzionare 
la parabola verso uno 
dei tanti satelliti geosta- 
zionari. 


a 


“x 
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сеуеге segnali sugli 11 GHz, presenta ип guada- 
gno di 42-43 dB, se usata per ricevere segnali sui 
4 GHz presenta un guadagno di 33-34 dB. 

Quindi, più diminuisce la frequenza di lavoro, mi- 
nore risulterà il guadagno in dB, più aumenta la fre- 
quenza, maggiore risulterà il guadagno in dB. 

Per completare questo paragrafo, riportiamo il 
guadagno MEDIO che una parabola può fornire 
sulle tre frequenze di 11 GHz - 4 - 1,7 GHz. La fre- 
quenza di 1,7 GHz è quella usata dal satellite me- 
teorologico Meteosat. 


IL RENDIMENTO 


Il rendimento purtroppo non è un valore che si 
possa calcolare con una formula matematica, per- 
chè tanti sono i parametri che influiscono negati- 
vamente. 

Ad esempio una curvatura parabolica imperfet- 
ta, un errato posizionamento del convertitore LNC 
(Low Noise Converter), superfici irregolari, montag- 
gio degli spicchi (parabole a più settori) non perfet- 
to, bacchette di sostegno del convertitore LNC di 
dimensioni troppo elevate, bordi della parabola ir- 
regolari, superfici che assorbono il segnale (vetro- 
resine con elevati spessori poste sopra alle super- 
fici riflettenti), ecc. 

Pertanto, il reale guadagno di un'antenna lo po- 
trà rilevare soltanto con un Analizzatore di Spettro, 
che copra questa gamma di frequenze. 

A questo punto un installatore, non disponendo 
della necessaria strumentazione, potrà soltanto fare 
dei confronti e se, così facendo, non potrà certo sa- 
pere quanti dB guadagna una parabola, potrà sem- 
pre stabilire se essa guadagna di più o di meno ri- 
spetto ad un'altra di identico diametro. 

Per questa prova occorrerebbe procurarsi un con- 
vertitore LNC con una figura di rumore molto alta 
2,5 - 3 dB, poi ricercare una emittente il cui segna- 
le giunga molto debole. 

Tutti i segnali che giungono deboli, daranno im- 
magini rumorose, cioè coperte da tanti piccoli punti 
bianchi. 

Se lo stesso convertitore lo installiamo sulla pa- 
rabola di cui ci interessa stabilire se guadagna di 
più o di meno, noteremo quanto segue: 

= se il guadagno è minore, aumenterà sull’im- 
magine la densità di questi punti bianchi. 

= se il guadagno è maggiore, questi punti bian- 
chi si ridurranno di numero. 

Quando si eseguono queste prove, conviene 
sempre controllare il posizionamento della parabo- 
la, perchè un piccolo involontario spostamento, po- 
trebbe aver spostato la parabola rispetto l'esatta po- 
sizione del satellite. 

Se vi sintonizzerete su una emittente che trasmet- 


te un monoscopio, questi punti risulteranno ancor 
più appariscenti sui colori rosso - blu - nero. 

Normalmente, una parabola la si considera pas- 
sabile quando il suo rendimento non scende sotto 
ad un 55%, ottima se raggiunge un massimo del 
60% e perfetta se riesce a raggiungere un rendi- 
mento del 65%. 


RENDIMENTO E CURVATURA 


Se prendiamo un disco piatto di alluminio del dia- 
metro di metri 1,50, oppure un grosso imbuto co- 
nico sempre del diametro di 1,50 m. o un qualsiasi 
disco bombato che abbia sempre lo stesso diame- 
tro e ne calcoliamo il guadagno con la formula che 
già conosciamo, non rileveremo alcuna differenza. 

Se applicheremo frontalmente a questi tre oggetti 
di forma così diversa un qualsiasi convertitore LNC, 
constateremo che questi non ci permetteranno mai 
di ricevere alcun segnale, in quanto il rendimen- 
to di queste anomale forme geometriche difficilmen- 
te riuscirà a superare 171%. 

Per raggiungere dei rendimenti del 60%, è ne- 
cessario che il profilo parabolico risulti il più perfet- 
to possibile e per ottenere questa condizione biso- 
gna che tra Diametro-Fuoco-Profondità sussista 
un preciso rapporto. 

Infatti, tutti questi parametri sono ‘‘legati’’ tra lo- 
ro, quindi se varia un dato varieranno di conseguen- 
za anche tutti gli altri, come ora vi dimostreremo. 


IL DIAMETRO 


Il diametro come già sappiamo, è quello che de- 
termina il guadagno, perciò più ampia risulterà la 
sua superficie, più segnale riusciremo a captare. 

Se eseguendo una prova in zona con una para- 
bola da 140/150 cm., noteremo che le immagini 
captate dal satellite non dispongono di molto ru- 
more, potremo tranquillamente scegliere tale dia- 
metro. 

Scegliendone una di diametro maggiore, sem- 
pre che il rendimento della stessa risulti del 
58-63%, otterremo un miglioramento sulla qualità 
dell'immagine, se questa stessa parabola presen- 
tasse un rendimento del 50%, non noteremmo nes- 
suna differenza. 

Passando da un diametro di 140 a uno di 150 
cm., anche se abbiamo solo 10 centimetri di diffe- 
renza, come potrete calcolare con la formula pre- 
sentata, il guadagno aumenterà considerevolmen- 
te, per cui se qualche emittente giunge debole, au- 
mentando il diametro la qualità dell'immagine mi- 
gliorerà. 

Non conviene mai, se non in casi particolari, sce- 
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D/F 72,62 


Fig. 3 Il rapporto Diametro/Fuoco comune- 
mente utilizzato è di “2,62”. Con tale rap- 
porto, in una parabola del diametro di 150 
cm., il punto focale si troverà a 57 cm. 


gliere parabole con diametri maggiori di 250 cm. 
(2,5 metri), perché aumentando il diametro esisto- 
no problemi d'installazione. 

Infatti parabole cosi ampie funzionano come delle 
vele, quindi se non vengono ben fissate al terreno, 
in presenza di forti venti possono spostarsi ed an- 
che cadere. 

Più ampio è il diametro, più difficoltoso risulterà 
anche il puntamento, perchè l'angolo di radiazio- 
ne risulterà minore di 1 grado, il che vuol dire che 
un piccolo spostamento della parabola provocato 
quasi sempre dal vento, porterà il puntamento fuori 
dalla zona utile di ricezione. 


FUOCO DELLA PARABOLA 

Conoscendo il diametro della parabola, potremo 
calcolare il fuoco e poichè questo dato sarà anche 
quello che ci permetterà di determinare il valore di 
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rapporto 
F/D 


rapporto 
D/F 


parabola 
poco 
bombata 


parabola 
con 


regolare 


parabola 
molto 
bombata 


Tabella di comparazione del rapporto D/F 
con il rapporto F/D. 

Il rapporto Diametro/Fuoco serve principal- 
mente a calcolare il punto focale utilizzan- 
do la formula: 

Diametro : Rapporto = Fuoco parabola 
Poichè qualche Casa Costruttrice preferi- 
sce riportare il rapporto Fuoco/Diametro 
per calcolare il punto focale, in tal caso si 
dovrà eseguire una moltiplicazione: 
Diametro x Rapporto = Fuoco parabola 
Ad esempio, in una parabola da 2 metri = 
200 cm. con una D/F di 2,70, il punto foca- 
le sarà posto a: 

200 : 2,70 = 74 cm. 

Se la stessa parabola venisse indicata con 
F/D = 0,37, il punto focale sarebbe sem- 
pre di: 

200 x 0,37 = 74 ст. 


bombatura 


Ғ 68,5 ст 


D/F-2,62 


Fig.4 In una parabola del diametro di 180 


cm., con un rapporto D/F pari а ''2,62"', il 
punto focale si troverà ad una distanza di 
68,5 cm. 


Fig.5 Normalmente le tre aste di sostegno 
complete di collare necessario per fissare 
il Convertitore LNC, vengono fornite già ta- 
gliate per la giusta lunghezza focale. 


C, cioé la profondità della bombatura, se deside- 
riamo avere una parabola con un elevato rendi- 
mento, dovremo fare in modo che il rapporto D/F 
(Diametro/Fuoco) non risulti mai minore di 2,5, né 
maggiore di 2,7. 

In fase di progettazione, per determinare il fuo- 
co di una parabola dovremo perció dividere il Dia- 
metro per un numero compreso tra 2,5 e 2,7. 

Normalmente il valore piü usato é compreso tra 
2,60 e 2,65. 

Perció se volessimo progettare una parabola del 
diametro di 150 cm., che presenti un elevato ren- 
dimento, potremo prefissare il suo fuoco sul valo- 
re medio di 2,625: 


F - 150: 2,625 - 57,14 cm. 
Se la parabola da progettare avesse un diame- 


tro di 180 cm., sarebbe consigliabile scegliere un 
fuoco del valore di: 


F = 180: 2,625 = 68,5 cm. 


É ovvio che se in luogo del numero 2,625 assu- 
meremo 2,7, oppure 2,5, il fuoco si sposterà di qual- 
che centimetro іп ріш о in meno. 


RAPPORTO DIAMETRO/FUOCO 


Abbiamo accennato al fatto che il rapporto otti- 
male D/F deve risultare compreso entro i valori di 
2,5 -2,7. 

Poiché qualche Casa costruttrice preferisce ripor- 
tare il rapporto F/D, in questi casi, per ricavare il 
punto focale si dovrà moltiplicare il diametro per 
il numero riportato. 

Ad esempio, in una parabola del diametro di 200 
cm. con un rapporto F/D - 0,37, il fuoco si trove- 
rà collocato ad una distanza di: 


200 x 0,37 - 74 cm. 
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Fig.6 Dividendo il Diametro di una parabo- 
la per il Fuoco, potrete subito ricavare il 
“rapporto D/F”. In una parabola da 180 cm. 
con un giusto rapporto D/F, il fuoco si tro- 
verà sempre collocato entro i 66 - 72 cm. 


Conoscendo il fuoco, si potrà nuovamente sape- 
re se tale parabola rientra nel valore ottimale da noi 
prefissato,dividendo il Diametro per il Fuoco: 


200 : 74 = 2,7 


Se il rapporto risulta specificato in F/D quello ot- 
timale deve risultare compreso entro i valori di 0,40 
e 0,37. 


Per vostra comodità, vi riportiamo una tabella di 
comparazione tra rapporto D/F e F/D, in modo che 
possiate stabilire velocemente se la parabola da voi 
acquistata ha un rapporto Diametro - Fuoco in gra- 
do di assicurarvi il massimo rendimento. 
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Fig.7 Conoscendo il ‘‘rapporto D/F” e con- 
trollando la Tabella n.4, potrete stabilire se 
la parabola risulta molto o poco bombata, 
Con la formula D x D : (16 x F), potrete an- 
che ricavare il valore di “С” 


PROFONDITÀ AL CENTRO PARABOLA 


Conoscendo il diametro ed il Fuoco della nostra 
parabola potremo calcolare quale dovrà risultare la 
sua esatta profondità, cioè il valore di C utilizzan- 
do la formula: 


C=DxD:(16xF) 


Avendo calcolato nel paragrafo precedente il fuo- 
co di una parabola da 150 cm. e di una da 180 ст., 
potremo proseguire nel nostro esempio e vedere 
quale valore assumerà C per queste due parabole. 


parabola da 150 cm con F a 57,14 cm. 
С = 150 x 150 : (16 x 57,14) = 24,6 cm. 


valore che potremo arrotondare а 24 о 25 cm. 


parabola da 180 cm con F a 68,50 cm. 
С = 180 x 180 : (16 x 68,50) = 29,56 cm. 


Valore che potremo arrotondare a 29 o 30 cm. 

Si tenga presente che la profondità della para- 
bola influisce sul guadagno e anche sul rumore. 

Se rimarrete come rapporto D/F entro i limiti da 
noi indicati, cioè 2,60 - 2,65, otterrete sempre del- 
le parabole ad alto rendimento e con bassa cifra 
di rumore. 


SVILUPPO DEL PROFILO 


Conoscendo il valore di C, potremo ora calcola- 
re l'esatto profilo da dare alla nostra parabola, cioè 
disegnare la dima che ci permetterà di sagomare 
in modo esatto la sua curvatura. 


Fig.8 Se il profilo della parabola è perfet- 
to, il suo ‘‘guadagno’’ risulterà massimo, 
perchè il segnale captato dalla sua super- 
ficie verrà interamente convogliato sull’e- 
satto punto focale. 


Se questa curvatura risulterà perfetta, otterremo 
da tale parabola un elevato rendimento, perchè tut- 
to il segnale captato dalla sua superficie verrà con- 
centrato sul punto focale, se invece questa curva- 
tura presenterà delle imperfezioni, si ridurrà il gua- 
dagno e aumenterà il rumore, perchè parte del se- 
gnale verrà deviato fuori dal punto focale (vedi fig.9). 

Per l’esatto disegno del profilo di una parabola, 
o curvatura se così vogliamo chiamarla, occorrerà 
procedere come segue. 


Si prende un foglio di carta a quadretti di ade- 
guate dimensioni e, come vedesi in fig.10, si trac- 
cia un rettangolo lungo la metà del diametro della 
nostra parabola ed alto quanto la profondità C, che 
abbiamo in precedenza calcolato. 


Poi con le formule che riporteremo, si calcolerà 
centimetro per centimetro la profondità da dare 
al profilo (valore X). 

Per conoscere il valore di X, la formula da utiliz- 


Fig.9 Se questo profilo non dispone di una 
ben calcolata curvatura (vedi fig.10), il ren- 
dimento potrà scendere anche sotto ad un 
50%, perchè parte del segnale captato ver- 
rà deviata fuori del punto focale. 
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Fig.10 Per tracciare il profilo di una parabola, una volta determinato il valore da asse- 
gnare a “С” (profondità al centro), si dovrà calcolare, partendo da questo punto e 
per ogni centimetro, l'altezza “Х” fino ad arrivare all'estremità del raggio. A calcoli 
ultimati vi ritroverete sulla carta un disegno simile a quello visibile in questa figura. 


Fig.11 Congiungendo tutte le estremità di queste linee verticali ''X'', ricaverete l'e- 
satto profilo di metà parabola. Conoscere l'altezza “Х” punto per punto di una para- 
bola, vi potrebbe risultare molto utile per verificare se una parabola di tipo commer- 
ciale risulta sagomata in modo regolare. 


Fig.12 Per ricavare l’altra me- 
tà parabola, dovrete ripiegare 
il foglio disegnato, quindi con 
un paio di forbici lo taglierete 
lungo il profilo. Aprendo il fo- 
glio otterrete la curvatura di 
tutto il diametro. 


Y = è la distanza in cm. dal centro della parabola 


zare è la seguente: 


X = C- (A x Y)) 

dove: 

X = è l'altezza del profilo in cm. 

C - é la profondità della parabola in cm. 
A - é un valore che dovremo calcolare 


Il valore di C già lo conosciamo, non conoscia- 
mo invece il valore di Y al quadrato e questo dato 
si puó facilmente ricavare perché, partendo da 
1-2-3-4-5 ecc. centimetri, si dovrà arrivare, centi- 
metro per centimetro, al raggio massimo della pa- 
rabola. 


Pertanto, se la parabola avesse un diametro di 
150 cm., dovremmo arrivare ad un raggio massi- 
mo di 75 cm., e se invece avesse un diametro di 
180 cm., dovremmo arrivare ad un raggio massi- 
mo di 90 cm. 

Non conosciamo nemmeno il valore di A, che po- 
tremo ora calcolare usando la formula: 


A=4xC:(DxD) 


A questo punto, svolgendo un piccolo esempio 
pensiamo che tutto risulterà più chiaro e compren- 
sibile. 

Ammesso che si abbia a disposizione una para- 
bola da 150 cm. con un C pari a 25 cm. (vedi esem- 
pio dei 24,6 cm. arrotondati a 25 cm.), per traccia- 
re l’esatto profilo di questa parabola, converrà ri- 
cavare subito il valore di A, per cui faremo: 


А = 4х 25: (150 x 150) = 0,0044444 


Una volta ottenuto tale numero, potremo calco- 


lare, partendo dal centro della parabola, quale ri- 
sulterà l’altezza di X alla distanza di 1 cm. 

Poichè questo numero va elevato al quadrato, 
avremo 1 x 1 = 1, quindi nella nostra formula in- 
seriremo i dati che conosciamo, cioè: 


X = 25 - (0,0044444 x 1) = 24,99 


Sul foglio di carta, alla distanza di 1 cm., tracce- 
remo una linea verticale X della lunghezza di 24,99 
ст.. 

ІІ secondo punto lo tracceremo ad una distanza 
di 2 cm., quindi questo numero lo eleveremo subi- 
to al quadrato ottenendo 2 x 2 - 4, per cui la suc- 
cessiva operazione ci darà come risultato: 


X - 25 - (0,0044444 x 4) - 24,98 cm. 


Quindi alla distanza di 2 cm. tracceremo sul no- 
stro foglio una linea verticale della lunghezza di 
24,98 cm. 

Passeremo ora al terzo punto, che tracceremo ad 
una distanza di 3 cm. e poiché questo numero lo 
dovremo elevare al quadrato, avremo 3 x 3 - 9, 
che inseriti nella nostra formula daranno come ri- 
sultato: 


X = 25 - (0,0044444 x 9) = 24,96 cm. 


Perció ad una distanza di 3 cm. dal centro della 
parabola, tracceremo una linea verticale X della lun- 
ghezza di 24,96 cm. 

AI quarto punto, cioè alla distanza di 4 cm., do- 
po aver calcolato il quadrato 4 x 4 2 16 sapremo 
che la lunghezza X sarà di: 


X - 25 - (0,0044444 x 16) - 24,93 cm. 


perció ad una distanza di 4 cm. tracceremo una 
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Fig.13 Tenete presente che nel 
computo del diametro della pa- 
rabola si dovrà escludere tut- 
to ciò che fuoriesce dai suoi li- 
miti interni, cioè tutti i bordi di 
rinforzo sagomati lungo la sua 
circonferenza. Risultando in 
questi casi minore il diametro 
utile, varierà anche il valore 
della profondità. 


linea verticale X di 24,93 cm. 

Proseguendo in questo modo per i 5-6-7-8-9-10 
ecc. centimetri, fino ad arrivare al raggio massimo 
della nostra parabola, cioè a 75 cm., avremo trac- 
ciato sul nostro foglio tante linee verticali che, par- 
tendo dal centro C pari a 25 cm., passo per passo, 
diverranno sempre più corte fino ad arrivare all'e- 
stremità a 0 cm. 

A questo punto potremo congiungere tutti i pun- 
ti X e, così facendo, avremo tracciato l'esatto pro- 
filo di metà parabola (vedi fig.11). 

Per ricavare l’altra metà, piegheremo il foglio da 
disegno, poi taglieremo con un paio di forbici il no- 
stro profilo e, aprendo il foglio avremo la Dima, cioè 
la totale e perfetta curvatura di tutto il diametro della 
parabola che vorremo realizzare. 

Anche se è alquanto improbabile che un hobbi- 
sta riesca a costruirsi una parabola stampata, per- 
chè molte sono le difficoltà meccaniche da supe- 
rare (dimensione stampi, presse, lamiere, ecc.), 
queste formule potrebbero risultare molto utili per 
individuare il punto focale quando questo in una 
parabola non risulti specificato, vedere se il rapporto 
D/F rientra nei valori da noi indicati ed anche co- 
noscere l’angolo di radiazione. 


ANGOLO DI RADIAZIONE 


L’angolo di radiazione ci permette di conoscere 
di quanti gradi, spostando un'antenna parabolica 
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sui suoi assi, ovviamente rispetto alla esatta dire- 
zione del satellite, il segnale subisce una attenua- 
zione di 3 dB, vale a dire la potenza del segnale 
si riduce all'incirca della metà. 

Infatti una parabola con un guadagno di 43 dB, 
se ben puntata verso il satellite, permette di otte- 
nere una guadagno in potenza di ben 19.950 vol- 
te, se a questi 43 dB ne sottraiamo 3 dB, otterre- 
mo 40 dB, il che significa che il guadagno in po- 
tenza scende a soli 10.000 volte (vedi Tabella n.1). 

Per ricavare questo dato dovremo fornirvi una ul- 
teriore formula: 


gradi - 0,707 : (MHz x D : 30) 


In questa formula il diametro D é espresso in 
metri. 

Tanto per completare questo ultimo esempio cal- 
coliamo di quanti gradi é necessario spostare una 
parabola del diametro di, 1,50 metri, per raggiun- 
gere una attenuazione del segnale di -3 dB. 

Sapendo che la frequenza centrale della gamma 
TV trasmessa dal satellite risulta di 11,325 GHz, fa- 
remo: 


gradi = 0,707 : (11,325 x 1,50 : 30) = 1,24 
Questo significa che se ruotiamo la parabola par- 


tendo dalla direzione del massimo segnale verso 
destra o verso sinistra, o verso l’alto o verso il bas- 


so di 1,24 gradi, il nostro segnale si attenuerà di 
un 50%. 

Questo già vi fa capire con quanta precisione è 
necessario posizionare una parabola, e anche co- 
me questa dovrà risultare bene fissata, perchè ba- 
sta un piccolo spostamento in orizzontale o in ver- 
ticale per perdere il segnale. 

Per questo motivo vorremmo consigliarvi di non 
scegliere mai delle parabole fissate al centro (vedi 
fig.14), perchè se il supporto ha un pò di “діосо”, 
quando soffia il vento l’immagine sul video spari- 
rà, perchè ogni più piccola oscillazione della para- 
bola sarà sempre maggiore di quel grado neces- 
sario per un perfetto puntamento. 

Parabole che oscillano poco, sono quelle provvi- 
ste di un supporto che blocca la parabola in alme- 
no tre punti laterali del disco (vedi figg.15-17). 


TUTTE LE FORMULE 


Vogliamo qui riportare tutte le formule richieste 
per il calcolo di una parabola in modo da poterle 
avere subito a disposizione, senza dover sempre 
rileggere l’intero articolo. 


Fig.14 Un supporto, che abbracci al centro 
una ristretta superficie della parabola, in 
presenza di forti venti non impedirà che 
questa oscilli e, conseguentemente, la ri- 
cezione di una qualsiasi emittente non ri- 
sulterà regolare. 


Per calcolare il Fuoco di una parabola 
da progettare 


F =D: 2,625 


Come coefficiente abbiamo scelto 2,625, ma si 
potrà anche utilizzare 2,6, oppure 2,7. 

NOTA: Il Fuoco e il Diametro della parabola so- 
no espressi in centimetri. 


Esempio: volendo realizzare una parabola del 
diametro di 175 cm., vogliamo conoscere quale po- 
trebbe risultare l'esatto punto focale, scegliendo co- 
me valore 2,50 - 2,63 - 2,70. 


Soluzione: 

175 : 2,50 = Fuoco a 70,00 cm. 
175 : 2,63 = Fuoco a 66,53 cm. 
175: 2,7 = Fuoco а 64,81 cm. 


In pratica è superfluo guardare al millimetro, 
quindi un fuoco di 66,53 centimetri può benissimo 
essere arrotondato a 66 o 67 centimetri e così di- 
casi per 64,81 centimetri, che potremo benissimo 
arrotondare a 64 o 65 cm. 


Fig.15 Per evitare queste oscillazioni è ne- 
cessario usare dei supporti che riescano ad 
abbracciare almeno metà parabola ed in più 
punti della sua circonferenza. Nella fig.16 
vi indichiamo come potrebbe essere co- 
struito un simile supporto. 
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Pertrovare il Fuoco di una parabola già costruita 
F = (Dx D): (16 x C) 


Questa formula può risultare utile quando si ha 
a disposizione una parabola già costruita di cui non 
si conosce il fuoco. 

NOTA: ІІ Diametro, la Profondità C e il Fuoco 
sono espressi in centimetri. 


Esempio: avendo una parabola da 140 cm. di cui 
non si conoscono le caratteristiche, si vorrebbe co- 
noscere l'esatta distanza focale per il fissaggio del 
convertitore LNC. 

Soluzione: 

Come prima operazione si misurerà la profondi- 
tà C e ammesso che questa risulti di 23 cm., po- 
tremo eseguire la nostra operazione: 


140 x 140 : (16 x 23) = Fuoco a 53,26 cm. 


valore che arrotonderemo a 53 cm. 

Importante: Per calcolare il Fuoco di una para- 
bola commerciale occorrerà fare molta attenzione 
al diametro ed alla sua profondità, cioè al valore 
di C. 

Se la parabola ha dei bordi rotondi abbastanza 
ampi, oppure presenta un profilo come riportato in 
fig.13, dovremo tener presente che l’area utile di 
cattura del segnale non raggiunge il massimo dia- 
metro, quindi se questo risulta minore anche di un 
solo centimetro, proporzionalmente cambia anche 
il valore della profondità. 

Se la parabola da 140 cm. presa come esempio 
avesse un diametro utile di 138,5 cm., la sua pro- 
fondità potrebbe in questi casi risultare di soli 22 
cm., pertanto il punto focale non si troverebbe più 
a 53 ст., bensì а: 


138,5 x 138,5 : (16 x 22) Fuoco a 52 cm. 


Da questo esempio appare evidente che non con- 
viene mai fissare stabilmente il convertitore LNC sul 
punto focale calcolato teoricamente, ma converrà 
sempre provare se fissandolo ad 1 cm. in meno 
oppure ad 1 cm. in più rispetto a quanto calcolato, 
il segnale migliora o peggiora. 

Infatti, provando a fissare il convertitore su 52 - 
53 - 54 cm., potremo subito scoprire quale dei tre 
valori è quello giusto. 

Ammesso che l’esatto fuoco sia di 53 cm., po- 
nendolo a 52 cm. e a 54 cm., noteremo differenze 
minime sulla qualità dell'immagine. 

Se l'esatto fuoco fosse invece di 52 cm., spostan- 
do il convertitore LNC a 53 cm., la differenza sulla 
qualità dell'immagine sarebbe irrisoria, ma quan- 
do lo sposteremo sui 54 cm., allontanandoci di 2 


cm. dal fuoco, noteremmo che aumenta il rumore 
sull'immagine. 
Lo stesso dicasi se l'esatto fuoco fosse di 54 cm. 


Spostando il convertitore LNC su 53 cm., potrem- 
mo anche non accorgerci della differenza, ma quan- 
do lo metteremo sui 52 cm., la qualità dell'immagi- 
пе peggiorerà. 

Ricordatevi che ogniqualvolta cambierete la di- 
stanza focale, dovrete nuovamente ritoccare il 
puntamento della parabola. 


Per calcolare la profondità di una parabola 


Per calcolare la profondità di una parabola cono- 
scendo il Fuoco, si potrà usare la seguente formula: 


C=DxD:(16xF) 


Questa formula serve solo in fase di progettazio- 
ne, perchè, conoscendo la profondità C, si potrà, 
come già spiegato, calcolare la sagoma della dima 
(vedi fig.11). 

NOTA: Tutti i valori C-D-F sono espressi in cen- 
timetri. 


Esempio: determinato che per una parabola da 
175 cm. il massimo rendimento si ottiene ponen- 
do il punto focale sui 66,53 cm. (vedi esempio pre- 
cedente), vorremmo ora conoscere la sua esatta 
profondità. 

Soluzione: 


175 x 175 : (16 x 66,53) = С 28,769 cm. 


In pratica, non dovrete preoccuparvi se, misuran- 
do la profondità, rileverete 27 o 29 cm., perché una 
tolleranza del 596 viene considerata normale. 


Per calcolare il Guadagno di una parabola 


Per calcolare il guadagno in potenza di una pa- 
rabola useremo la seguente formula: 


2 D x MHzY 
G = Pi x ( 300 EL 


dove: 

Pi = Pi-greco pari a 3,14. 

D = Diametro della parabola espresso in metri. 

MHz = Frequenza di ricezione. 

n = Coefficiente di rendimento che può variare 
da un minimo del 50% ad un massimo del 75%. 

Se vogliamo rimanere entro valori reali, convie- 
ne sempre calcolare un rendimento medio del 60%, 
vale a dire scegliere per n = 0,6. 


Esempio: abbiamo una parabola da metri 1,50 
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TENDIFILO 
cm 15+20 


ст.50 


ст.64 


4-----5-- —- 


Fig.16 Tutte le parabole vengono vendute senza supporti, sistema di elevazione, palo 
di sostegno, in quanto questi sono accessori complementari che vanno acquistati a parte. 
In questo disegno vi indichiamo il tipo di supporto completo di sistema di spostamento 
orizzontale e verticale, che riteniamo oltre che semplice da realizzare anche molto fun- 
zionale. Per la costruzione del cerchio si potrà usare del trafilato in ferro dello spessore 
da 3-4 mm. Per il sostegno a “Т” abbiamo usato del profilato di forma rettangolare. At- 
tualmente non siamo in grado di fornirvi questo accessorio, perchè ci hanno preventi- 
vato cifre che consideriamo troppo elevate (85.000/90.000 lire). | 


104 


e vorremmo conoscere il suo guadagno іп potenza 
per una frequenza di 11,7 GHz pari a 11.700 MHz. 
Soluzione: 
Come prima operazione eleveremo al quadrato 
3,14, ottenendo come risultato 9,859. 


Come seconda operazione eseguiremo: 
D x MHz 

vale a dire: 

1,50 x 11.700 = 17.550 


Come terza operazione divideremo questo nume- 
ro per 300: 


17.550 : 300 = 58,5 


Questo numero lo eleveremo al quadrato ottenen- 
do così 3.422. 

Come rendimento n prenderemo 0,6, pertanto il 
guadagno risulterà pari a: 


9,859 x 3.422 x 0,6 = guadagno 20.242 


Questo guadagno in potenza, come vedesi nella 
tabella n.1, corrisponde a circa 43,05 dB, infatti, 
il numero 20.242 è maggiore di 19.950 pari a 43 
dB e minore di 20.420 pari a 43,1 dB. 

In pratica, per stare sul sicuro conviene sempre 
prendere come guadagno il numero più basso, cioè 
43 dB. 


Se questa stessa parabola potesse assicurarci 
realmente un rendimento del 70% (n = 0,7), ot- 
terremmo un guadagno in potenza di: 


9,859 x 3.422 x 0,7 = guadagno 23.616 


che corrisponderebbe a 43,7 dB. 

Infatti, anche se 23.616 è maggiore di 23.440 
(43,7 dB) e minore di 23.990 (43,8 dB), conviene 
sempre prendere come valido il guadagno più bas- 
so, cioè i 43,7 dB. 

Se poi all’atto pratico si raggiungono i 43,8 dB, 
tanto meglio. 


Angolo di apertura di una parabola 


La formula per determinare questo angolo è la 
seguente: 


0,707 : (MHz x D : 30) 


Da questa formula potremo conoscere di quanti 
gradi dovremo spostarci dal punto di massimo se- 
gnale, per ottenere una attenuazione in potenza di 
circa - 3 dB. 

NOTA: Il Diametro è espresso in metri. 


Esempio: si dispone di una parabola con un dia- 
metro di 0,9 metri per ricevere il segnale del satel- 
lite metereologico Meteosat (frequenza 1,7 GHz) e 
si vorrebbe conoscere di quanti gradi sarà possibi- 
le muovere la parabola, sia in senso orizzontale che 
in senso verticale, prima di arrivare ad una attenua- 


Fig.17 Una volta fissato questo supporto 
sulla parabola, per lo spostamento micro- 


metrico verticale sfrutterete il tendifilo fis- 
sato sull’asta, mentre per uno spostamen- 
to più consistente, utilizzerete i fori posti 
all'estremità della stessa asta. Per lo spo- 
stamento in orizzontale farete perno sul 
bullone di fissaggio presente sul palo di so- 
stegno. 
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zione di - 3 dB. 
Soluzione: 


0,707 : (1,7 x 0,9: 30) = 13,86 gradi 


| Perciò se sposteremo la parabola anche di po- 
chi gradi a destra o a sinistra o in basso o in alto, 
il segnale captato da questo satellite metereologi- 
co sarà sempre ottimale. 

Infatti, per ottenere una attenuazione del 50% sa- 
rebbe necessario spostare la parabola di 13 gradi 
in orizzontale o in verticale rispetto all'esatto pun- 
to di centratura. 


Calcolo della curvatura: 
X cm = C - (A x Y) 


Questa formula ci permette di calcolare l'altez- 
za della linea X per la distanza Y, partendo dal pun- 
to centrale C della parabola. 

Il valore di A si calcola con la formula: 


A=4xC:(DxD) 


NOTA: Il Diametro D ed il valore di C sono 
espressi in centimetri. 


Esempio: vogliamo tracciare il profilo di curva- 
tura di una parabola da 180 cm., che presenta una 
profondità С pari а 29 cm. 

Soluzione: 

La prima operazione che ci conviene effettuare 
sarà quella di ricavare il coefficiente 4xC: 


4x 29 = 116 

poi elevare al quadrato il diametro della parabola: 

180 x 180 = 32.400 

Come ultima operazione eseguiremo: 

116 : 32.400 = 0,00358 

Questo numero è il nostro coefficiente A. 

A questo punto potremo calcolare l’altezza della 
linea X per ogni centimetro di distanza, partendo 
dal centro della parabola. 

Poichè ogni centimetro andrà elevato al quadra- 
to, per i numeri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, ecc., dovremo 
inserire per Y i numeri 1-4-9-16-25-36-49-64-81-100, 
ecc.. 


Volendo ad esempio conoscere l'altezza di X a 
8 cm. di distanza dal centro avremo: 
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X = 29 - (0,00358 x 64) = 28,77 cm 


volendo conoscere l’altezza X a 30 cm. di distan- 
za dal centro, avremo: 


X = 29 - (0,00358 x 900) = 25,778 cm. 


NOTA: il numero 64 è il quadrato di 8 ed il nu- 
mero 900 è il quadrato di 30. 


CONCLUSIONE 


In commercio abbiamo trovato parabole con rap- 
porti D/F dell'ordine di 2,4 - ed anche di 3,3, che 
funzionavano "abbastanza bene”, il che vuole di- 
re che il loro un rendimento si aggirava all'incirca 
intorno il 50%. 

Е fuori discussione che se queste stesse para- 
bole fossero state progettate con un rapporto D/F 
compreso tra 2,6 - 2,7, il rendimento sarebbe sta- 
to ben superiore. 

In verità é nostra opinione che alcuni produttori 
di parabole, per aggirare l'ostacolo rappresentato 
dal costo esorbitante degli stampi necessari alla loro 
realizzazione, si limitino a procurarsene uno solo 
per il diametro maggiore, usandolo poi anche per 
la realizzazione delle parabole di diametro minore 
e, cosi facendo, il rapporto D/F non rientra piü nei 
valori richiesti. 

Poiché in questo articolo non ne abbiamo mai fat- 
to cenno, diremo ora che la superficie della para- 
bola anziché essere totalmente levigata puó anche 
risultare, senza riscontrare differenza sul guada- 
gno, costruita con rete metallica fine o con lamiera 
forata, purché il diametro dei fori non superi mai 
1/4 della lunghezza d'onda. 

Nel caso della TV via satellite, sapendo che la 
lunghezza d'onda é pari a: 


300 : MHz 
cioé a: 
300 : 11.325 - 0,02649 metri 


che equivalgono a 26,49 cm., i fori presenti sul- 
la parabola non dovrebbero mai risultare di un dia- 
metro maggiore di: 


26,49 : 4 = 6,6 ст. 


e Іо stesso dicasi рег le aperture presenti in una 
rete metallica. 

Aggiungiamo ancora che una decina di teste di 
bulloni applicate sulla superficie della parabola non 
riducono il guadagno, e lo stesso dicasi se sulla su- 
perficie della parabola fossero presenti due o tre lie- 
vi ammaccature. 
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MISURATORE di FASE 


La normativa vigente sull’utenza elettrica (corren- 
te elettrica distribuita dall ENEL) impone che il fat- 
tore di potenza massima ammesso (cos-fi), risulti 
compreso tra 0,95 e 1. 

Inserendo nella linea dei carichi resistivi, ad 
esempio ferri da stiro, lampadine ad incandescen- 
za, stufette elettriche, il fattore potenza rimane sui 
valori richiesti (о meglio il problema non esiste со- 
me vedremo più avanti). 

Inserendo invece dei carichi induttivi, ad esem- 
pio motori elettrici, trasformatori di potenza (salda- 
trici elettriche), lampade fluorescenti ecc., si verifi- 
ca uno sfasamento proporzionale alla potenza as- 
sorbita. 

Per riportare il cos-fi sui valori richiesti, occorre 
rifasare la linea e questo lo si ottiene applicando 
in parallelo al carico induttivo dei carichi capacitivi. 

Il problema del rifasamento della linea è molto 
sentito nelle piccole officine, perchè, funzionando 
quasi tutte le macchine utensili con motori elettri- 
ci, il loro fattore potenza scende precipitosamente 
sotto gli 0,6-0,7 e di conseguenza ogniqualvolta l'E- 
NEL effettua un controllo giungono da pagare multe 
salatissime. 

Una linea sfasata può comportare anche dei pro- 
blemi in un normale impianto domestico. 

Ad esempio, vi è mai capitato, collegando in re- 
te un motore bifase o un grosso trasformatore di 
un amplificatore di potenza, che ‘‘scatti’’ la valvola 
limitatrice di corrente, anche se tarata per più am- 
per di quelli che effettivamente assorbite ?. 

Questo inconveniente si verifica perchè, oltre al- 
le lampade al neon accese, TV, frigorifero, ventila- 
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tori, lavatrici, ecc., che già sfasano la linea, appli- 
chiamo supplementari carichi induttivi. 

Per conoscere se la linea risulta sfasata sareb- 
be necessario possedere uno strumento in grado 
di segnalare se lo sfasamento presente risulta in- 
duttivo о capacitivo ed è proprio quello che ora 
vogliamo proporvi. 

Lo schema che vi presentiamo fu studiato e pro- 
gettato l’anno scorso, su richiesta di diversi Istituti 
Tecnici Industriali per le prove di esame. 

Tutti i Professori, una volta terminati gli esami, 
si sono congratulati per i risultati ottenuti, riferen- 
doci anche che nessun allievo aveva incontrato dif- 
ficoltà nel montare il circuito. 

Quindi, a differenza di ogni altro progetto del qua- 
le al massimo montiamo 9-10 esemplari, di que- 
sto ne sono stati montati da mani diverse più di un 
centinaio e tutti con esito positivo. 

Questo strumento risulterà molto utile a quanti, 
avendo una officina, desiderano controllare se la 
loro linea risulta perfettamente in fase per non in- 
correre in sanzioni, a tutti gli elettricisti che, instal- 
lando motori elettrici, hanno l'obbligo di verificare 
che il fattore potenza non scenda sotto gli 0,9 e agli 
Istituti Tecnici Industriali per le prove pratiche di 
esame oppure per dimostrare agli allievi come si 
controlla lo sfasamento di una linea elettrica. 


UN PÒ DI TEORIA 


Anche se non vogliamo riportarvi sui banchi di 
scuola per studiare quello che tanti anni fa avrete 


Questo circuito vi permetterà di misurare la differenza di fase tra ten- 
sione e corrente, partendo da un carico minimo di 100 Watt fino ad un 
massimo di 10 Kilowatt. Collegando questo strumento in serie alla linea 
elettrica che alimenta dei carichi induttivi, cioè motori, trasformatori, ecc., 
potrete controllare di quanto la linea risulta ‘‘sfasata’’ e verificare anche 
se la capacità del condensatore inserito per rifasarla risulta corretta. 


già appreso, pensiamo che “rispolverare” alcuni 
concetti teorici potrà essere gradito a più di un let- 
tore. 

Vi assicuriamo che ci limiteremo a spiegare il mi- 
nimo indispensabile sullo sfasamento e cerchere- 
mo di farlo nella maniera più semplice possibile. 

Se ai capi di una linea applichiamo in serie due 
carichi resistivi (vedi fig.1), uno che presenta un 
valore di 75 ohm ed uno di 100 ohm, in totale avre- 
mo un carico di 175 ohm. 

La corrente che scorre in tale circuito la potremo 
stabilire usando la nota Legge di Ohm: 


I=V:R 


Nel nostro circuito, sapendo che la tensione di 
rete risulta di 220 volt, scorreranno: 


220 : 175 = 1,25715 Amper 

Se poniamo ai capi delle due resistenze un volt- 
metro in alternata, ai capi della resistenza R1 rile- 
veremo una tensione di: 

Ix R = 1,25715 x 75 = 94,28 volt 

ed ai capi della resistenza R2 una tensione di: 

Ix R = 1,25715 x 100 = 125,71 volt 


Sommando questi due valori otterremo: 


94,28 + 125,71 = 219,99 volt 


NOTA: Se inserissimo nelle precedenti operazio- 
ni tutti i decimali, otterremmo esattamente 220 volt. 

Se nel circuito di fig.1 togliamo la resistenza R2 
ed in sua sostituzione inseriamo un carico indut- 
tivo, vedi fig.2, che chiameremo X (ad esempio un 
motore elettrico o un trasformatore), che presenti 
una reattanza in ohm sempre di 100 ohm, il cari- 
co effettivo che si chiama Z = impedenza, si po- 
trà conoscere utilizzando la seguente formula: 


Z = V(R1 x R1) + (X x X) 


NOTA: la formula sarebbe R1 e X elevato al qua- 
drato, comunque per evitare errori tipografici pre- 
feriamo scriverla come qui sopra riportato. 


Quindi il carico effettivo non sarà piü di 175 ohm, 
bensi di: 


(75 x 75) + (100 x 100) = 125 ohm 


Anche la corrente che scorrerà in tale circuito non 
sarà piü, come nel caso delle due resistenze, pari 
a 1,25715 amper (vedi fig.1), ma maggiore, infatti, 
usando la legge di Ohm ricaveremo: 


220 : 125 - 1,76 amper 


Se utilizzando ancora la Legge di Ohm vorremo 
conoscere quale valore di tensione potremo rileva- 
re ai capi di R1 e di X, scopriremo quanto segue: 


Ix R1 = 1,76 x 75 132 volt 
Ix X 2 1,76 x 100 - 176 volt 


109 


ELE' RELE' RELE' RELE' RELE' RELE'RELE'RELE'RELE'RELE'RELE'RELE 


È RU УМ ал дына EAST A: (E ( а) CORRI WN 
< | 


5 | 
аим SERIE 30 QUE 
S 5% NN SERIE 40 
5-10- 16А 


КАЛКА 
МЛ: 


А2; 
ANT 
> 
fas 
MS 


e ANNA 


ТЫР 
ү 
5% ( 


ATL 


SIA 


; $a 
D AD 
A PA 


eT т ыма ДЫ 
SEIN 


NI ENTI ER 
SERIE 65 
16 - 20-30A 


Ж 


\ 
ws. 


RS МАЛ АЗАТ ҚУЫ АУ ЕКА ХАС АМУ 
DAN Ыз, ЖАРЫШ Ч ЫЧ М у À A уа СА UNI М х N 
2592 RENE RARES 


E rose. 
ES e 
DÈ 


А % GN 
NES 


ONE 
Relé ausiliari e di potenza - Relé industriali e miniaturizzati 
Relé ad impulsi e crepuscolari 


Gamma completa di zoccoli e accessori | 
Omologazioni : | 


O R.I.NA.@ BSI w (3 (S урЕ (Р) 


( а seconda dei tipi ) 


rele finder 


10040 ALMESE - TO ( ITALY) - Tel. 011/9359444 - Tlx 210243 - Fax 9359079 
Agenzie di Vendita con Deposito in ogni Regione 


Sommando questi due valori non otterremo più 
220 volt, bensì: 


132 + 176 = 308 volt 


Cioè un valore apparentemente errato, solo per- 
chè le due tensioni presenti ai capi della R1 e di 
X risultano sfasate di 90 gradi. 

In presenza di due tensioni sfasate, la somma 
delle due tensioni si potrebbe ricavare utilizzando 
solo questa formula: 


V = A(VR1 x VR1) + (VX х УХ) 


infatti, così facendo otterremo: 


У(132 x 132) + (176 x 176) = 220 volt 


Se volessimo conoscere il fattore di potenza 
(cioè il cos-fi), non dovremo far altro che dividere 
il valore ohmmico di R1 = 75 ohm per il valore di 
Z calcolato in precedenza, cioé 125 ohm e, cosi fa- 
cendo, otterremo: 


75 : 125 - cos-fi 0,6 


Questo numero é il coseno dell'angolo di sfasa- 
mento che intercorre tra la tensione e la corrente 
(vedi fig.6). 

Nell'esempio sopra riportato abbiamo indicato un 
valore ben definito di R e di X peró, collegando alla 
linea elettrica un motore, una saldatrice, ecc., i due 
valori sopracitati risulterebbero alquanto comples- 
si da ricavare, per cui quello che potremo effettiva- 
mente conoscere saranno solo: 


la tensione di rete 
la corrente assorbita 


Con questi dati potremo soltanto conoscere la po- 
tenza apparente, infatti, se la tensione di rete ri- 
sulta di 220 volt e la corrente assorbita di 1,76 am- 
per, avremo: 


220 x 1,76 - 387 watt 


La potenza reale risulterà ben diversa, perché 
quella apparente andrebbe moltiplicata per il 
cos-fi. 

Ammesso che il cos-fi risulti di 0,6, avremo: 


387 x 0,6 - 232 watt di potenza reale 
Perció chi tentasse di ricavare la potenza di un 


motore, moltiplicando gli amper assorbiti per i volt, 
sempre che in parallelo al motore non risulti già ap- 


Fig.1 Se ai capi delle due resistenze dà 75 
e 175 ohm, alimentate da una tensione al- 
ternata da 220 volt, applichiamo un voltme- 
tro, rileveremo una tensione di 94,28 e di 
125,71 volt. Sommando questi due valori 
otterremo esattamente il valore della ten- 
sione di linea, cioè “220 volt’. Nell'artico- 
lo viene spiegato come si calcola il valore 
della tensione che appare ai capi delle due 
resistenze. 


Fig.2 Se nel circuito togliamo la R2 e la so- 
stituiamo con un carico ‘‘induttivo’’ che 
presenti una reattanza di 100 ohm, ai capi 
dei due carichi rileveremo una tensione di 
132 e 176 volt. Sommando questi due va- 
lori otterremo ''308 volt” anche se la ten- 
sione di linea risulta di 220 volt. Questo er- 
rore si verifica perché le tensioni ai capi dei 
due carichi sono sfasate tra loro del 9096. 
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Fig.6 Uno sfasamento di 90 gradi cor- 
risponde in pratica ad un ‘‘cos-fi = 
0”. In pratica, il massimo sfasamen- 
to che potremo rilevare in una linea 
non risulta mai maggiore di 45 gra- 
di, che corrispondono a un ‘‘cos-fi’’ 
di circa 0,7 (vedi tabella N.1 a destra). 


Fig.7 Riducendosi i gradi dello sfasa- 
mento, il cos-fi da 0,6 passerà a 0,7, 
poi a 0,8, a 0,9, per arrivare, a linea 
rifasata, ad un cos-fi = 1. Le norme 
vigenti impongono che il cos-fi non 
risulti mai **minore ді 0,9”, cioè che 
non abbia un angolo di sfasamento 
maggiore di 25,84 gradi. 


VI 


Fig.3 Applicando su una li- 
nea alternata un carico pu- 
ramente ‘‘resistivo’’, la ten- 
sione e la corrente rimango- 
no sempre in fase. 


Fig.4 Applicando su una li- 
nea alternata un carico pu- 
ramente ‘‘capacitivo’’, la 
corrente risulta sfasata in 
‘‘anticipo’’ di 90 gradi. 


Fig.5 Applicando su una li- 
nea alternata un carico pu- 
ramente ‘‘induttivo’’, la cor- 
rente risulta sfasata in ‘‘ri- 
tardo'' di 90 gradi. 


plicato un condensatore ді rifasamento, ricavereb- 
be il valore della sola potenza apparente, che ri- 
sulterebbe sempre più elevata rispetto alla reale 
potenza erogata. 

Riepilogando: 

La tensione e la corrente rimangono in fase se 
applichiamo sulla linea un carico puramente resi- 
stivo (vedi fig.3). 7 

La corrente risulterà sfasata di 90° in anticipo 
sulla tensione, se il carico è capacitivo (vedi fig.4) 
e sfasata di 90° in ritardo se il carico è induttivo 
(vedi fig.5). 

Se la linea risulta sfasata da un carico capaciti- 
vo, per riportarla in fase dovremo inserire un cari- 
co induttivo. 

Se la linea risulta sfasata da un carico induttivo, 
per riportarla in fase dovremo inserire un carico ca- 
pacitivo (tecnicamente tale operazione si chiama RI- 
FASAMENTO). 

Se collegando un motore elettrico ad una linea 
di 220 volt rilevassimo che questo assorbe 2 am- 

“рег, e misurando lo sfasamento rilevassimo un 
cos-fi di 0,8, potremmo facilmente calcolare quale 
capacità risulterebbe necessaria applicargli in pa- 
rallelo per rifasarlo (vedi fig.7). 

La prima operazione da compiere sarà quella di 
calcolare la corrente capacitiva richiesta per com- 
pensare il carico induttivo, usando questa formu- 
la: 


lc = Im x Sen-fi 


dove: 

Ic è la corrente capacitiva necessaria per contro- 
bilanciare la corrente induttiva del motore. 

Im è la corrente assorbita dal motore, cioè un ca- 
rico misto induttivo-resistivo. 

Sen-fi è il seno di fi (fi = angolo di sfasamen- 
to), che potremo ricavare dalla Tabella N.1. 


Fig.7 Se un motore elettrico 
assorbe 2 amper e misurando 
lo sfasamento rilevassimo un 
cos-fi di 0,8, con pochi e sem- 
plici calcoli sapremo che per ri- 


fasare la linea dovremo appli- 
care in parallelo al motore un 
condensatore Cx da 17,37 mi- 
crofarad. 


TABELLA N.1 


Tabella delle corrispondenze tra 
Cos.fi, Gradi e Sen-fi. 
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Un cos-fi di 0,8 corrisponde ad ип Sen-fi di 0,6 
come indicato nella terza colonna della Tabella N.1. 

Perció nel nostro esempio la corrente capacitiva 
dovrà risultare pari a: 


2 x 0,6 = 1,2 amper 


Per ricavare il valore della capacità Cx in Farad 
useremo questa seconda formula: 


Cx = Ic: (V x 2 PI x F) 
dove: 


Сх è la capacità in Farad 

lc è la corrente capacitiva 

V è la tensione di rete 

2 PI è 3,14 x 2 = 6,28 

F = frequenza di rete (50 Hz) 


Inserendo i dati già in nostro possesso otterremo: 
1,2 : (220 x 6,28 x 50) = 0,00001737 Farad 


Poichè potrebbe esserci più comodo conoscere 
il valore in microfarad, dovremo moltiplicare i Fa- 
rad per 1.000.000 e, così facendo, otterremo: 


0,00001737 x 1.000.000 = 17,37 microfarad 


valore che potremo benissimo arrotondare a 17 
microfarad, in quanto, come già precisato, se il 
cos-fi non scende sotto gli 0,9, il motore o il carico 
induttivo rientreranno nell’ambito dei valori richiesti. 

Perciò, una volta realizzato questo Misuratore di 
Fase, dovremo verificare che la lancetta dello stru- 
mento rimanga sempre in posizione centro scala. 

Se noteremo che devia verso sinistra, dovremo 
inserire in parallelo al motore una capacità adegua- 
ta, in modo da riportare la lancetta al centro scala; 
se, invece, devierà verso destra, significa che la 
capacità applicata è eccedente, quindi dovremo ri- 
durla. 


SCHEMA ELETTRICO 


Sapendo che per rifasare una linea elettrica ос- 
corre applicare in parallelo al motore una capacità 
di valore adeguato, in modo da annullare l’effetto 
induttivo, lo strumento che realizzeremo dovrà es- 
sere in grado di indicare, oltre allo sfasamento in- 
duttivo, anche quello capacitivo, onde evitare che 
si inserisca involontariamente in parallelo al moto- 
re una capacità eccedente. 

Lo schema di questo fasometro come risulta vi- 
sibile in fig.11, si può realizzare utilizzando solo 6 
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integrati, più uno stabilizzatore di tensione. 

Per la descrizione partiremo dalla due boccole 
d’ingresso della tensione di rete (vedi boccole po- 
ste in alto a sinistra). 

Questa tensione raggiungerà il primario del tra- 
sformatore T1 provvisto, come vedesi nello sche- 
ma elettrico, di due secondari, uno in grado di ero- 
gare 15 volt e l’altro di erogare 1 volt. 

La tensione dei 15 volt dopo essere stata raddriz- 
zata dal ponte RS1, verrà stabilizzata dall’integra- 
to IC7, un uA.7812, sui 12 volt, una tensione que- 
sta che useremo per alimentare tutti gli integrati pre- 
senti nel circuito. 

La tensione di 1 volt ci servirà invece per prele- 
vare la fase della tensione. 

Questa tensione alternata, dopo essere stata am- 
plificata dall'operazionale ІС2/А, verrà applicata sul- 
l'ingresso del secondo operazionale siglato ІС2/В, 
utilizzato solo ed esclusivamente per ricavare dai 
50 Hz sinusoidali un'onda quadra di pari frequen- 
za. 
Questa onda quadra presente sul piedino di usci- 
ta 1 di ІС2/В, con un livello logico compatibile per 
un C/Mos, verrà applicata sul piedino 3 di IC3, cioè 
dell’integrato CD.4046 utilizzato come comparato- 
re di fase. 

Per effettuare questa comparazione, dovremo ne- 
cessariamente applicare sul secondo ingresso (pie- 
dino 14) la fase della corrente, che preleveremo 
dall'avvolgimento 11. 

Come vedesi nello schema elettrico, la L1 è av- 
volta sopra ad un nucleo toroidale, al cui interno 
scorre uno dei due fili di rete che andrà ad alimen- 
tare il nostro carico, cioè il motore o il trasformato- 
re, ecc. 

La tensione che preleveremo ai capi dell’avvol- 
gimento L1, verrà amplificata dai due operazionali 
siglati IC1/A e IC1/B, poi applicata sull'ingresso del- 
l'operazionale IC4/A, per ricavare dai 50 Hz sinu- 
soidali un'onda quadra di pari frequenza. 

Questo segnale verrà poi applicato sul piedino 
d'ingresso 14 di IC3. 

In pratica, nei due ingressi 3-14 di ІСЗ entreran- 
no due onde quadre perfettamente similari, che po- 
tranno risultare in fase o sfasate a seconda del ca- 
rico che applicheremo sui due morsetti posti sul lato 
destro della linea a 220 volt. 

Se la linea risulta perfettamente in fase, dal pie- 
dino di uscita 1 di IC3 uscirà una tensione positiva 
che risulta pari esattamente a metà della tensione 
di alimentazione, cioé a 6 volt. 

Se la linea risulta sfasata da un carico capaciti- 
уо, la larghezza dell'onda positiva risulta maggio- 
re rispetto a quella dell'onda negativa (vedi fig.9). 

Se la linea risulta sfasata da un carico indutti- 
уо, la larghezza dell'onda positiva risulterà minore 
rispetto a quella dell'onda negativa (vedi fig.10). 
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Questi impulsi integrati ed invertiti di polarità dal- 
l'operazionale IC4/B, ci permetteranno di preleva- 
re sul piedino di uscita 7 quanto segue: 


6 volt positivi quando la linea risulta perfetta- 
mente in fase. 

5,8 volt positivi o molto meno, se la linea risulta 
sfasata da un carico capacitivo. 

6,2 volt positivi o molto di piü, se la linea risulta 
sfasata da un carico induttivo. 


L'operazionale IC6/A posto dopo IC4/B, lo utiliz- 
ziamo come amplificatore per modificare la sensi- 
bilità del fasometro, infatti, se l'interruttore S1 vie- 
ne posto in modo da chiudersi verso le resistenze 
R21-R22, avremo un fattore di moltiplicazione x1, 
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Fig.8 Se sui piedini d’ingresso 3 - 14 
di ІСЗ (vedi fig.11) applicheremo due 
segnali ad onda quadra perfettamen- 
te in “fase”, la lancetta dello stru- 
mento rimarrà immobile al centro 
scala (Nota: sul piedino 1 sarà pre- 
sente metà della tensione di alimen- 
tazione). 


Fig.9 Se la linea risulta sfasata da un 
carico ‘‘capacitivo’’, dal piedino di 
uscita 1 (vedi ІСЗ) uscirà un’onda 
quadra con l'onda positiva di lar- 
ghezza ‘‘maggiore’’ rispetto a quel- 
la negativa. Questi impulsi invertiti 
da ІС4/В faranno deviare la lancetta 
verso destra. 
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Fig.10 Se la linea risulta sfasata da 
un carico ‘‘induttivo’’, dal piedino di 
uscita 1 (vedi IC3) uscirà un'onda 
quadra con l'onda positiva di lar- 
ghezza “тіпоге” rispetto a quella 
negativa. Questi impulsi invertiti da 
C4/B faranno deviare la lancetta ver- 
so sinistra. 


ICO 
INDUTTIVO 


se tenuto aperto, il fattore di moltiplicazione risul- 
terà pari a x 3. 

La tensione presente sul piedino 7 di IC6 raggiun- 
gerà, passando attraverso la resistenza R26 ed al 
trimmer R27, il terminale negativo dello strumento. 

I| terminale positivo dello stesso strumento risul- 
terà collegato, passando attraverso il commutato- 
re elettronico siglato IC5/D, al piedino di uscita 1 
dell'operazionale siglato IC6/B, utilizzato solo ed 
esclusivamente per ottenere sulla sua uscita una 
tensione pari alla metà di quella di alimentazione, 
cioé 6 volt. 

A questo punto avrete già intuito che quando la 
tensione risulta in fase con la corrente, entrando 
nei due terminali opposti dello strumento 6 volt po- 
sitivi, la lancetta dello strumento rimarrà immobile 


115 


ENTRATA USCITA 
220 VOLT CARICO 


IC1-A 


PONTICELLO 
TARATURA 


0000000000000000000000 


ELENCO COMPONENTI LX.906 R8 = 10.000 ohm 1/4 watt R17 - 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 - 100.000 ohm 1/4 watt R18 - 100.000 ohm 1/4 watt 
R1 = 10.000 ohm 1/4 watt R10 - 22.000 ohm 1/4 watt R19 - 1 megaohm 1/4 watt 
R2 - 10.000 ohm 1/4 watt R11 = 10.000 ohm 1/4 watt R20 - 100.000 ohm 1/4 watt 
R3 - 100.000 ohm 1/4 watt R12 = 10.000 ohm 1/4 watt R21 - 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 - 10.000 ohm 1/4 watt R13 - 10.000 ohm 1/4 watt R22 - 1.000 ohm 1/4 watt 
R5 - 100.000 ohm 1/4 watt R14 - 10.000 ohm 1/4 watt R23 - 1 megaohm 1/4 watt 
R6 - 100.000 ohm trimmer R15 - 1 megaohm 1/4 watt R24 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R7 - 100.000 ohm 1/4 watt R16 - 1 megaohm 1/4 watt R25 - 1 megaohm 1/4 watt 
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Fig.11 Schema elettrico del Fasometro e connessioni degli integrati visti da sopra. 


R26 = 10.000 ohm 1/4 watt C11 = 100.000 pF poliestere рі1 = diodo led 

R27 = 22.000 ohm trimmer C12 = 100.000 pF poliestere ІСІ = TL.082 

R28 = 1.000 ohm 1/4 watt C13 = 2,2 mF elettr. 63 volt ІС2 = TL.082 

R29 = 100.000 ohm 1/4 watt C14 = 100.000 pF poliestere ІСЗ - CD.4046 

R30 = 100.000 ohm 1/4 watt C15 = 100.000 pF poliestere |С4 = TL.082 

C1 = 100.000 pF poliestere — C16 = 100.000 pF poliestere ІС5 - CD.4066 

C2 = 100.000 pF poliestere — C17 = 470.000 pF poliestere |С6 = TL.082 

C3 = 22.000 pF poliestere C18 = 100.000 pF poliestere |С7 = uA.7812 

C4 = 100.000 pF poliestere C19 = 10 mF elettr. 25 volt RS1 = ponte raddrizz. 100 volt 1 amper 

C5 = 100.000 pF poliestere — C20 = 1.000 mF elettr. 25 volt T1 = trasformatore prim.220 volt (n.TN01.02) 
C6 = 22.000 pF poliestere C21 = 100.000 pF poliestere ѕес.(1 volt 0,5 amper) (15 volt 0,1 amper) 

C7 = 220.000 pF poliestere — C22 = 100.000 pF poliestere P1 = ponticello 

C8 = 10 mF elettr. 50 volt C23 = 47 mF elettr. 25 volt S1 = deviatore 

C9 = 10 mF elettr. 50 volt DS1 = diodo 1N.4150 L1 = impendenza avvolta mod. VK20.04 

C10 = 100.000 pF poliestere DS2 = diodo 1N.4150 STRUMENTO = 200 microA. f.s. zero centrale 
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220 V. 


50 Hz 


D |, 


Fig.12 Se un carico ‘‘induttivo’’ applicato su una linea sfasa la corrente in “гИагао”, 
per riportarla in fase sarà sufficiente applicare in parallelo un condensatore, la cui capa- 


cità sfasi in anticipo gli stessi gradi. 


50 Hz 


ү 
1, 
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Fig.13 Se un carico ‘‘capacitivo’’ applicato su una linea sfasa la corrente in "anticipo", 
per riportarla in fase sarà sufficiente applicare in parallelo una induttanza in grado di 


sfasare in ritardo gli stessi gradi. 


al centro scala. 

Se la rete risultasse sfasata da un carico capa- 
citivo, giungendo sul terminale di sinistra dello stru- 
mento una tensione positiva maggiore di quella 
presente sul terminale di destra, la lancetta sareb- 
be obbligata a deviare verso sinistra. 


Se a sfasarla fosse invece un carico induttivo, 
giungendo sul terminale di sinistra una tensione po- 
sitiva minore di quella presente sul terminale di de- 
stra, la lancetta dello strumento sarebbe obbligata 
a deviare verso destra. 


| commutatori elettronici siglati IC5/A - IC5/B - 
IC5/C - IC5/D, contenuti all'interno dell'integrato 
CD.4066, vengono utilizzati unicamente per evita- 
re che la lancetta dello strumento possa sbattere 
violentemente sul fondo scala, se inavvertitamen- 
te togliessimo il carico dai morsetti di uscita. 


Quando si spegnerà il diodo led DL1, sapremo 
che sull’uscita del misuratore di fase non esiste 
nessun carico e questa condizione di verificherà 
ogniqualvolta spegneremo il motore o il trasforma- 
tore sotto controllo. 
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REALIZZAZIONE PRATICA 


Sul circuito stampato a doppia faccia con fori me- 
tallizzati siglato LX.906, dovremo collocare tutti i 
componenti richiesti disponendoli come visibile in 
fig.16. 

A quanti ci chiedono perchè non sempre ripor- 
tiamo sulla rivista i disegni degli stampati, rispon- 
diamo che è nostra consuetudine pubblicare solo 
quelli più facilmente realizzabili, cioè i monofaccia, 
mentre non riteniamo utile pubblicare quelli a dop- 
pia faccia, poichè hanno fori passanti metallizzati 
per via elettrolitica e piste in rame argentate. 

Pubblicare i disegni di entrambe le facce di que- 
sti stampati a grandezza naturale, servirebbe solo 
a “rubare” spazio e per noi potrebbe anche esse- 
re molto vantaggioso, perchè con pochi progetti 
riempiremmo la rivista, ma questo modo di proce- 
dere non lo consideriamo ‘‘serio’’, poichè sappia- 
mo bene che chi tentasse una simile impresa, per- 
derebbe solo tempo e denaro e alla fine si trove- 
rebbe a dover acquistare lo stampato già inciso e 
forato. 

Detto questo ritorniamo al nostro progetto. 


Una volta іп possesso del circuito stampato, ро- 
trete iniziare a montare tutti i componenti richiesti. 

Noi, come sempre, consigliamo di iniziare dagli 
zoccoli per gli integrati, cercando di saldare accu- 
ratamente tutti i piedini e controllando, prima di pro- 
seguire, di non aver provocato dei cortocircuiti per 
eccesso di stagno. 

Eseguita questa operazione, potrete proseguire 
inserendo tutte le resistenze, senza tenerle solle- 
vate come molti fanno, per quanto lunghi risultino 
i loro terminali. 

Infatti, come potrete osservare nelle foto e nei di- 
segni, il corpo delle resistenze risulta sempre ade- 


1 


rente allo stampato. 

Dopo le resistenze potrete inserire tutti i conden- 
satori al poliestere, controllando le capacità stam- 
pigliate sul loro involucro e poichè queste non so- 
no mai espresse in picofarad, vi riportiamo le si- 
gle che potreste trovare per i valori impiegati: 


22.000 pF = .022 - 22n 
100.000 pF = .1 - u1 

220.000 pF = .22 - u22 
470.000 pF = .47 - u47 


Proseguendo nel montaggio, inserirete il corto 


БЕТТ 
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Fig.14 Ecco come dovremo fissare all’interno del mobile il trasformatore ді alimentazio- 
ne, il circuito stampato e il nucleo toroidale L1. Poichè la tensione dei 220 volt presente 
sulla presa ‘‘uscita сагісо” viene prelevata direttamente dal cordone di alimentazione 
che alimenta T1, non potremo applicare dei carichi che assorbano più di 10 amper. 
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CARICO 


220 V. 


TUN|ING 


Fig.16 Schema pratico di montaggio del Fasometro. | fili posti in basso siglati 15 volt 
ed 1 volt andranno collegati ai due secondari presenti nel trasformatore T1. In fase di 
taratura, come spiegato nell’articolo, potrebbe risultare necessario invertire i due fili 
del secondario da 1 volt. 


5° Ruotate il trimmer R27 posto in serie allo stru- 
mento, fino a far deviare la lancetta sull’inizio sca- 
la (sfasamento di 90 gradi). Se la lancetta dello stru- 
mento devierà verso destra, invertite i due fili sullo 
strumentino. 

6° Togliete lo spinotto femmina dal connettore 
P1 e innestatelo nel terminale A. 

7° Collegate sull’uscita del fasometro una lam- 
padina a filamento da 100-200 Watt o un qualsiasi 
altro carico resistivo. 
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8° Ruotate il cursore del trimmer R6, e, cosi fa- 
cendo, noterete che la lancetta dello strumento de- 
vierà verso destra, pertanto, lo ruoterete fino a por- 
tare la lancetta dello strumento al centro scala. 

9° Se la lancetta dello strumento dovesse inve- 
ce deviare verso sinistra, dovrete solo invertire i 
due fili del secondario da 1 volt forniti dal trasfor- 
matore T1 sui due terminali del circuito stampato. 

10° Per ottenere una taratura perfetta, aprite il 
deviatore S1, portandolo sulla portata x3, in modo 


connettore maschio provvisto di tre terminali che 
sul circuito abbiamo siglato P1, poi i due trimmer 
R6 e R27, infine tutti i condensatori elettrolitici, ri- 
spettando la polarità dei loro terminali. 

A questo punto potrete inserire il ponte raddriz- 
zatore RS1 e l’integrato stabilizzatore ІСЗ, rivolgen- 
do la parte metallica del corpo verso i condensato- 
ri al poliestere C21 - C22. 

Il diodo led conviene applicarlo sul pannello fron- 
tale del mobile, pertanto, potrete saldare sui due 
fori presenti sullo stampato, due sottili fili isolati in 
plastica. 

A questo punto dovrete inserire negli zoccoli tut- 
ti gli integrati, rivolgendo la tacca di riferimento (vedi 
incavo a U), come indicato nello schema pratico di 
fig.16. 

Per completare il montaggio dovrete soltanto col- 
legare allo stampato i secondari dell'avvolgimento 
del trasformatore T1, la bobina L1, lo strumento con 
lancetta centrale e il deviatore S1 del guadagno. 

Per poter far questo dovrete prima fissare il cir- 
cuito stampato e il trasformatore all'interno di un 
mobile, poi applicare sul pannello frontale lo stru- 
mento, il diodo led ed il deviatore S1. 

Lo stampato andrà fissato tenendolo sollevato 
dalla base di appoggio di almeno mezzo centimetro. 

Sul pannello posteriore dovrete applicare i due 
morsetti per l'ingresso e per l'uscita e per poterli 
distinguere, potrete usare due boccole di colore 
ROSSO per l'ingresso dei 220 volt e due boccole 
di colore NERO, GIALLO o BLU per l'uscita. 

Sulle due boccole d'uscita dovrete sempre ap- 
plicare il carico, cioé i due fili che dovranno giun- 
gere al motore del quale desiderate controllare lo 


e e. 


sfasamento. 

Per collegare le boccole d'ingresso con quelle di 
uscita, dovrete servirvi del filo rame del diametro 
nudo di almeno 6-7 mm., in modo da poterlo utiliz- 
zare anche per carichi da 10 Kilowatt. 

Uno di questi due fili lo dovrete necessariamen- 
te far passare all'interno del nucleo in toroide su 
cui é avvolta la bobina L1 (vedi schema elettrico di 
fig.11 e lo schema pratico di fig.16), poi, per evita- 
re che il nucleo possa spostarsi lungo il filo, lo po- 
trete bloccare con un pó di collante al silicone, op- 
pure con un pó di nastro adesivo. 

Terminato il montaggio, rimane solo da tarare lo 
strumento procedendo come ora vi spiegheremo. 


TARATURA 


La taratura di questo circuito é molto semplice, 
e se eseguirete tutte le operazioni nell'ordine in cui 
le riportiamo, non incontrerete nessuna difficoltà. 


1? Inserite lo spinotto femmina nel connettore P1, 
in modo da cortocircuitare il terminale centrale con 
il terminale B. 

2? Chiudete l'interruttore S1 in modo da predi- 
sporlo per una sensibilità di x1. 

3? Collegate le due boccole INGRESSO alla re- 
te elettrica dei 220 volt, senza applicare sull'usci- 
ta nessun carico. 

4? |n tale condizione, si dovrà accendere il dio- 
do led per indicarvi che lo strumento lavora corret- 
tamente. 


ane 


Fig.15 Foto della 
scheda LX.906 come 
si presenta a montag- 
gio ultimato. 
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Fig.17 бе alimentando un motore о un qualsiasi carico induttivo notate che la lancetta 
rimane al ‘‘centro scala’’, significa che la linea risulta rifasata. Se, invece, la lancetta 
devia verso sinistra, la capacità inserita risulta insufficiente, quindi dovrete aggiungere 
un secondo condensatore. Se devia verso destra, dovrete ridurre il valore della capaci- 


tà del condensatore. 


da aumentare la sensibilità, quindi ritoccate fine- 
mente il cursore del trimmer R6, fino a portare la 
lancetta dello strumento sul centro scala. 

11° Se ora toglierete questo carico resistivo, no- 
terete che la lancetta dello strumento rimarrà im- 
mobile, mentre si accenderà il diodo led DL1 per 
avvisarvi che è stato tolto dall’uscita il carico. 


Eseguita anche questa ultima operazione, il fa- 
sometro è già pronto per l’uso. 

Quando lo userete, ricordatevi sempre di porre 
il deviatore S1 in posizione x1, cioè per la minima 
sensibilità. 

Se in questa posizione la lancetta andrà sul fon- 
do scala, significherà che la rete risulta sfasata con 
un angolo di 90 gradi. 

Se inserendo in parallelo al motore un conden- 
satore di rifasamento la lancetta si portasse a me- 
tà tra un estremo ed il centro scala sia nel settore 
di destra che in quello di sinistra, lo sfasamento ri- 
sulterebbe pari a 45 gradi, corrispondenti, come ve- 
desi nella Tabella N.1 , ad un cos-fi di 0,7. 

Ammesso che la lancetta dello strumento risulti 
quasi prossima a metà scala, potrete verificare con 
maggior precisione se il cos-fi risulta minore di 0,8, 
spostando il deviatore S1 sulla posizione x3. 

Su tale portata, se la lancetta si porterà sul fon- 
do scala (a destra se il carico è induttivo e a sini- 
stra se capacitivo), lo sfasamento sarà di 30 gradi, 
corrispondenti ad un cos-fi di 0,86. 

A metà scala tra il centro scala ed uno dei due 
estremi, lo sfasamento risulterà pari a 15 gradi, il 
che significa che si è raggiunto un cos-fi di 0,96. 

Poiché le normative vigenti impongono cheil cos-fi 
nonrisulti mai minore di 0,9, ponendoil deviatore S1 
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in posizione x3, dovete fare in modo che la lancet- 
ta dello strumento si porti il piü vicino possibile al 
centro scala (vedi fig.17). 

A chi per la prima volta inizierà a rifasare delle 
linee, vorremo consigliare di non usare come con- 
densatori di rifasamento quelli tipo radio, ma con- 
densatori appositi venduti nei negozi di materiale 
elettrico. 

Su ogni motore dovrete applicare una capacità 
adeguata per poter rifasare il carico induttivo, e 
questo dovrà essere applicato dopo l'interruttore di 
alimentazione, in modo che, escludendo il motore, 
non rimanga inserita la capacità sulla linea, per evi- 
tare di ottenere uno sfasamento inverso, cioé ca- 
pacitivo. 


COSTO DI REALIZZAZIONE 

Tutto il necessario per la realizzazione del kit 
LX.906, cioé circuito stampato, integrati, trasforma- 
tore su toroide, trasformatore di alimentazione, Vu- 
meter (escluso il solo mobile) .............. L.54.000 
Il solo mobile MO.906 ......................... L.28.000 
Il costo del solo circuito stampato LX.906 L. 8.000 


Nei prezzi sopraindicati non sono incluse le spe- 
se postali di spedizione a domicilio. 


Oscilloscopio doppia traccia 15 MHz 
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Schermo 8 x 10 cm 
Banda passante dalla 
c.c. a 15 MHz (-3 dB) 
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Sensibilità: 

5 mV/cm + 20 V/cm 
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I PREZZI dei KITS е delle RIPARAZIONI 


| prezzi che pubblichiamo nella rivista relativi ai 
vari kit, circuiti stampati, mobili, ecc., sono già com- 
presivi di IVA. 

Numerosi lettori ci scrivono lamentandosi che 
molti negozi che distribuiscono i nostri kit, preten- 
dono il 19% in più per l'IVA e, come se поп bastas- 
se, includono nel prezzo altri aumenti non auto- 
rizzati. 

| prezzi di vendita dei kit pubblicati nell'anno 1988 
non hanno subito nessun aumento, per quelli pub- 
blicati negli anni addietro, i prezzi li potrete trovare 
nei due volumi Schemario Kit. 

Se qualche negoziante pretende questo 19% in 
più, rifiutatevi di pagarlo, perchè, telefonando al nu- 
mero 0542/64.14.90, potrete ricevere in contras- 
segno quanto vi necessita, pagando le sole spese 
postali. 

Un abbonato si è ancora lamentato con noi per- 
chè, consegnata ad un Distributore una magneto- 
terapia per una riparazione, al ritiro gli sono state 
richieste 48.500 lire, somma che, a detta dello stes- 
so Distributore, noi avremmo effettivamente prete- 
50. 

Controllando la ricevuta іп nostro possesso, ab- 
biamo rilevato che il nostro addebito era di sole 
10.000 lire e non di 48.500, quindi all'interessato 
abbiamo inviato una fotocopia in modo che possa 
farsi restituire la differenza. 

Salvo i kit che ci pervengono completamente bru- 
ciati, le tariffe medie da noi praticate sulle ripara- 
zioni sono quelle riportate in tabella. 

A questi costi vanno aggiunte le spese postali 
che, a seconda del peso del pacco, vanno da un 
minimo di L.3.000 ad un massimo di L.8.000 (som- 
ma da noi pagata alle PPTT). 

Ancora una volta raccomandiamo ai nostri letto- 
ri di inviarci kit da riparare solo in casi estremi, cioè 
dopo averli accuratamente controllati, perchè rice- 
viamo centinaia di circuiti che, per il 90%, presen- 
tano difetti di funzionamento causati da resistenze 
di valore errato, diodi inseriti alla rovescia, salda- 
ture mal eseguite, integrati bruciati solo perché si 
е alimentato il circuito con polarità invertita. 

Quando ci spedite un kit in riparazione, quasi 
sempre vi limitate a scriverci che non funziona, 
senza precisare il tipo di anomalia che avete riscon- 
trato, se avete tentato di apportare delle modifiche, 
se avete usato del materiale di recupero, ecc. 

Senza queste indispensabili note, siamo costretti 
a perdere piü tempo, perché dobbiamo verificare 
ad uno ad uno tutti i valori delle resistenze e dei con- 
densatori, vedere se ci sono dei diodi invertiti, poi 
passare a controllare gli integrati ed i transistor dopo 
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Costo riparazione 
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L.70.000 
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averli tolti dallo stampato. 

Così facendo i tecnici riescono ad evadere in me- 
dia solo 10-12 riparazioni al giorno. 

Non dovete dimenticare che di tutti i progetti che 
pubblichiamo, ne facciamo preliminarmente mon- 
tare una decina di esemplari a studenti di vari Isti- 
tuti Tecnici, quindi se a quest'ultimi funzionano, lo 
stesso deve verificarsi anche per i circuiti da voi 
montati. 

Può accadere che su 1.000 montaggi, in uno о 
due ci si ritrovi con un transistor o un integrato che 
autooscillano, oppure che il guadagno o la poten- 
za risultino inferiori a quanto da noi dichiarato, che 
un SCR о un TRIAC non inneschino, ma simili in- 
convenienti sono sempre causati da componenti 
fuori tolleranza che nessuno e nemmeno noi pos- 
siamo prevedere. 

Se riparassimo solo i circuiti con questo tipo di 
difetti, potremmo evadere tutte le riparazioni entro 
10-12 giorni, invece voi ci inviate ''di tutto", anche 
progetti non completamente montati o montati su 
circuiti stampati che vi siete autocostruiti già con 
degli errori. 

Per questi motivi, oggi ci troviamo con un arre- 
trato di ben 1.452 riparazioni, perció, essendo un 
mese composto da 22 giorni lavorativi, provate a 
calcolare in quanto tempo riusciremo ad evaderle. 

Logicamente ogni circuito da riparare che rice- 
viamo, per non fare dei favoritismi, lo dobbiamo 
mettere in coda alla lista, pertanto non stupitevi se, 
ricevendolo in ritardo, scoprirete che per ripararlo 
abbiamo dovuto soltanto invertire un diodo o sosti- 
tuire-un integrato. 


CONSULENZA 


Per risolvere velocemente ogni vostro problema 
tecnico relativo al montaggio ed al funzionamento 
dei nostri kits, potrete telefonarci tutti i lunedi dal- 
le ore 9 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 19 ed il 
sabato dalle ore 9 alle 12,30. 

Ovviamente, qualora i giorni del sabato e del lu- 
nedi coincidano con ricorrenze e festività (vigilia di 
Natale - Capodanno - Lunedi di Pasqua, ponti in- 
frasettimanali, ecc.), la consulenza telefonica ver- 
rà spostata al martedi. 

Vorremmo a questo proposito pregarvi di essere 
molto sintetici, cioé di non tenere i tecnici al telefo- 
no piü di 5 minuti, limitandovi a richiedere solo le 
informazioni e i consigli essenziali. 

Purtroppo molti approfittano di questa opportu- 
nità per chiederci cose che non sappiamo, come 
ad esempio lo schema di un apparato costruito ad 
Hong Kong, caratteristiche di integrati giapponesi 
a noi sconosciuti e come sostituirli. 

Altri, ricevuta risposta al loro primo quesito, ne 
espongono tanti altri, tenendo in questo modo oc- 
cupata la linea per 15-20 minuti. 
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In questo modo tutti gli altri lettori che hanno 
eguale premura di vedere risolti i loro problemi, tro- 
vando la linea sempre occupata sospettano che da 
parte nostra si tenga la cornetta sollevata per non 
rispondere. 

Invece il tecnico é alle prese con uno dei tanti let- 
tori che vuole sapere ‘‘quale errore abbia commes- 
so nel montaggio”. 

Purtroppo il tecnico, non disponendo di nessun 
potere soprannaturale e non riuscendo quindi a ve- 
dere attraverso una linea telefonica se un compo- 
nente risulta mal saldato, se é stato montato un con- 
densatore o una resistenza di valore errato ecc., е 
costretto a ‘‘brancolare nel buio”. 

Mettetevi per un istante nei panni del tecnico e 
cercate di risolvere il problema di un lettore che ci 
ha tenuto al telefono per mezz'ora: 

"Ho costruito due alimentatori identici in modo 
esemplare, uno funziona perfettamente, nell'altro 
invece dopo pochi secondi il finale ‘‘salta’’. Poichè 
l'ho sostituito per ben tre volte e per tre volte si é 
puntualmente bruciato, sono convinto che mi ab- 
biate sempre spedito dei transistor difettosi”. 

Voi consulenti, sapendo che il transistor non puó 
essere difettoso perché di 1? scelta, che il circuito 
se montato perfettamente deve funzionare, che co- 
sa rispondereste ? 

"Di ricontrollare accuratamente il montaggio, di 
verificare che il collegamento del ponte raddrizza- 
tore non risulti invertito, di accertarsi che il corpo 
del transistor risulti isolato dall'aletta, di misurare 
la tensione erogata dal secondario del trasforma- 
tore d'alimentazione, есс.”. 

Se il lettore vi conferma di avere operato già que- 
sti controlli e che tutto risulta in ordine e ''insiste"' 
perché vuole sapere il motivo per cui i transistor sal- 
tano, quale altro consiglio gli dareste?. 

Noi, dopo avere vanamente tentato per oltre mez- 
z'ora di individuare il problema, ci siamo fatti invia- 
re il circuito. 

Appena ricevuto il progetto, il tecnico ha voluto 
subito controllarlo. 

Il montaggio era perfetto, tutte le saldature in or- 
dine e i finali perfettamente isolati (anche se già bru- 
ciati). 

Sostituiti quest'ultimi, il tecnico ha acceso l'ali- 
mentatore ed infatti, dopo pochi secondi, sono nuo- 
vamente ‘saltati’. 

Controllando accuramente tutto il montaggio, ha 
poi scoperto che la causa di ciò risiedeva nella boc- 
cola positiva di uscita, che risultava in cortocircuito 
con il pannello frontale. 

Un errore banale, ma è proprio questo il genere 
degli errori più frequentemente commessi dai no- 
stri lettori nel montaggio dei kits, quindi ancora una 
volta vi invitiamo a controllare accuratamente i vo- 
stri circuiti prima di inviarceli in riparazione. 
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Solo іп questi due giorni della set- 


ogni Lunedì dalle ore 9 alle 12 
ogni Sabato dalle ore 9 alle 12 


esclusivamente nei seguenti gior- 
dalle 14,30 alle 19; 


può essere utilizzato solo ed 
ni: 


Questo servizio che la rivista met- 
te a disposizione di ogni lettore 
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brevi e concisi, non tenete i tecnici 
troppo al telefono, ricordatevi che al- 
tri lettori attendono che la linea risulti 
Jibera per poter esporre i loro quesiti. 


ste. Non telefonate per consulen- 
IMPORTANTISSIMO - Siate sempre 


particolari) i tecnici sono a dispo- 
sizione per poter risolvere nel li- 
mite del possibile le vostre richie- 
za in giorni diversi. 


timana (escluso i festivi o in casi 


(\ 


V Ж 


ТИ ЕҒОМАТЕСІ -ovisio SPEDIREMO 


i kit, i circuiti stampati e i componenti impiegati 
nei progetti di Nuova Elettronica 


Trascorso qualche istante 
seguirà la nota acustica 

e, al termine di tale nota, 
potrete dettare il vostro ordine 
senza limiti di tempo. 


Se nella vostra città non sono presenti 
concessionari di Nuova Elettronica 
e quindi non riuscite a procurarvi i nostri kits, 
componete questo numero telefonico 
0542-31386 e, in giornata (esclusi i soli 
giorni festivi), il vostro pacco verrà ; 
consegnato all'ufficio postale per l'inoltro. Ad esempio: 
Signor Fabretti Mario, 
via Lunghetti n. 45 
città Travesio CAP 33090 
provincia Pordenone. 


Potrete telefonare a qualsiasi ora di tutti 
i giorni, compresi sabato, domenica, 
giorni festivi e anche di notte, quando 
le linee telefoniche sono piü libere. 
Una segreteria telefonica 
in funzione 24 ore su 24, 
provvederà a memorizzare 
il vostro ordine. 


Se avete già effettuato 

degli ordini, nella distinta 
presente all'interno del pacco 
troverete sempre il 

CODICE CLIENTE 


Se il servizio postale (due Lettere e un Numero). 


risulterà efficiente, nel 
giro di pochi giorni 

il pacco vi verrà recapitato 
direttamente a casa dal 
postino, con un 
supplemento delle sole 
spese postali. 


Questo numero di Codice 

é il vostro numero personale 
memorizzato nel computer. 
Quando ci inoltrerete un ordine, 
sarà sufficiente che indichiate 

il solo cognome 


Effettuare un ordine e il vostro codice personale. 


é molto semplice: 2 
Esempio: 


prima di comporre il numero Sig. Fabretti, Codice PN.12348. 
annotate su un foglio di carta 
tutto ciò che dovete ordinare, 
cioè la sigla del kit, del circuito 
stampato, il tipo di integrato 

o di qualsiasi altro componente 
e le quantità. 

Dopo aver composto, il numero 
telefonico 0542-31386 

udrete tre squilli 

e il seguente testo 

registrato su nastro. 


Così facendo il computer individuerà 
automaticamente la vostra via, 

il numero civico, la città 

ed il relativo CAP. 

Non dimenticatevi di indicare 

oltre al cognome le due lettere 

che precedono il numero. 

Se indicherete il solo numero, 

ad esempio 10991, poichè vi sono 
tanti altri lettori contraddistinti 

da tale numero, il computer 

non potrà individuarvi. 

Precisando invece AO 10991 
oppure MT10991, il computer 
ricercherà nel primo caso 

il lettore 10991 della provincia di Aosta, 
nel secondo caso 

il lettore 109991 della provincia di Matera. 


«servizio celere per la spedizione di 
materiale elettronico. Dettate il 

vostro completo indirizzo lentamente, 
ripetendolo per una seconda volta, onde 
evitare errori di comprensibilità. 

Iniziate a parlare al termine.della nota 
acustica che ora ascolterete, grazie. 


NS 
SI RENDE NOTO CHE A PARTIRE DAL 
15/12/88 IL NUMERO TELEFONICO 
0542/31386 VERRÀ SOSTITUITO DALLO: Per informazioni potrete telefonare allo 


stesso numero dalle ore 10 alle ore 12. 
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PRATICITA' MANEGGEVOLEZZA VERSATILITA' РА. 
TO LE DIMENSIONI ESTREMAMENTE RIDOTTE 
SONO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL 
DISSALDATORE BPM® CHE PUO' ESSERE INOLTRE 
USATO ANCHE COME SALDATORE. 
PARTICOLARMENTE ADATTO PER TECNICI, LA- 
BORATORI, INDUSTRIE ECC. PERMETTE DI POTEF 
DISSALDARE E SALDARE IN MANIERA PRATICA E 
RAZIONALE, QUALSIASI TIPO DI COMPONENTE 
ANCHE SU PIASTRA MULTISTRATO, SOSTITUEN- 
DO LA TRADIZIONALE STAZIONE DISSALDANTE. 
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